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Полезная информация

Портфолио Case IH содержит продукты 2 различных типов. Физические продукты, такие как дисплеи, антенны и 
системы рулевого управления, и виртуальные продукты.
При размещении заказа на виртуальный продукт требуется уделить ему особое внимание.

АКТИВАЦИЯ XCN‑2050™:
Дисплей XCN‑2050™ необходимо активировать. Эта активация входит в стоимость покупки дисплея.  
Чтобы активировать свой XCN‑2050™, отправьте электронное письмо по адресу eugpsreceiverupgrade@cnhind.com, 
содержащее следующие сведения:
• Номер заказа CSPS
• Номер по каталогу CSPS
• Код дилера CSPS
• Серийный номер дисплея XCN‑2050™
• Почтовый адрес AFS® Connect

ПОДПИСКА:
■ Подписка на сигналы коррекции
Чтобы подписаться на сервисы RangePoint™ RTX и CenterPoint™ RTX, 
посетите https://tpsstore.trimble.com
Чтобы подписаться на сервис RTK, обратитесь к своему местному 
дилеру Case IH.

■ Подписка на AFS® Connect
1  Закажите соответствующий номеру по каталогу CNHi традиционным 

образом
2  Зарегистрируйте своего потребителя на портале AFS®:  

www.caseihconnect.com

КОДЫ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ:

■ FM‑750™ / FM‑1000™ / XCN‑2050™ / AFS 372
1 Закажите соответствующий номеру по каталогу CNHi традиционным образом
2  Отправьте электронное письмо по адресу eugpsreceiverupgrade@cnhind.com,  

содержащее следующие сведения:
• Артикул цифрового пароля по каталогу CNHi
• Номер заказа CNHi
• Серийный номер устройства, которое необходимо разблокировать

■ AFS® Pro 300 / AFS® Pro 700
1 Закажите соответствующий номеру по каталогу CNHi традиционным образом
2  Отправьте электронное письмо по адресу eucnhunlock@cnhind.com,  

содержащее следующие сведения:
• Артикул цифрового пароля по каталогу CNHi
• Номер заказа CNHi
• Серийный номер устройства, которое необходимо разблокировать
• Тип дисплея
• Версию заводского програмного обеспечения
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ЗАЧЕМ НУЖНО ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Преимущества для потребителя

GPS‑навигация предоставляет всем потребителям, независимо от их персональных нужд, следующие 
преимущества:

• Снижение эксплуатационных затрат
Для экономии топлива и снижения производственных затрат за счет параллельных проходов при движении как 
по прямой, так и по кривым, при поворотах и на холмистой почве.

• Повышение производительности во всех отношениях
‑  Позволяет проводить сев, опрыскивание, культивацию и сбор урожая в неблагоприятных погодных условиях 

или ночью.
‑ Точность и аккуратность гарантированы даже при сильной запыленности.
‑ Увеличивает и оптимизирует посевные площади.

• Увеличение удобства оператора
‑   Оператор может работать дольше, сосредоточив внимание на работе прицепного оборудования, а не на 

управлении машиной.
‑ Работу могут качественно выполнять менее опытные операторы.
‑  Оператор может сосредоточиться на работе машины и прицепного оборудования, а не на рулевом управлении.

• Улучшение защиты
‑  Уменьшается уплотнение почвы, а значит, уменьшается темп испарения влаги и повышается проникновение 

корней культуры в почву.
‑ Снижается расход топлива.
‑ Снижается расход пестицидов.

Загрузите приложение AFS 
Academy и получите доступ ко всем 
последним обучающим видео о 
продукции AFS.

CNHi Parts & Service и Case IH предлагают вам полный спектр решений на базе GPS‑навигации, поставляемых 
как в готовом виде, так и в виде комплектов для дооснащения техники.
Это позволит вам удовлетворить любые запросы потребителей, связанные не только с их техникой Case IH, 
но и с машинами других производителей.
В данном каталоге вы найдете всю необходимую информацию о нашем предложении для дооснащения 
техники — от GPS‑навигации до управления севом и внесением удобрений.
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Основные принципы GPS‑навигации

GPS‑навигация — удобство и вклад в повышение производительности 
GPS‑навигация помогает работникам сельского хозяйства повысить производительность и снизить затраты. 
Решения на базе GPS‑навигации используют спутниковые сигналы для точного управления трактором или 
комбайном даже в плохую погоду или при сильной запыленности. Для достижения наилучших результатов 
для каждого вида полевых работ имеется индивидуализированное решение на базе GPS‑навигации.

GPS‑навигация, как средство достижения повторяемости
•  Простой сигнал GPS‑спутника вполне подходит для навигационной системы автомобиля, но не подходит 

для точных земледельческих работ, требующих точности до 2,5 см.
•  Земледельческая GPS‑навигация опирается на коррекции GPS‑сигнала реального времени, 

рассчитываемые центральной станцией управления, сервером или передвижной наземной RTK станцией, 
а затем передаваемые на оборудование с GPS‑навигацией.

•  Точность GPS‑навигации рассчитывается от прохода к проходу (относительная точность, замеряемая с 
15‑минутными интервалами) и от года к году (способность воспроизвести те же борозды спустя неделю, 
месяц или год).

Три направления, нуждающиеся в рассмотрении
При построении решения на базе GPS‑навигации необходимо учитывать три направления:

• Сигнал коррекции будет определять:
‑ Точность GPS‑приемника, от 1 метра до 2,5 см.
‑ Повторяемость маршрута от года к году.
‑ Стоимость использования решения — бесплатно или на платной основе.

• Система рулевого управления может быть:
‑ Ручной с курсоуказателем.
‑ С подруливающим устройством.
‑ Интегрированной автоматической.

•  Дисплей обеспечит эволюционность системы  
в отношении будущих модернизаций: 
‑ Совместимая точность.
‑ Система рулевого управления.
‑  Осуществление мониторинга и управления прицепным  

оборудованием.
‑ Совместимость с машинами других производителей.
‑ Расширенные возможности проведения работ.

Давайте подробно рассмотрим возможности, 
которые мы предлагаем вашим потребителям… 
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Сигнал коррекции

Сигналы коррекции

Для каждой из полевых работ нужна определенная точность. Case IH предлагает широкий ряд решений, 
охватывающих все ситуации.

Сигналы

✔ Возможно ✘ Не рекомендуется

CenterPoint™ 
RTX
3,8 см

RTK
2,5 см

EGNOS
20 см

RangePoint™ 
RTX
15 см

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

ОПРЫСКИВАНИЕ ✔ ✔ ✔ ✔

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ✔ ✔ ✔ ✔

ПОЧВООБРАБОТКА ✔ ✔ ✔ ✔

КАРТИРОВАНИЕ ✔ ✔ ✔ ✔

ПОКОС ✔ ✔ ✔ ✔

УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ ✘ ✔ ✔ ✔

ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ ✘ ✘ ✔ ✔

ПОДГОТОВКА ✘ ✘ ✔ ✔

ТОЧНЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ✘ ✘ ✔ ✔

CTF* ✘ ✘ ✘ ✔

*CTF: Controlled Traffic Farming (земледелие с управляемым движением)

ТОЧНОСТЬ ОТ ПРОХОДА К ПРОХОДУ
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Сигналы коррекции

Станция управления

Kоррекции EGNOS, RangePoint™ 
RTX и CenterPoint™ RTX 
1 Машина с антенной принимает GPS‑сигнал.

2  Наземные базовые станции, используемые 
EGNOS, RangePoint™ RTX и CenterPoint™ RTX, 
принимают тот же самый GPS‑сигнал.

3  Наземные базовые станции рассчитывают 
позиционную погрешность в реальном времени 
и посылают это сообщение геостационарному 
спутнику.

4  Геостационарный спутник пересылает поправку 
на антенну машины.

Напоминание. 
Компания CNHi Parts & Service и ее партнеры 
не могут гарантировать качество и доступность 
сервисов EGNOS, RangePoint™ RTX и CenterPoint™ 
RTX.
Чтобы подписаться на сервисы RangePoint™ RTX и 
CenterPoint™ RTX, посетите www.start.trimblertx.com

Сигнал коррекции RangePoint™ RTX 
RangePoint™ RTX обеспечивает точность 15 см и включает в решение спутники ГЛОНАСС и 
данные коррекции ГЛОНАСС. Это полезно в условиях ограниченной видимости спутников.

Сигнал коррекции CenterPoint™ RTX 
CenterPoint™ RTX обеспечивает точность 3,8 см и включает в решение спутники ГЛОНАСС и 
данные коррекции ГЛОНАСС. Это полезно в условиях ограниченной видимости спутников.

Сообщение коррекции

Сигналы GPS/
ГЛОНАСС

Спутниковая сеть GPS/
ГЛОНАСС

Геостационарный 
спутник

От прохода к 
проходу От года к году Покрытие/Подписка

EGNOS 20 см 90 см Покрытие Европы 
Бесплатное использование

RangePoint™ RTX 15 см 50 см Покрытие Европы
Платная подписка

CenterPoint™ RTX 3,8 см 3,8 см* Покрытие Европы
Платная подписка

*Сервис коррекций CenterPoint RTX и прочие источники коррекций могут не обеспечивать тот же уровень воспроизводимости 
или не всегда использовать одну и ту же систему координат. Следовательно, используя смешанный парк оборудования, всегда 
проверяйте точность загруженных направляющих линий на земле и смещайте линии по мере необходимости.
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Сигналы коррекции

Дополнительная 
промежуточная 

станция

Сигнал коррекции RTK
Технология Real Time Kinematic (RTK) обеспечивает высокую 
точность, погрешность которой от года к году не превышает 2,5 см.
Такая точность достигается тремя технологиями связи по выбору 
потребителя.

RTK Radio
1  Базовая станция устанавливается в известной позиции 

и принимает необработанные данные от спутников. 
Самоходная машина принимает те же самые данные.

2  Сравнение принятой позиции с ее известной 
фактической позицией позволяет рассчитать в 
реальном времени ошибку.

3  Далее это значение ошибки передается на самоходную 
машину по УВЧ‑радио.

Точность: базовая станция <10 км от самоходной машины <2,5 см 
абсолютная.

AFS RTK + (PRS)
1  Самоходная машина принимает необработанные 

данные от спутников.
2  Самоходная машина передает свою приблизительную 

позицию в центр обработки данных (ЦОД) через GSM, 
GPRS или 3G.

3  ЦОД прогнозирует и рассчитывает наилучшее 
решение, исходя из местонахождения самоходной 
машины, с помощью триангуляции множественных 
базовых станций.

4  Эти поправки передаются блоку самоходной машины 
с помощью GSM интернет‑соединения.

Точность: в зависимости от плотности базовых станций, >1,5 см 
без контроля высоты.
Преимущества:
•  Case IH контролирует собтственный сигнал коррекции. Таким образом, мы можем контролировать качество и 

надежность
•  Более высокая точность и резервирование, чем у любого другого провайдера RTK в Европе
•  Трансграничный RTK‑сигнал
•  Технология Case IH PRS (псевдореференсная станция) превосходит технологию, используемую VRS

RTK ГЛОНАСС 
Наши приемники способны обрабатывать сигналы спутников ГЛОНАСС в сочетании с сигналом коррекции RTK, чтобы 
гарантировать максимальную плотность спутникового покрытия в любых условиях.

Сообщение 
коррекции
Сигналы GPS/
ГЛОНАСС

Спутниковая сеть GPS/
ГЛОНАСС

Сеть PRS Сервер

От прохода к 
проходу От года к году Покрытие/Подписка

RTK Radio 2,5 см 2,5 см •  Требует приобретения вещательной базовой станции 
(принадлежащей потребителю) или наличия местной сети 
(кооперативной, принадлежащей дилеру или производителю).

• Покрытие 10 км
RTK N‑TRIP 2,5 см 2,5 см •  Требует приобретения вещательной базовой станции 

(принадлежащей потребителю) или наличия местной сети 
(кооперативной, принадлежащей дилеру или производителю).

•  Покрытие 50 км
RTK PRS 1,5 см 1,5 см Свяжитесь со своим местным дилером

РАДИО

PRS
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xFill™
xFILL™
xFill™ ‑ новая технология, призванная обеспечить пользователям возможность продолжать работу во время перебоев 
связи RTK. 
Позиции xFill™ создаются с помощью двух информационных источников:
• Последняя известная точка RTK
• Коррекции часов и орбиты от спутника RTX

Характеристики
• Продление покрытия до 20 минут 
• Глобальная зона покрытия 
• Нет переходного периода / бесперебойное переключение
• Точность 3—15 см в зависимости от времени 

Среда xFILL™ (после потери коррекций RTK) Оценка погрешности

1—5 минут +1—5 см

6—10 минут +5—9 см

11—20 минут +10—15 см

Совместима с:

• Приемником 372 GPS • FM‑750™ • FM‑1000™ •  XCN‑2050 Lite™ и 
XCN‑2050™
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

Потребительские услуги

Потребительское обучение

Наша цель
Наша основная цель ‑ предоставлять непрерывное обучение 
для наших клиентов, позволяя им извлекать максимум 
пользы из их технологии Case IH.

Мы специализируемся на следующем:
•  Очное обучение в классах рядом с вашим местонахождением
•  Максимизация полезности для вас той технологии, которую 

вы приобрели
•  Создание приложения Academy и поддержка его контента

Очное обучение проводится в формате классного обучения, 
организуемого вашим местным дилером. Оно ведется одним из наших штатных преподавателей, обладающим 
отличным знанием продукции всей линейки точного земледелия.

Вместе с этим обучением клиенты также получают доступ к приложению Academy. Приложение Academy содержит 
серию коротких обучающих видео, чтобы помочь вам получить максимум от вашей технологии в любое время.

Вне зависимости от того, нужно ли вам обновить знания о том, чем вы давно не пользовались, или вы собираетесь 
использовать новый элемент оборудования впервые, это приложение содержит видео, которое вам нужно и которое 
можно посмотреть на вашем смартфоне.

Концепция
Наше стремление ‑ повысить уровень знаний наших клиентов 
о продукции точного земледелия, для того чтобы обеспечить 
удовлетворенность наших клиентов и наилучшую поддержку 
продажам.

Мы обучаем клиентов на основе их случаев применения и 
предоставляем инструкторов. Кроме того, мы предоставляем 
интернет‑курсы по комплексу AFS и мобильное обучение.

Мы предлагаем нашим клиентам:
•  Примеры реального применения
•  Постоянный практикум высокого уровня
•  Высококачественные практикумы
•  Знание подсоединяемых устройств и обновлений 

(дополнительные преимущества)
•  Демо‑ролики и пробные элементы (временные пароли, 

разблокировки)
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Клиентские вопросы

Мы помогаем распространять знание о поддержке 
AFS и отвечать на вопросы клиентов по следующим 
темам:
•  “Как сделать” ‑ вопросы по продукту и настройке
•  Настольное программное обеспечение
•  Оперативная поддержка
•  Информация по заказу и запросы активации
•  Вопросы по предварительной продаже
•  Рабочие проблемы и продукт
•  Расширение технической поддержки
•  Выезд "в поле"
•  Маркетинговая поддержка
•  Потребительское обучение
•  Поддержка на местном языке
•  Решение проблем в реальном времени

Потребительские услуги

Клиентская поддержка

Наша цель
Мы стремимся предоставить нашим клиентам оперативный и высококачественный сервис поддержки для повышения 
эффективности и мотивации. Мы отвечаем на вопросы наших клиентов об оборудовании точного земледелия, касается 
ли это простых технических проблем или установки ПО и помощи в процессе работы. Мы считаем, что поддерживая и 
обучая наших клиентов мы способствуем приобретению ими лучших навыков и повышению результатов всех сторон.

Концепция
Мы предоставляем нашим клиентам поддержку онлайн, по телефону и email, стремясь обеспечить сервис высокого 
уровня, быстроту реагирования и прямой контакт. Решение становится ближе к нашим клиентам посредством прямого 
контакта с нашим персоналом, а процесс поддержки становится проще и быстрее. Таким образом клиенту не требуется 
связываться с дилером при возникновении у него вопросов.
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НАВИГАЦИЯ

Курсоуказатели

Подает на навигационный дисплей 
сигнал, полученный от группы 
спутников GPS, и сообщение 
коррекции, полученное от выбранного 
сервиса.

Антенна

 Коррекция
• RangePoint™ RTX или EGNOS.

 Потребитель
•  Новый потребитель, ищущий простое решение по повышению точности.

 Культуры
• Многоотраслевое хозяйство, животноводство.
• Небольшие урожаи.

 Применение
•  Опрыскивание, внесение удобрений, управление внесением и контроль 

секций.
 Машины
• Все марки, все машины.

Преимущества решения
• Легкость использования.
• Может быть переустановлено с одной машины на другую.

Только дисплей
•  Рулевое 

управление
Ручное 

•  Точность 
управления 

Низкая

•  Вождение задним 
ходом

Нет 

•  Интегрированное 
решение

Нет

•  Портативность Высокая 
•  Типовая скорость использования

‑ Минимальная 
скорость

3 км/ч 

‑ Максимальная 
скорость

30 км/ч

•  Уровень 
компенсации 
рельефа

Нет

‑ Крен Нет
‑ Рысканье Нет
‑ Тангаж Нет

Рекомендуется

Обзор

Навигационный дисплей
(Встроенный GPS-приемник)
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Подруливающие решения

 Коррекция
• EGNOS, RangePoint™ RTX, CenterPoint™ RTX, RTK.

 Потребитель
•  Потребитель, стремящийся сэкономить средства, одновременно 

улучшив комфортность и производительность труда.
 Культуры
• Многоотраслевое хозяйство, животноводство.
• Средние урожаи.

 Применение
•  Опрыскивание, внесение удобрений, почвообработка, косьба, 

уборка урожая, сев.
 Машины
•  Почти все марки и модели тракторов и комбайнов 

(EZ‑Pilot™), жаток и опрыскивателей.
•  Машины > 3 лет или несовместимые с интегрированным 

автоматическим управлением.

Преимущества решения
•  Может переустанавливаться с одной машины на другую 

(EZ‑Steer®) или встраиваться в рулевую колонку (EZ‑Pilot™).
• Повышение производительности.
• Компенсация рельефа.

EZ‑Steer® EZ‑Pilot™
•  Рулевое 

управление
Механический 
двигатель

Механический 
двигатель

•  Точность  
управления

Средняя Высокая 

•  Вождение задним 
ходом

Нет Нет 

•   Интегрированное 
решение

Нет Да

•  Портативность Высокая Средняя
•  Типовая скорость использования

‑  Минимальная 
скорость

5 км/ч 3 км/ч

‑  Максимальная 
скорость

28 км/ч 28 км/ч

•  Уровень 
компенсации 
рельефа

Технология 
T2™

Технология 
T3™

‑ Крен Да Да
‑ Рысканье Да Да
‑ Тангаж Нет Да

Подает на навигационный дисплей 
сигнал, полученный от группы 
спутников GPS, и сообщение 
коррекции, полученное от выбранного 
сервиса.

Антенна

Посылает электрические сигналы 
двигателю, который преобразует 
их в точные механические коман‑
ды, с помощью которых рулевое 
управление транспортного сред‑
ства удерживает его на курсе. 

Подруливающие решения включают в себя 
электродвигатель, получающий навигационный сигнал 
GNSS от навигационного экрана GNSS.

Рекомендуется для

Обзор

Машиной управляет электродвигатель, 
получающий электрические сигналы от 
контроллера. Ручное управление маши‑
ной можно возобновить в любой момент, 
повернув рулевое колесо. С помощью этих 
решений можно полностью модернизиро‑
вать сельскохозяйственные машины почти 
всех производителей.

Электромеханический двигатель

Навигационный контроллер

Навигационный дисплей
(Встроенный GPS-приемник)
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Получает 
навигационные 
команды от контроллера, 
управляющего движением 
транспортного средства, 
когда он задействован. 
 Машина управляется 
 автоматически прямым 
воздействием гидравлического 

рулевого контура.
Ручное управление машиной можно 
возобновить в любой момент, повернув 
рулевое колесо.

Интерфейс транспортного 
средства

Интегрированное решение Autopilot™ 

Обзор

Подает на навигационный дисплей 
сигнал, полученный от группы спутников 
GPS, и сообщение 
коррекции, полученное 
от выбранного сервиса.

 Коррекция
• RangePoint™ RTX, CenterPoint™ RTX, RTK.

 Потребитель
•  У же использующий навигационный дисплей с подруливающим 

устройством или автоматическое вождение, но ищущий более развитой 
функциональности: контроль внесения материалов или управление 
прицепным оборудованием.

• Крупный оператор сельскохозяйственной техники.
 Культуры
• Весь спектр культур.

 Применение
•  Опрыскивание, внесение удобрений, вспашка, косьба, уборка урожая, 

сев, культивация, механическая прополка, подготовка гребней, 
гребневая посадка, возделывание пропашных культур.

 Машины
•  Почти все марки и модели тракторов, жаток, опрыскивателей и 

комбайнов, пригодных для установки автонавигационного оборудования.
• Высокая доля новых машин и машин < 3 лет.

Преимущества решения
• Значительное снижение затрат.
• Портативность основных компонентов.
• Компенсация рельефа.

Autopilot™
•  Рулевое 

управление
Гидравлическое

•  Точность 
управления

Очень высокая

•  Вождение задним 
ходом

Да

•  Интегрированное 
решение

Да

• Портативность Дисплей, антенна, 
навигационный 
контроллер

• Типовая скорость использования
‑ Минимальная 
скорость

1,6 км/ч 
(с дополнительным 
аппаратным оснащением 
0,070 км/ч)

‑ Максимальная 
скорость

35 км/ч

•  Уровень 
компенсации 
рельефа

Технология T3™

‑ Крен Да
‑ Рысканье Да
‑ Тангаж Да

Антенна

Навигационный контроллер воздействует непосредственно 
на рулевую систему машины через гидравлический блок, что 
значительно повышает эффективность управления. Он отсылает 
транспортному средству точные инструкции по управлению, используя 
навигационную, GPS‑информацию от навигационного экрана GPS и 
коррекции рельефа T3™(крен + тангаж + рысканье).

Навигационный контроллер T3™ 

С высокой точностью измеряет угол 
поворота колес на любом рельефе и 
посылает информацию контроллеру.

Датчик угла поворота колес 
Autosense™

Рекомендуется

FM‑750™

XCN‑2050 Lite™ и 
XCN‑2050™

FM‑1000™

Навигационный дисплей
(Встроенный GPS-приемник)



2016

«Умножьте
производительность
своего хозяйства»



AFS® Pro 300 AFS® Pro 700

16

2016

«Умножьте
производительность
своего хозяйства»

Получает навигационные 
команды от контроллера, 
управляющего движением 
транспортного средства, 
когда он задействован. 
 Машина управляется 
 автоматически прямым 
воздействиемгидравлического 
рулевого контура.

Ручное управление машиной можно 
возобновить в любой момент, повернув 
рулевое колесо.

Интерфейс транспортного 
средства

Интегрированное решение AccuGuide™  

Обзор

Навигационный контроллер воздействует непосредственно 
на рулевую систему машины через гидравлический блок, что 
значительно повышает эффективность управления. Он отсылает 
транспортному средству точные инструкции по управлению, используя 
навигационную, GPS‑информацию от навигационного экрана GPS и 
коррекции рельефа T3™(крен + тангаж + рысканье).

Навигационный контроллер T3™ 

С высокой точностью измеряет угол 
поворота колес на любом рельефе и 
посылает информацию контроллеру.

Механический 
потенциометр

Навигационный дисплей

 Коррекция
•  RangePoint™ RTX,  CenterPoint™ RTX, RTK.

 Потребитель
•  Уже использующий навигационный дисплей с подруливающим 

устройством или автонавигацию, но ищущий более развитой 
функциональности.

• Крупный оператор сельскохозяйственной техники.
 Культуры
• Весь спектр культур.

 Применение
•  Опрыскивание, внесение удобрений, вспашка, косьба, уборка урожая, 

сев, культивация, механическая прополка, подготовка гребней, гребневая 
посадка, возделывание пропашных культур.

 Машины
• Может монтироваться на различных платформах Case IH.
•  Может быть смонтирован непосредственно на заводе или установлен 

дилером.
• Новые машины или < 3 лет.

Преимущества решения
• Значительное снижение затрат.
• Портативность основных компонентов.
• Компенсация рельефа.

AccuGuide™
•  Рулевое 

управление
Гидравлическое

•  Средняя точность 
управления

Высокая

•  Вождение задним 
ходом

Да

•  Интегрированное 
решение

Да

• Портативность Дисплей, антенна, 
навигационный 
контроллер

• Типовая скорость использования
‑ Минимальная 
скорость

0,35 км/ч 
(с дополнительным 
аппаратным оснащением 
0,070 км/ч)

‑ Максимальная 
скорость

35 км/ч

•  Уровень компенсации 
рельефа

Технология T3™

‑ Крен Да
‑ Рысканье Да
‑ Тангаж Да

Рекомендуется

Подает на навигационный дисплей 
сигнал, полученный от группы 
спутников GPS, и сообщение 
коррекции, полученное от выбранного 
сервиса.
Совместима с ГЛОНАСС.

Антенна
Навигационный дисплей
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Сравнительная диаграмма дисплеев

EZ‑GUIDE 
250™

FM‑750 
LITE™ FM‑750™ FM‑1000™ XCN‑2050 LITE™  

С ПРИЛ. XCN
XCN‑2050™  

С ПРИЛ. FM1000+

Сигнал GPS
Egnos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RangePoint RTX™ - O O O O O
CenterPoint RTX™ - O O O O O
RTK Radio - O O O O O
RTK PRS - O O O O O
ГЛОНАСС - ✔ O O ✔ ✔

Навигационное решение
Курсоуказатель ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ez‑Steer™ ✔ O ✔ ✔ ✔ ✔

Ez‑Pilot™ - O ✔ ✔ ✔ ✔

Autopilot Motor Drive™ - O ✔ ✔ ✔ ✔

Autopilot™ - O ✔ ✔ ✔ ✔

TrueGuide™ - - - O - O
TrueTracker™ - - - O - O
NextSwath™ с Autopilot и 
Autopilot Motor Drive - - - - - O

Управление работой агрегата
Виртуальный контроль 
секций - - - - O O

ISOBUS VT - - - O O O
ISOBUS AUX - - - O O O
ISOBUS контроль
секций - - - O O O

Карты предписаний - O O O O O
TUVR - O O O O O
Последовательное 
управление - O O O - O

Field‑IQ™ - O ✔ ✔ O ✔

Мониторинг урожая - O O O - O
Мониторинг посева - O O O ‑ O
Greenseeker - - - O - O

Комплект принадлежностей
Кол‑во опциональных камер - 2 2 4 2 2
App Central - - - - ✔ ✔

Vehicle Sync (Синхронизация 
транспортных средств) - - - - O

✔ Стандартно O Опция ‑ Не совместимо
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Дисплей

EZ‑Guide® 250

•  Переключение в ночной режим 
для лучшей видимости ночью.

•  Помечает и локализует 
источники опасности в поле с 
помощью функции картирования.

•  С помощью SwathFinder легко 
находит следующий ряд.

Автоматически обнаруживает 
записанные поля при движении 
рядом с ними.

Обеспечивает субметровую точность, но 
возможна модернизация до точности EGNOS  
20 см от прохода к проходу с помощью 
дополнительной антенны.

Обеспечивает предельную гибкость 
навигации, позволяя использовать различные 
схемы движения и фигуры, лучше всего 
укладывающиеся в планировку и контуры 
вашего поля.

Днем или ночью

Технология FieldFinder

Встроенный GPS‑приемник
Схема движения FreeForm™

На выбор отображается карта или 
3‑мерная перспектива, показывающая, где 
вы находитесь и что делаете.

Экран с диагональю 11 см 
преобразит ваше восприятие

Дисплей

Уровни точности

Варианты навигации
• Курсоуказатель
•  Подруливающие решения

Для повышения точности от прохода к 
проходу.

Для мониторинга урожая или 
контроллеров разбрасывателей сторонних 
производителей

Дают быструю оперативную обратную 
связь, помогающую держать курс.

15 ярких навигационных светодиодов

Технология фильтрования OnPath®

Вывод скорости по радару

Вывод данных GPS

Просто перенесите карты обработанных за 
день площадей на компьютер с помощью 
USB‑накопителя распечатайте отчеты по 
отработанным площадям. Импортируйте/
экспортируйте карты полей и обработанных 
площадей через USB.

USB‑накопитель

Принадлежности
• USB‑накопитель

EGNOS  
20 см  

с антенной  
AG15

Субметровая 
точность с 

микрополосковой 
антенной



Модернизируйте системы своих потребителей!

•  Позаботьтесь, чтобы ваш потребитель использовал 
преимущества EZ‑Guide® 250 в полной мере, модернизировав 
его до точности EGNOS. 
ZTN92010‑00. В комплекте антенна Ag15

Варианты навигации
 • Для вождения с подруливанием закажите комплексное решение или см. EZ‑Steer на стр. 34

Принадлежности 
• По поводу заказа аксессуаров см. стр. 32

EZ‑Guide® 250
EZ‑Guide® 250 ready: 100 см

CNHi Описание Комментарий
A ZTN9200020SP EZ‑Guide® 250 Case IH — 

субметровой точности — 
Европа

В комплекте только микрополосковая антенна (точность 100 см) — может потребоваться 
загрузка новейшего программного обеспечения

EZ‑Guide® 250 EGNOS : 20 см
A ZTN9200020SP EZ‑Guide® 250 Case IH — 

субметровой точности — 
Европа

В комплекте только микрополосковая антенна (точность 100 см) — может потребоваться 
загрузка новейшего программного обеспечения

B ZTN92010‑00 Модернизация точности 
EZ‑Guide® 250: с субметровой 
до EGNOS

Включает комплект модернизации антенны Ag15 — цифровой пароль не требуется
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«Умножьте
производительность
своего хозяйства»

FM‑750 Lite™ 

На выбор отображается карта или 3‑мерная 
перспектива, показывающая, где вы находитесь 
и что делаете.

Откройте для себя новые перспективы
с помощью 20‑сантиметрового сенсорного 
экрана 16:9

Дисплей

Уровни точности

Дают быструю оперативную обратную 
связь, помогающую держать курс.

27 ярких светодиодов

•  Переключение в ночной режим 
для лучшей видимости ночью.

•  Помечает и локализует источники 
опасности в поле с помощью 
функции картирования.

Днем или ночью

Вывод скорости 
по радару

ГЛОНАСС 
разблокирован

Для повышения точности от прохода к 
проходу.

Интегрированное радио диапазона 430—
470 МГц для получения точности RTK.

Входы RS232/видео.

Технология фильтрования OnPath®

Варианты навигации
• Курсоуказатель 

Просто перенесите карты обработанных за 
день площадей на компьютер с помощью 
USB‑накопителя для вывода печатных карт 
и отчетов.  
Импортируйте/экспортируйте карты полей и 
обработанных площадей.

USB‑накопитель

Принадлежности

Опция RTK Radio

2 входа видео/камеры

• USB‑накопитель  • EZ‑Remote       •  Камера ночного видения 
 (программа AMS)

Более быстрый 
процессор

CenterPoint™ 
RTX™ 
3,8 см

RangePoint™ 
RTX™ 
15 см

RTK 
2,5 см

EGNOS
20 см

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОТЕРЮ СИГНАЛА*
• Совместим с xFill™
• Поддержка ГЛОНАСС

*только с разблокированным дисплеем RTK

Динамик/зуммер



FM‑750™ Lite
FM‑750™ Lite EGNOS: 20 см

CNHi Описание Комментарий
A ZTN94000‑21 FM‑750™ Lite Case IH — EGNOS ГЛОНАСС разблокирован

Опция ZTN94052‑01 FM‑750™ Lite Подруливание, только цифровой пароль Для AutoPilot, AutoPilot MotorDrive, EZ‑Pilot, EZ‑Steer

Опция ZTN94053‑01 FM‑750™ Lite Управление внесением, только цифровой пароль Field IQ, Тол ько р азб локировка

FM‑750™ Lite RangePoint™ RTX: 15 см
A ZTN94000‑21 FM‑750™ Lite Case IH — EGNOS ГЛОНАСС разблокирован

Опция ZTN94052‑01 FM‑750™ Lite Подруливание, только цифровой пароль Для AutoPilot, AutoPilot MotorDrive, EZ‑Pilot, EZ‑Steer

Опция ZTN94053‑01 FM‑750™ Lite Управление внесением, только цифровой пароль ld IQ, Тол ько р азб локировка

B Подписка на сервис RangePoint™ RTX

FM‑750™ Lite CenterPoint™ RTX: 3,8 см
A ZTN94000‑21 FM‑750™ Lite Case IH — EGNOS ГЛОНАСС разблокирован

Опция ZTN94052‑01 FM‑750™ Lite Подруливание, только цифровой пароль Для AutoPilot, AutoPilot MotorDrive, EZ‑Pilot, EZ‑Steer

Опция ZTN94053‑01 FM‑750™ Lite Управление внесением, только цифровой пароль Field IQ, Тол ько р азб локировка

B ZTN81507 FM‑750™ Lite Модернизация точности: от EGNOS до 
CenterPoint™ RTX

Только цифровой пароль*

C Подписка на сервис CenterPoint™ RTX

C Подписка на сервис CenterPoint™ RTX Fast ZTN81509 Модернизация точности: Необходим от 
CenterPoint™ RTX до RTK

FM‑750™ Lite RTK PRS: 1,5 см
A ZTN94000‑21 FM‑750™ Lite Case IH — EGNOS ГЛОНАСС разблокирован

Опция ZTN94052‑01 FM‑750™ Lite Подруливание, только цифровой пароль Для AutoPilot, AutoPilot MotorDrive, EZ‑Pilot, EZ‑Steer

Опция ZTN94053‑01 FM‑750™ Lite Управление внесением, только цифровой пароль Field IQ Только разблокировка

B ZTN10361818SP Пакет FM‑750™ RTK

C Подписка на местный сервис PRS

FM‑750™ Lite RTK Radio: 2,5 см
A ZTN94000‑21 FM‑750™ Lite Case IH — EGNOS ГЛОНАСС разблокирован

Опция ZTN94052‑01 FM‑750™ Lite Подруливание, только цифровой пароль Для AutoPilot, AutoPilot MotorDrive, EZ‑Pilot, EZ‑Steer

Опция ZTN94053‑01 FM‑750™ Lite Управление внесением, только цифровой пароль Field IQ, Только разблокировка

B ZTN10362044SP Радио‑пакет FM‑750™ RTK (континентальная версия)

B ZTN10362046SP Радио‑пакет FM‑750™ RTK (версия для Великобритании)

C Приобретение мобильной или стационарной базовой станции RTK или подписка на местный сервис RTK

Принадлежности
ZTN67258 Кабель, основное питание с клемами для аккумулятора, FM‑750™ Lite / FM‑1000™
ZTN77282 Комплект кабелей, силовая шина Питание/CAN, FM‑750™ Lite
ZTN50449 Кабель, для AG15, 8 метров, TNC‑TNC
ZTN99038‑00 GPS‑антенна, AG25, GNSS
ZTN61958 Монтажный комплект Ram Mount, FM‑750™ Lite
ZTN62034 Монтажная плита антенны Ag15



22

2016

«Умножьте
производительность
своего хозяйства»

FM‑750™ 

Обеспечивает предельную гибкость навигации, 
позволяя использовать различные схемы движения и 
фигуры, лучше всего укладывающиеся в планировку и 
контуры вашего поля.

Схема движения FreeForm™

На выбор отображается карта или 3‑мерная 
перспектива, показывающая, где вы находитесь 
и что делаете.

Откройте для себя новые перспективы
с помощью 20‑сантиметрового сенсорного 
экрана 16:9

Дисплей

Уровни точности

Дают быструю оперативную обратную 
связь, помогающую держать курс.

27 ярких светодиодов

•  Переключение в ночной режим 
для лучшей видимости ночью.

•  Помечает и локализует источники 
опасности в поле с помощью 
функции картирования.

Днем или ночью

Вывод скорости 
по радару Для повышения точности от прохода к 

проходу.

Интегрированное радио диапазона 430—
470 МГц для получения точности RTK.

Входы RS232/видео.

Технология фильтрования OnPath®

Варианты навигации
• Курсоуказатель •  Подруливание •  Aвтовoждение 

Управление прицепным оборудованием
• Совместима с Field‑IQ™ 
Также совместима с большинством контроллеров внесения, 
представленных в европейской технике.

•  Управление VRA 
Последовательное управление внесением с помощью 
контроллеров сторонних производителей

Просто перенесите карты обработанных за 
день площадей на компьютер с помощью 
USB‑накопителя для вывода печатных карт 
и отчетов.  
Импортируйте/экспортируйте карты полей и 
обработанных площадей.

USB‑накопитель

Принадлежности

Опция RTK Radio

2 входа видео/камеры

• USB‑накопитель  • EZ‑Remote •  Камера ночного видения 
 (программа AMS)

Более быстрый 
процессор

CenterPoint™ 
RTX™ 
3,8 см

RangePoint™ 
RTX™ 
15 см

RTK 
2,5 см

EGNOS
20 см

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОТЕРЮ СИГНАЛА*
• Совместим с xFill™
• Поддержка ГЛОНАСС

*только с разблокированным дисплеем RTK

Динамик/зуммер



*  Информацию о том, как получить код разблокирования для 
модернизации точности, см. на стр. 2 этого каталога.

FM‑750™
FM‑750™ EGNOS : 20 см

CNHi Описание Комментарий
A ZTN94000‑20 FM‑750™ Case IH — EGNOS Может потребоваться загрузка новейшего 

программного обеспечения

FM‑750™ RangePoint™ RTX: 15 см
A ZTN94000‑20 FM‑750™ Case IH — EGNOS Может потребоваться загрузка новейшего 

программного обеспечения
B Подписка на сервис RangePoint™ RTX

FM‑750™ CenterPoint™ RTX: 3,8 см
A ZTN94000‑20 FM‑750™ Case IH — EGNOS Может потребоваться загрузка новейшего 

программного обеспечения
B ZTN81507 Разблокировка точности FM‑750™: от EGNOS до CenterPoint™ 

RTX
Только цифровой пароль*

C Подписка на сервис CenterPoint™ RTX

C Подписка на сервис CenterPoint™ RTX Fast ZTN81509 Модернизация точности: Необходим от 
CenterPoint™ RTX до RTK

FM‑750™ RTK PRS: 1,5 см
A ZTN94000‑20 FM‑750™ Case IH — EGNOS Может потребоваться загрузка новейшего 

программного обеспечения
B ZTN10361818SP Пакет FM‑750™ RTK

C Подписка на местный сервис PRS

FM‑750™ RTK Radio : 2,5 см
A ZTN94000‑20 FM‑750™ Case IH — EGNOS Может потребоваться загрузка новейшего 

программного обеспечения
B ZTN10362044SP Радио‑пакет FM‑750™ RTK (континентальная версия)

B ZTN10362046SP Радио‑пакет FM‑750™ RTK (версия для Великобритании)

C Приобретение мобильной или стационарной базовой станции RTK или подписка на местный сервис RTK

Принадлежности
ZTN67258 Кабель, основное питание с клемами для аккумулятора, FM‑750™/FM‑1000™
ZTN77282 Комплект кабелей, силовая шина Питание/CAN, FM‑750™
ZTN50449 Кабель, для AG15, 8 метров, TNC‑TNC
ZTN99038‑00 GPS‑антенна, AG25, GNSS
ZTN61958 Монтажный комплект Ram Mount, FM‑750™
ZTN62034 Монтажная плита антенны Ag15

Комплексное решение (дисплей + рулевая система)
A ZTN94082‑20 Комп лект, Case IH FM‑750™ — EGNOS, с EZ‑Pilot™ Включает детали номер (ZTN94000‑20, ZTN82000‑80) ‑ 

комплект платформы для транспортного средства 
заказывается отдельно (см. стр. 40)

Варианты навигации
• Для автовождения закажите комплексное решение или см. EZ‑Steer, EZ‑Pilot или Autopilot на стр. 34, 36, 38

Управление прицепным оборудованием 
• По поводу заказа управления внесением см. стр. 58
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«Умножьте
производительность
своего хозяйства»

• Курсоуказатель •  Подруливание •  Aвтовoждение 

FM‑1000™ 

Обеспечивает предельную гибкость навигации, 
позволяя использовать различные схемы 
движения и фигуры, лучше всего укладывающиеся 
в планировку и контуры вашего поля.

Схема движения FreeForm™

Улучшенная видимость благодаря яркому и 
большому экрану. Переключение между картой и 
3‑мерной перспективой и увеличение/уменьшение 
простым прикосновением пальца.

Сенсорный экран с диагональю 30,73см 
преобразит ваше восприятие

Дисплей

Уровни точности (для каждого из 2 GPS‑приемников)

Входы CAN/RS232/видео.

4 порта 

Два GPS + ГЛОНАСС приемника 
обеспечат вам предельную 
точность и для трактора, и для 
прицепного оборудования, когда 
она нужна вам больше всего.

Два GNSS приемника

Автоматически обнаруживает 
записанные поля при движении 
рядом с ними.

Интегрированное радио 
диапазона 430—470 МГц для 
получения точности RTK.

Технология FieldFinder

Опция RTK Radio

Автоматически обнаруживает записанные 
поля при движении рядом с ними.

Вывод данных GPS

Картирование

Для повышения точности от прохода к 
проходу.

Универсальный терминал ISO BUS 
Виртуальная или внешняя световая рейка

Технология фильтрования OnPath®

ISO BUS

Виртуальная световая рейка дает быструю 
оперативную обратную связь. Дополнительную 
световую рейку можно прикрепить к дисплею 
или установить отдельно.

Виртуальная или внешняя 
световая рейка

Просто перенесите карты обработанных за 
день площадей на компьютер с помощью 
USB‑накопителя для вывода печатных карт 
и отчетов.
Импортируйте/экспортируйте карты полей и 
обработанных площадей.

USB‑накопитель

Варианты навигации

Управление прицепным оборудованием
•  TrueGuide™: Решение 

для пассивного рулевого 
управления прицепным 
оборудованием

•  TrueTracker™: Решение 
для активного рулевого 
управления прицепным 
оборудованием

• Совместимо с Field‑IQ™ •  ISOBUS

Принадлежности
• USB‑накопитель  • EZ‑Remote •  Камера ночного видения  (программа AMS)

CenterPoint™ 
RTX™ 
3,8 см

RangePoint™ 
RTX™ 
15 см

RTK 
2,5 см

EGNOS
20 см

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОТЕРЮ СИГНАЛА*
• Совместим с xFill™
• Поддержка ГЛОНАСС

*только с разблокированным до RTK дисплеем



*  Информацию о том, как получить код разблокирования для 
модернизации точности, см. на стр. 2 этого каталога.

FM‑1000™
FM‑1000™ EGNOS : 20 см

CNHi Описание Комментарий
A ZTN933002000 FM‑1000™ Case IH — EGNOS Может потребоваться загрузка новейшего программного 

обеспечения — радиомодуль RTK в комплект не входит

FM‑1000™ RangePoint™ RTX: 15 см
A ZTN933002000 FM‑1000™ Case IH — EGNOS Может потребоваться загрузка новейшего программного 

обеспечения — радиомодуль RTK в комплект не входит
B Подписка на сервис RangePoint™ RTX Автоматическое разблокирование ГЛОНАСС на весь срок 

подписки

FM‑1000™ CenterPoint™ RTX: 3,8 см
A ZTN933002000 FM‑1000™ Case IH — EGNOS Может потребоваться загрузка новейшего программного 

обеспечения — радиомодуль RTK в комплект не входит
B ZTN69520 Модернизация точности FM‑1000™ GPS 1:  от EGNOS до 

CenterPoint™ RTX
Только цифровой пароль*

C Подписка на сервис CenterPoint™ RTX Автоматическое разблокирование ГЛОНАСС на весь срок 
подписки

FM‑1000™ RTK PRS: 1,5 см
A ZTN933002000 FM‑1000™ Case IH — EGNOS Может потребоваться загрузка новейшего программного 

обеспечения — радиомодуль RTK в комплект не входит
B ZTN10362018SP Пакет FM‑1000™ RTK

C Подписка на местный сервис PRS

Опция ZTN93450‑00 Удаленный ассистент — дилер CNHi

Опция ZTN85561 Цифровой пароль, разблокирование Vehicle Sync — FM1000 Цифровой пароль сконфигурирован с антеннами — для 
Vehicle Sync каждое транспортное средство должно быть 
оборудовано модемом DCM‑300 и дисплеем FM‑1000

FM‑1000™ RTK Radio : 2,5 см
A ZTN933002003 FFM‑1000™ Case IH — EGNOS + радиомодуль

430—470 МГц 
Оборудован радиомодулем RTK, но не разблокирован. 
Коды модернизации точности до CenterPoint™ RTX, 
RTK или RTK ГЛОНАСС следует заказывать отдельно. 
Может потребоваться загрузка новейшего программного 
обеспечения

B ZTN69521 Модернизация точности FM‑1000™ GPS 1: от EGNOS до 
RTK

Только цифровой пароль*

C Приобретение мобильной или стационарной базовой станции RTK или подписка на местный сервис RTK

Опция ZTN89038 Модернизация точности FM‑1000™ GPS 1: от RTK до ГЛОНАСС Только цифровой пароль*

Принадлежности
ZTN69795‑45 Комплект радио FM‑1000™ — 430—470 МГц Для заказа только для RTK Radio на ZTN933002000
ZTN67258 Кабель, основное питание с клемами для аккумулятора, FM‑750™/FM‑1000™
ZTN66694 Кабель питания FM‑1000™
ZTN50449 Кабель, для AG15, 8 метров, TNC‑TNC
ZTN99038‑00 GPS‑антенна, AG25, GNSS
ZTN68042 Монтажный комплект Ram Mount, FM‑1000™

Комплексное решение (дисплей + рулевая система)
A ZTN93225‑24 Комплект, Case IH FM‑1000™ — EGNOS, без радио, с Nav 

для дооснащения техники
Включает детали номер (ZTN933002000, ZTN54425‑
07) ‑ комплект платформы для транспортного средства 
заказывается отдельно (см. стр. 40)

A ZTN93317‑24 Комплект, Case IH FM‑1000™ — EGNOS, без радио, с Nav 
для дооснащения техники, DCM‑300G AT&T Global

Включает детали номер (ZTN933002000, ZTN54425‑07, 
ZTN83500‑18, ZTN82026) ‑ комплект платформы для 
транспортного средства заказывается отдельно (см. стр. 40)

Варианты навигации
 • Для автовождения закажите комплексное решение или см. EZ‑Steer, EZ‑Pilot или Autopilot на стр. 34, 36, 42

Управление прицепным оборудованием 
• По поводу заказа TrueTracker™ или TrueGuide™ см. описание Autopilot™ на стр. 50, 51
• По поводу заказа управления внесением см. стр. 59
• По поводу заказа опции ISOBUS см. стр. 59
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«Умножьте
производительность
своего хозяйства»

XCN‑2050 Lite™ 

• Курсоуказатель • Подруливание •  Aвтовoждение 

Дисплей

Приемник GPS и GNSS обеспечит 
вам предельную точность и 
для трактора, и для прицепного 
оборудования, когда она нужна 
вам больше всего.

Приемник сигналов GPS + 
GLONASS

К модулю TM‑200 можно добавить 
RTK‑радио.

Может быть расширен за
счет LB 25.

Опция RTK Radio

Виртуальная или внешняя 
световая рейка

Обеспечивает быструю, гибкую и плавную 
работу в любом виде точного земледелия.
Приложения используют 1 ГБ ПЗУ и 32 ГБ 
флэш‑памяти

Android™ OS

Благодаря минимуму необходимых 
подключений дисплей получается тонким, 
чистым и удобным в установке и переносе 
с одного транспортного средства на 
другое.

Модульная архитектура

Варианты навигации

Принадлежности

Уровни точности (для каждого из 2 GPS‑приемников)

CenterPoint™ 
RTX™ 
3,8 см

RangePoint™ 
RTX™ 
15 см

RTK 
2,5 см

EGNOS
20 см

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОТЕРЮ СИГНАЛА
• Совместим с xFill™*
• ГЛОНАСС разблокирован

*только с разблокированным до RTK дисплеем

• USB‑накопитель • EZ‑Remote •  Камера ночного видения

•  Защитная пленка для экрана 
ZTN95439‑00

•  Совместимо с Field‑IQ™

Взаимодействие и дизайн как у планшетного ПК дают 
возможность перемещать, прокручивать, увеличивать и 
уменьшать масштаб, как на вашем любимом устройстве.

Диагональ 30,73 см, высокое разрешение 
мультисенсорный экран

•  Быстросъемный 
фиксатор 
Zirkona Mount

Просто перенесите карты обработанных за 
день площадей на компьютер с помощью 
одного из 2 USB‑портов для вывода 
печатных карт и отчетов. Импортируйте/
экспортируйте карты полей и обработанных 
площадей.

USB‑накопитель

Встроенная камера высокого разрешения.

Видеокамера

XCN‑2050 Lite™ полностью разблокирован для спутников 
ГЛОНАСС. Коды разблокирования не требуются.

ГЛОНАСС разблокирован

•  ISOBUS*

* Совместимость с ISOBUS зависит от версии 
программного обеспечения

Может быть расширен за счет 
мультиплексора.

1 вход видео



XCN‑2050™ Lite
XCN‑2050™ Lite EGNOS: 20 см

CNHi Описание Комментарий
A ZTN96500‑39 Дисплей XCN‑2050™ Lite с DCM‑комплектом глобального 

роуминга AT&T (включает TM‑200)
Поддерживает GNSS. 

Опция ZTN96550‑20 FM‑1000 + Разблокировка приложения

XCN‑2050™ Lite RangePoint™ RTX: 15 см
A ZTN96500‑39 Дисплей XCN‑2050™ Lite с DCM‑комплектом глобального 

роуминга AT&T (включает TM‑200)
Поддерживает GNSS. 

B Подписка на сервис RangePoint™ RTX

Опция ZTN96550‑20 FM‑1000 + Разблокировка приложения

XCN‑2050™ Lite CenterPoint™ RTX: 3,8 см
A ZTN96500‑39 Дисплей XCN‑2050™ Lite с DCM‑комплектом глобального 

роуминга AT&T (включает TM‑200)
Поддерживает GNSS. 

B ZTN96551‑02 XCN‑2050™ Lite Модернизация точности: от EGNOS до 
CenterPoint™ RTX

Только цифровой пароль*

C Подписка на сервис CenterPoint™ RTX

C Подписка на сервис CenterPoint™ RTX Fast ZTN96551‑03 Модернизация точности: Необходимо 
CenterPoint™ от RTX до RTK, автоматическая 
разблокировка ГЛОНАСС на период подписки

Опция ZTN96550‑20 FM‑1000 + Разблокировка приложения

XCN‑2050™ Lite RTK PRS: 1,5 см
A ZTN96500‑39 Дисплей XCN‑2050™ Lite с DCM‑комплектом глобального 

роуминга AT&T (включает TM‑200)
Поддерживает GNSS. 

B ZTN96551‑04 XCN‑2050™ Lite Модернизация точности: от EGNOS до RTK Только цифровой пароль*

C Подписка на местный сервис PRS

Опция ZTN96556‑06 Лицензия XCN‑2050 Обмен данными Машина к Машине

Опция ZTN96550‑20 FM‑1000+ Разблокировка приложения

XCN‑2050™ Lite RTK Radio: 2,5 см
A ZTN96500‑39 Дисплей XCN‑2050™ Lite с DCM‑комплектом глобального 

роуминга AT&T (включает TM‑200)
Поддерживает GNSS. 

B ZTN96551‑04 XCN‑2050™ Lite Модернизация точности: от EGNOS до RTK Только цифровой пароль*

C ZTN95090‑44 Интегрированное радио AG‑815 — 430—450 МГц Только радио (континентальная версия)

C ZTN95090‑46 Интегрированное радио AG‑815 — 450—470 МГц Только радио (версия для Великобритании)

D Приобретение мобильной или стационарной базовой станции RTK или подписка на местный сервис RTK

Опция ZTN96550‑20 FM‑1000+ Разблокировка приложения

Опция Необходимо 
для:

Вывод NMEA / True Tracker для управления прицепным оборудованием / Последовательное управление внесением,  
TUVR / Мониторинг урожая / Внешний ресивер или радио / Вход внешнего переключателя записи / Выход дист. управления

A ZTN101990‑01 Кабель EXP‑100 с адаптером TM‑200 и DCM‑300 к Ethernet и 
соединительный кабель 1 метр

Установка с DCM‑300

A ZTN101990‑00 Кабель EXP‑100 с адаптером TM‑200 к Ethernet и 
соединительный кабель 1 метр

Установка без DCM‑300

Аксессуары XCN‑2050™ Lite
ZTN99563 Быстросъемный набор XCN‑2050™ (с обеих сторон плиты)
ZTN99523 Набор монтажного адаптера XCN‑2050™
ZTN95070‑00 Монтажный комплект Zirkona Mount XCN‑2050™ Lite
ZTN95072 Крепежный комплект Zirkona Mount
ZTN95439‑00 Защитная пленка для экрана XCN‑2050™ Lite (в комплекте 3 шт.)
ZTN50449 Кабель, для AG15, 8 метров, TNC‑TNC
ZTN99038‑00 GPS‑антенна, AG25, GNSS
ZTN92905 Комплект кабелей, от батареи питания к TM‑200
ZTN92676 Комплект кабелей, XCN‑2050, TM‑200 14‑пиновый, питание, CAN и ввод‑вывод
ZTN93843 Комплект кабелей, XCN‑2050, от дисплея к TM‑200  
ZTN9506000FRU Модуль TM‑200
ZTN96570‑01 Комплект переноса XCN‑2050 с одного транспортного средства на другое с TM‑200
ZTN96570‑02 Комплект переноса XCN‑2050 с одного транспортного средства на другое без TM‑200
ZTN83500‑18 Модем DCM‑300 для FM‑750™/FM‑1000™/XCN‑2050™ Lite Конфигурируется с помощью цифрового пароля, с 

антеннами
ZTN94267 Кабельный жгут, от DCM‑300 к дисплею XCN‑2050™ Lite
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XCN‑2050™ 

• Курсоуказатель • Подруливание •  Aвтовoждение 

Дисплей

Приемник GPS и GNSS обеспечит 
вам предельную точность и 
для трактора, и для прицепного 
оборудования, когда она нужна 
вам больше всего.

Приемник сигналов GPS + 
GLONASS

К модулю TM‑200 можно добавить 
RTK‑радио.

Опция RTK Radio

Обеспечивает быструю, гибкую и плавную 
работу в любом виде точного земледелия.
Приложения используют 1 ГБ ПЗУ и 32 ГБ 
флэш‑памяти

Android™ OS

Варианты навигации

Управление прицепным оборудованием*
•  TrueGuide™: решение для 

пассивного рулевого управления 
прицепным оборудованием

•  TrueTracker™: решение для 
активного рулевого управления 
прицепным оборудованием

•  Совместимо с Field‑IQ™ •  ISOBUS*

* Совместимость с ISOBUS зависит от 
версии программного обеспечения

Принадлежности

Уровни точности (для каждого из 2 GPS‑приемников)

CenterPoint™ 
RTX™ 
3,8 см

RangePoint™ 
RTX™ 
15 см

RTK 
2,5 см

EGNOS
20 см

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОТЕРЮ СИГНАЛА
• Совместим с xFill™*
• ГЛОНАСС разблокирован

*только с разблокированным до RTK дисплеем

• USB‑накопитель • EZ‑Remote •  Камера ночного видения

•  RTK радио AG‑815 •  Быстросъемный 
фиксатор 
Zirkona Mount

•  Защитная пленка для экрана 
ZTN95439‑00

Взаимодействие и дизайн как у планшетного ПК дают 
возможность перемещать, прокручивать, увеличивать и 
уменьшать масштаб, как на вашем любимом устройстве.

Диагональ 30,73 см, высокое разрешение 
мультисенсорный экран

Просто перенесите карты обработанных за 
день площадей на компьютер с помощью 
одного из 2 USB‑портов для вывода 
печатных карт и отчетов. Импортируйте/
экспортируйте карты полей и обработанных 
площадей.

USB‑накопитель

Встроенная камера высокого разрешения.

Видеокамера

XCN‑2050™ полностью разблокирован для спутников 
ГЛОНАСС. Коды разблокирования не требуются.

ГЛОНАСС разблокирован

*Доступно с программным обеспечением версии 2.0

Благодаря минимуму 
необходимых подключений 
дисплей получается тонким, 
чистым и удобным в установке и 
переносе с одного транспортного 
средства на другое.

Модульная архитектура

Может быть расширен за
счет LB 25.

Виртуальная или внешняя 
световая рейка

Может быть расширен за счет 
мультиплексора.

1 вход видео



XCN‑2050™

XCN‑2050™ EGNOS : 20 см

A ZTN96500‑29 Комплект дисплея XCN‑2050™ (включает TM‑200) Поддерживает GNSS. 

XCN‑2050™ RangePoint™ RTX: 15 см
A ZTN96500‑29 Комплект дисплея XCN‑2050™ (включает TM‑200) Поддерживает GNSS.

B Подписка на сервис RangePoint™ RTX

XCN‑2050™ CenterPoint™ RTX: 3,8 см
A ZTN96500‑29 Комплект дисплея XCN‑2050™ (включает TM‑200) Поддерживает GNSS. 

B ZTN96551‑02 Разблокировка точности XCN‑2050™: от EGNOS до CenterPoint™ 
RTX

Только цифровой пароль*

C Подписка на сервис CenterPoint™ RTX

C Подписка на сервис CenterPoint™ RTX Fast ZTN96551‑03 Модернизация точности: Необходимо 
CenterPoint™ от RTX до RTK, автоматическая 
разблокировка ГЛОНАСС на период подписки

XCN‑2050™ RTK PRS: 1,5 см
A ZTN96500‑29 Комплект дисплея XCN‑2050™ (включает TM‑200) Поддерживает GNSS. 

B ZTN96551‑04 Разблокировка точности XCN‑2050™: от EGNOS до RTK Только цифровой пароль*

C Подписка на местный сервис PRS

Опция ZTN93556‑06 Лицензия XCN‑2050 Внутренняя линия Трансп. ср‑во ‑ Трансп. ср‑во

XCN‑2050™ RTK Radio : 2,5 см
A ZTN96500‑29 Комплект дисплея XCN‑2050™ (включает TM‑200) Поддерживает GNSS.

B ZTN96551‑04 Разблокировка точности XCN‑2050™: от EGNOS до RTK Только цифровой пароль*

C ZTN95090‑44 Интегрированное радио AG‑815 — 430—450 МГц Только радио (континентальная версия)

C ZTN95090‑46 Интегрированное радио AG‑815 — 450—470 МГц Только радио (версия для Великобритании)

D Приобретение мобильной или стационарной базовой станции RTK или подписка на местный сервис RTK

Опция Необходимо 
для:

Вывод NMEA / True Tracker для управления прицепным оборудованием / Последовательное управление внесением,  
TUVR / Мониторинг урожая / Внешний ресивер или радио / Вход внешнего переключателя записи / Выход дист. управления

A ZTN101990‑01 Кабель EXP‑100 с адаптером TM‑200 и DCM‑300 к Ethernet и 
соединительный кабель 1 метр

Установка с DCM‑300

A ZTN101990‑00 Кабель EXP‑100 с адаптером TM‑200 к Ethernet и 
соединительный кабель 1 метр

Установка без DCM‑300

Аксессуары XCN‑2050™
ZTN99563 Быстросъемный набор XCN‑2050™ (с обеих сторон плиты)

ZTN99523 Набор монтажного адаптера XCN‑2050™



Антенна GNSS2

Ethernet‑порт дисплея — 8‑пиновый 
Ampseal (подключение дисплея)

TM‑200 (в комплекте с экраном)

AG‑815 (опционально)

• GNSS1
• CAN (2)
• Ethernet

• Вход питания
• Выход питания

TM‑200

Антенна GNSS1

• CAN A
• RS232

• Вход видео
• Цифровой выход

Порт A — 12‑пиновый разъем Deutsch

• CAN B
• Питание TBC

Порт B — 14‑пиновый разъем Deutsch

•  Выход питания 12 В
•  2 цифровых выхода / 

аналоговых входа

RTK Radio

• 450 МГц

Возможные конфигурации AG‑815

Для подключения DCM‑300 или 
дополнительного TM‑200

Порт расширения Ethernet — 8‑пиновый 
Ampseal

Опция ZTN95070‑00 Монтажный комплект Zirkona Mount XCN‑2050™

Опция ZTN95072 Крепежный комплект Zirkona Mount

Опция ZTN95439‑00 Защитная пленка для экрана XCN‑2050™ (в комплекте 3 шт.)

Опция ZTN50449 Кабель, для AG15, 8 метров, TNC‑TNC

Опция ZTN99038‑00 GPS‑антенна, AG25, GNSS

Опция ZTN92905 Комплект кабелей, от батареи питания к TM‑200

Опция ZTN92676 Комплект кабелей, XCN‑2050, TM‑200 14‑пиновый, питание, CAN и ввод‑вывод

Опция ZTN93843 Комплект кабелей, XCN‑2050, от дисплея к TM‑200  

Опция ZTN9506000FRU Модуль TM‑200

Опция ZTN96570‑01 Комплект переноса XCN‑2050 с одного транспортного средства на другое с TM‑200

Опция ZTN96570‑02 Комплект переноса XCN‑2050 с одного транспортного средства на другое без TM‑200

ZTN96552‑02 Код разблокирования XCN‑2050™, NextSwath Только цифровой пароль*

• Дисплей XCN‑2050™ после приобретения необходимо активировать, подробнее см. стр. 2.
• Для автовождения закажите комплексное решение или см. EZ‑Steer, EZ‑Pilot или Autopilot на стр. 34, 36, 38
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Аксессуары к дисплеям

Видеосистемы для дисплея

Джойстик EZ‑Remote
•  Обеспечивает быстрый и точный доступ к функциям дисплея, позволяя 

водителю управлять ими без необходимости тянуться к дисплею через кабину.
•  Поставляется с кронштейном RAM Mount стандартной длины; можно 

дополнительно заказать удлиненный кронштейн RAM Mount.

Совместим с EZ‑Guide® 250 / FM‑750™ / FM‑1000™

USB‑накопитель
•  Рекомендуется для обновления прошивки и импорта/экспорта данных

Присоска
•  Присоска для временного использования

Совместима с EZ‑Guide® 250

Дополнительный адаптер 
приобретается отдельно в зависимости 
от используемого экрана.

Число видеовходов на дисплей:
FM‑750™ = 2 входа 
FM‑1000™ = 4 входа
AFS® Pro 300 и AFS® Pro 700 = 3 входа

•  Камера IP68 IR18 120° сенсор CCD 1/3 Sony, 
звук, встроенный подогрев + кабель 20 м

Пример установки без опции полиэкранного 
отображения

•  Модуль полиэкранного отображения 
Обеспечивает до 4 дополнительных видеовходов.

Пример установки с опцией полиэкранного 
отображения

Навигационный
экран

Модуль 
полиэкранного 
отображения

Штатные 
кабели

Камера

Удлинительный 
кабель

Камера

Камера

Камера

Навигационный
экран

Штатные 
кабели

Камера

Удлинительный 
кабель

Спиральный 
кабель

Камера

Камера

Камера



Аксессуары к дисплеям

USB‑накопители
CNHi Описание Комментарий
ZTN64268‑00 Внешний USB‑накопитель 4 ГБ Используется для обновления программного 

обеспечения и экспорта данных на EZ‑Guide® 250, 
EZ‑Guide® 500, FM 750™, FM‑1000™ и XCN‑2050™

84398840 Внешний USB‑накопитель Для использования с AFS 300 и AFS 700

Пульт дистанционного управления EZ remote
для EZ‑Guide® 250 Case IH

A ZTN83200‑22 EZ Remote Case IH для EZ‑Guide® 250/500 и FM‑750™

B 73321220 Дополнительный кабель CAN для EZ‑Guide® 250

для FM‑750™ Case IH
A ZTN83200‑22 EZ Remote Case IH для EZ‑Guide® 250/500 и FM‑750™ Включает пульт дистанционного управления, 

стандартный кронштейн Ram Mount, кабель 
подключения к CAN 4‑пиновый и терминатор

B ZTN75407 Кабель FM‑750™/FM‑1000™, от дисплея к CAN с репликатором 
портов

для FM‑1000™ Case IH
A ZTN83200‑24 EZ Remote Case IH для FM‑1000™ Включает пульт дистанционного управления, 

стандартный кронштейн Ram Mount и кабель 
подключения к дисплею 12‑пиновый

Видеосистемы для дисплея
A 73328098 Vicam‑AMS‑PAL20 AMS‑камера PAL20 IP68 IR18 120° сенсор CCD 1/3 

Sony, звук, встроенный подогрев + кабель 20 м 
B 73329170 Vicam‑AMS Case IH‑трактор Подключите до 3 камер к своему дисплею AFS Pro 300 

или AFS 700
B 73329169 Vicam‑AMS Case IH‑комбайн для моделей вплоть до YDG 222 001 Подключите до 3 камер к своему дисплею AFS Pro 300 

или AFS 700
B Vicam‑AMS Case IH‑комбайн, для моделей после YDG 222 001 Подключите до 3 камер к своему дисплею AFS Pro 300 

или AFS 700
B Vicam‑AMS Case IH‑рулонный пресс‑подборщик Подключите до 3 камер к своему дисплею AFS Pro 300 

или AFS 700
B 73329246 Vicam‑AMS Trimb Регулируемая рейка для подключения камер AMS к 

монитору FM‑750™, FM‑1000™ и XCN‑2050™ / разъем 
DEUTCH

Удлинительный кабель
C 73328102 Vicam‑AMS‑CR5 Удлинительный кабель камеры 4‑пиновый — 5 м для 

камеры AMS PAL
C 73328106 Vicam‑AMS‑CR10 Удлинительный кабель камеры 4‑пиновый — 10 м для 

камеры AMS PAL
C 73329172 Vicam‑AMS‑CR15 Удлинительный кабель камеры 4‑пиновый — 15 м для 

камеры AMS PAL
C 73328110 Vicam‑AMS‑CR20 Удлинительный кабель камеры 4‑пиновый — 20 м для 

камеры AMS PAL
C 73328114 Vicam‑AMS‑CSP Водостойкий удлинительный кабель (спиральный) для 

быстрого подключения прицепа к видеосистеме — 4 
камеры AMS

Адаптер для полиэкранного отображения
D 73329244 Vicam‑AMS‑SP4 Модуль полиэкранного отображения

Присоска
87301269 Крепежная присоска для световой рейки (только для EZ‑Guide 250) Только для временного использования
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Рулевое управление

EZ‑Steer® 

EZ‑Guide® 250 FM‑1000™

Совместимые дисплеи (см. страницы конфигурации дисплея) 

Платформы или монтажные комплекты

Рулевая система
Двигатель EZ‑Steer®

Двигатель EZ‑Steer® получает 
электрические сигналы от контроллера 
EZ‑Steer® и преобразует их в точные 
команды, используемые рулевой системой 
транспортного средства для удержания 
транспортного средства на линии.
Вы можете возобновить управление 
машиной в любой момент, повернув рулевое колесо.

Возможны два решения:
• Наборы платформ (C1)
Они предназначены для главных платформ CNHi и включают кронштейн для двигателя и монтажную плиту для 
навигационного контроллера, позволяющую быстро переустанавливать систему с машины на машину.
• Наборы кронштейнов (C2)
Предназначены для других платформ CNHi и платформ других производителей.
Монтажную плиту навигационного контроллера (C3) необходимо заказывать отдельно.

Чтобы скомпоновать работоспособную систему EZ‑Steer®, необходимо заказать каждый из 
нижеперечисленных компонентов. 

Контроллер EZ‑Steer®

Используя данные от приемника GPS, контроллер 
EZ‑Steer® посылает точные инструкции двигателю 
рулевого колеса.
Технология T2™ непрерывно 
корректирует крен и тангаж, используя 
4‑осевые твердотельные инерционные 
датчики, определяющие истинную 
наземную позицию машины.

FM‑750™

Подходит ко всем машинам и 
моделям всех производителей

Экономит время и снижает 
нагрузку
Полная безопасность

Легкость установки Повышает 
производительность
Уменьшает пропуски и 
перекрытия

Снижает затраты
Снижает расходы 
на топливо и 
производственные затраты

Легкость использования

XCN‑2050 Lite™ 
и XCN‑2050™



EZ‑Steer®

EZ‑Steer® для EZ‑Guide® 250
CNHi Описание Комментарий

A ZTN62000‑50 Система рулевого управления EZ‑Steer® 
для EZ‑Guide® 250

Включает технологию компенсации рельефа T2™. С EZ‑Guide® 250, FM‑750™ и 
FM‑1000™ требуется использовать дополнительные кабели

B Платформу или монтажный комплект 
см. ниже

C1 или C2+C3

C ZTN65536 Дополнительный кабель CAN для 
EZ‑Guide® 250

Добавляет к стандартному кабелю питания поддержку шины CAN.  
Используется для подключения EZ‑Steer®

EZ‑Steer® для FM‑750™, FM‑1000™, XCN‑2050™
A ZTN62000‑52 Сисема EZ‑Steer® для FM‑750™/ 

FM‑1000™ / XCN‑2050™
Для разблокировки навигации FM‑750™ Lite необходим ZTN93452‑21

B Платформу или монтажный комплект 
см. ниже

C1 или C2+C3

Комплекты платформ EZ‑Steer® CNHi (включают монтажный комплект и плиту для установки контроллера EZ‑Steer)
C1 73317014 Комплект платформы EZ‑Steer®, Case IH Magnum

C1 73317019 Комплект платформы EZ‑Steer®, тракторы Case IH JX‑U

C1 73317015 Комплект платформы EZ‑Steer®, тракторы Case IH MXM

Только кронштейны EZ‑Steer® для платформ CNHi  (плита для установки контроллера EZ‑Steer заказывается отдельно)
C2 ZTN53059‑54 Комплект кронштейнов EZ‑Steer®, Case IH CVX

C2 ZTN53059‑50 Комплект кронштейнов EZ‑Steer®, Case IH FARMALL U

C2 ZTN53059‑62 Комплект кронштейнов EZ‑Steer®, Case IH Maxxum — Mc Cormick MC/MTX/XTX/ZTX

C2 ZTN53059‑02 Комплект кронштейнов EZ‑Steer®, Case IH MX/STX

C2 ZTN53059‑21 Комплект кронштейнов EZ‑Steer®, Case IH MXU/Maxxum/Puma

C2 87298186 Комплект кронштейнов EZ‑Steer®, Case IH MX/серии Magnum

C2 87298109 Комплект кронштейнов EZ‑Steer®, Case IH Steiger — серии CAT CDE

C2 ZTN53059‑40 Комплект кронштейнов EZ‑Steer®, J I Case 2X90 XX90

Кронштейн EZ‑Steer® только для других платформ (плита для установки контроллера EZ‑Steer заказывается отдельно)
C2 ZTN53059‑30 Комплект платформы EZ‑Steer®, тракторы моделей Agco Challenger 500/600 — Massey Ferguson 54xx/64xx/74xx/82xx/84xx

C2 ZTN53059‑08 Комплект платформы EZ‑Steer®, Agco Challenger MT серии 7xx/8xx/9xx

C2 ZTN53059‑67 Комплект платформы EZ‑Steer®, Agco DT 'B' — Massey Ferguson 8600 — Challenger 600C

C2 ZTN53059‑65 Комплект платформы EZ‑Steer®, Agcostar Articulated 8360/8425

C2 ZTN53059‑18 Комплект платформы EZ‑Steer®, Allis Chalmers 8000

C2 ZTN53059‑05 Комплект платформы EZ‑Steer®, Buhler — Fiat G — серии CAT 35/55

C2 ZTN53059‑68 Комплект платформы EZ‑Steer®, гусеничные Challenger MT 900/800/700

C2 ZTN53059‑12 Комплект платформы EZ‑Steer®, серии Fendt Vario 700/800/900

C2 ZTN53059‑77 Комплект платформы EZ‑Steer®, серии Fendt 900 Vario

C2 ZTN53059‑69 Комплект платформы EZ‑Steer®, JCB 8250 Fastrac

C2 ZTN53059‑00 Комплект платформы EZ‑Steer®, John Deere серии 2xxx/4xxx

C2 ZTN53059‑60 Комплект платформы EZ‑Steer®, John Deere 6x10/7x10/7x20

C2 ZTN53059‑61 Комплект платформы EZ‑Steer®, серии тракторов класса премиум John Deere 6x30/7x30

C2 ZTN53059‑60 Комплект платформы EZ‑Steer®, серии стандартных тракторов John Deere 6xx0/7xx0

C2 87298308 Комплект платформы EZ‑Steer®, серии John Deere 7x20/8xxx/8xxxT/9xxxT

C2 ZTN53059‑76 Комплект платформы EZ‑Steer®, серии Deutz‑Fahr Agrotron 600 TTV

C2 ZTN53059‑72 Комплект платформы EZ‑Steer®, серии Kubota AG M9XS/M100X

C2 ZTN53059‑73 Комплект платформы EZ‑Steer®, серии Kubota Delux Utility MXX40

Монтажне плиты EZ‑Steer®

C3 ZTN59171 Монтажная плита, контроллер EZ‑Steer® для Case IH MXU/MAXXUM/PUMA/MX/MAGNUM

C3 ZTN59173 Монтажная плита, контроллер EZ‑Steer® для Case IH MXM/TVT/CVX/JXU

C3 ZTN57333‑80 Монтажный комплект плиты контроллера EZ‑Steer® T2™

Аксессуары EZ‑Steer®

ZTN53066‑00 Комплект принадлежностей EZ‑Steer®, включает кабель датчика присутствия и зуммер
ZTN60941‑00 Педальный выключатель и вспомогательный кабель EZ‑Steer®
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Совместимые дисплеи (см. страницы конфигурации дисплея) 

Комплекты кронштейнов
• Комплекты платформ EZ‑Pilot™, специфичные для транспортных средств 
Монтажные комплекты, специфичные для каждого транспортного средства, сконструированы таким образом, 
чтобы установленный электродвигатель EZ‑Pilot™ выглядел как оригинальное оборудование, и включают все, что 
необходимо для осуществления высококачественной установки от начала до конца. 
Имеется полный, постоянно расширяющийся список комплектов платформ и поддерживаемых марок и моделей 
транспортных средств.

Рулевая система
Полуавтоматическая система рулевого управления 
EZ‑Pilot™ 
Система рулевого управления включает все компоненты, 
необходимые для установки полной системы, кроме 
комплекта платформы, специфичного для каждого 
транспортного средства. В комплект входят: мотор, все 
кабели для подключения дисплеев FM‑750™, FM‑1000™ 
и XCN‑ 2050™, инерционный измерительный блок, 
кронштейны, аварийный выключатель, зуммер.

Интегрирован в рулевую колонку 
и обеспечивает свободный 
доступ к приборной панели и 
прочим органам управления 
транспортным средством.

Отвечает требованиям ЕС 
для тракторов, комбайнов и 
самоходных опрыскивателей.

моментально корректирует 
управление транспортным 
средством на пересеченной 
местности и склонах холмов.

Элегантный 
дизайн двигателя обеспечивает более качественное 

управление транспортными 
средствами с более жесткими 
системами рулевого управления.

Мотор с высоким
крутящим моментом

позволяет системе быстро 
вносить курсовые поправки, 
чтобы удерживать транспортное 
средство точно на маршруте.

Электродвигатель с 
быстрой реакцией

Улучшенная технология 
компенсации рельефа T3™

EZ‑Pilot™ 

Чтобы скомпоновать работоспособную систему EZ‑Pilot™, необходимо заказать каждый из 
нижеперечисленных компонентов.



EZ‑Pilot™
EZ‑Pilot™ для FM‑750™, FM‑1000™* и XCN‑2050™ 
* Комплекты платформ ‑ см. 40 

CNHi Описание
A ZTN82000‑80 Система EZ‑Pilot™ для FM‑750™/FM‑1000™/XCN‑2050™ —  

не брендированная — Европа
Включает мотор, кабели для FM‑750™/FM‑1000™, 
инерционный измерительный блок, кронштейны, 
аварийный выключатель, Sonalert ‑ Для 
разблокировки навигации FM‑750™ Lite необходим 
ZTN93452‑21

B Комплекты платформ EZ‑Pilot™ См. страницу комплектов платформ  
EZ‑Pilot™ / AutoPilot Motor Drive

C ZTN78200‑80 Стандартное рулевое колесо EZ‑Pilot™, без марки

Опция ZTN94121 Комплект кабелей, зуммер 3P DTM к адаптеру 2P Только для XCN‑2050™ / XCN‑2050™ Lite

Аксессуары EZ‑Pilot™
ZTN85611 Поворотная ручка для стандартного рулевого колеса EZ‑Pilot™ опционально
ZTN88506 КАБЕЛЬ — АДАПТЕР ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ EZ‑Pilot™
ZTN78150‑00 Комплект педаль‑выключатель, дистанционное включение — EZ‑Pilot™
ZTN90749‑10 Комплект для замены резиновой втулки (набор из 10 шт.)
ZTN85356 Кронштейн, монтажный комплект IMD 600
ZTN76351 Комплект кабелей, IMD 600 — от SAM 200 к CAN PWR

Комплект перестановки EZ‑Pilot™
A ZTN78400‑00 Комплект перестановки FM‑750™ / FM‑1000™ EZ‑Pilot™ Включает все необходимые кабели для установки 

EZ‑Pilot™ на вторую машину (за исключением 
экрана, двигателя привода рулевого колеса, 
антенны, инерциального измерительного блока)

При использовании с оборудованием для PRS или N‑Trip RTK дополнительно потребуются следующие части (DCM‑300 должен 
переставляться с машины на машину)

B ZTN92025‑00 Комплект антенны DCM‑300, PRS и передача данных

C ZTN62034 Монтажная плита антенны Ag15

D ZTN82026 Кабельный жгут, от DCM‑300 к FM‑750™/FM‑1000™

D ZTN94267 Кабельный жгут, от DCM‑300 к дисплею XCN‑2050™

При использовании с аппаратурой для Radio RTK дополнительно потребуются следующие части
B ZTN72122 Антенный кабель, магнитное основание

C ZTN62034 Монтажная плита антенны Ag15

D ZTN24253‑44 Радиоантенна 0 дБ ‑5 дБ штыревая, 430—450 МГц (континентальная версия)

D ZTN24253‑46 Радиоантенна 0 дБ ‑5 дБ штыревая, 450—470 МГц (версия для Великобритании)
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Совместимые дисплеи (см. страницы конфигурации дисплея) 

Комплекты кронштейнов
•  Комплекты платформ EZ‑Pilot™, специфичные для транспортных средств также могут использоваться для 
Autopilot Electric Motor Drive™
Монтажные комплекты, специфичные для каждого транспортного средства, сконструированы таким образом, 
чтобы установленный электродвигатель EZ‑Pilot™ выглядел как оригинальное оборудование, и включают все, что 
необходимо для осуществления высококачественной установки от начала до конца. 
Имеется полный, постоянно расширяющийся список комплектов платформ и поддерживаемых марок и моделей 
транспортных средств.

Рулевая система
Cистема рулевого управления Autopilot Electric Motor 
Drive™
Система рулевого управления включает все компоненты, 
необходимые для установки полной системы, кроме 
комплекта платформы, специфичного для каждого 
транспортного средства. В комплект входят: мотор, 
все кабели для подключения дисплеев FM‑750™, 
навигационный контроллер, кронштейны, аварийный 
выключатель, зуммер.

интегрирован в рулевую колонку 
и обеспечивает свободный 
доступ к приборной панели и 
прочим органам управления 
транспортным средством.

Отвечает требованиям ЕС 
для тракторов, комбайнов и 
самоходных опрыскивателей.

моментально корректирует 
управление транспортным 
средством на пересеченной 
местности и склонах холмов.

Элегантный дизайн 
двигателя обеспечивает более качественное 

управление транспортными 
средствами с более жесткими 
системами рулевого управления.

Мотор с высоким 
крутящим моментом

позволяет системе быстро 
вносить курсовые поправки, 
чтобы удерживать транспортное 
средство точно на маршруте.

Электродвигатель с 
быстрой реакцией

Улучшенная технология 
компенсации рельефа T3™

Autopilot Electric Motor Drive™ 



Autopilot Electric Motor Drive™ 
Autopilot Electric Motor Drive для FM‑750™, FM‑1000 и XCN‑2050

CNHi Описание

A ZTN85000‑80 Autopilot Electric Motor Drive Для разблокировки навигации FM‑750™ Lite 
необходим ZTN93452‑21

B Комплект платформы EZ‑Pilot™ / Autopilot Electric Motor Drive См. страницу комплекта платформы EZ‑Pilot™ / 
мотора AutoPilot

C ZTN78039‑01 Комплект универсальной платформы MFWD, не как AP EMD

Принадлежности
Опция ZTN83382‑80 Двигатель привода руля SAM 200 мотора EZ‑Pilot™, небрендированый

Опция ZTN55566‑00 Навигационный контроллер III для полной установки Autopilot 
MotorDrive

Только навигационный контроллер ‑ без кабелей

Опция ZTN85000‑02 Комплект кабелей, Autopilot Electric Motor Drive

Опция ZTN78200‑80 Стандартное рулевое колесо EZ‑Pilot™, без брендирования

Опция ZTN78039‑01 Комплект универсальной платформы MFWD, не как AP EMD

Опция ZTN85000‑85 Комплект кабелей и мотора, Autopilot Electric Motor Drive



Комплект платформы EZ‑Pilot™ / Autopilot Electric Motor Drive

Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive
для компенсации высоты мотора должен использоваться со стандартным рулевым колесом, требует ZTN78200‑80

CNHi Описание

Case IH
B ZTN7810002RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Case IH Magnum, MX, MX Maxxum (1997—2002), 

Quadtrack, трактор с шарнирносочлененной рамой STX, трактор с шарнирносочлененной рамой STX Quadtrack — Steiger
B ZTN78100‑07‑RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Case IH Puma, Puma CVX, Maxxum, Maxxum Pro, MXU — 

Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6115, 6125, 6140 / CVT 6130, 6145, 6160, 6170, 6185, 6205, 6215, 6230
B ZTN78100‑16‑RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, серии Case IH 7100, 7200, 8900 Series

B ZTN78100‑12‑RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, серии Case IH 21xx, 23xx, 25xx, 88, комбайны AFX X130

B ZTN7810024RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Case IH Quadtrack 93xx — Steiger серии 9000, серии 1000, 
серии CA/CU, серии III и IV — Ford FW/Versatile — Versatile 800, 900, 1100 — Challenger B, C, D, E

B ZTN7810008RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, комбайны Case IH AFX X230, X120, X010

B ZTN7810032RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, JXU, MXM

B ZTN7810034RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, CIH CVX 135‑195, 1135‑1195

B ZTN7810049RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Case IH, серии Farmall C (2013 г. в. и ранее)

B ZTN78100‑54‑RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Farmall 100A 110A, 120A, 125A, 140A

B ZTN7810035RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ / комбайны среднего класса Case IH 130 после сер. № YDG009296 / комбайны среднего 
класса 140 / флагманские комбайны 230 после сер. № YDG218532

B ZTN7810057RS Комплект платформы EZ‑Pilot™, International Harvester серии 86 и 88

John Deere
B ZTN7810001RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, серии John Deere 47xx, 8000 и 9000

B ZTN7810003RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, John Deere серии класса премиум 6000 и 7000 (короткая 
рама)

B ZTN78100‑05‑RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, комбайны, хлопкоуборочные машины, косилки‑
измельчители, валковые жатки John Deere 670, CTS, CTSII, серии 9xxx

B ZTN78100‑17‑RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, шарнирносочлененные John Deere серии 2Х55, 3x50, 
3x55, 4x30, 4x40, 4x50, 4x55, 4x60 и 8000

B ZTN78100‑18‑RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, John Deere серии со стандартной кабиной 6000, 6010, 
6020, 6030, 7000, 7010, 7020, 7030 / серии 6M, 6105M, 6115M, 6125M, 6130M, 6140M, 6150M, 6170M

B ZTN7810033RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, серии John Deere 7R, 8R, 9R

B ZTN7810077RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, серии John Deere 5083E, 5093E, 5101E

B ZTN7810081RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, комбайны серий John Deere S, T и W (2012 г. и после)

ZTN7810052RS Комплект платформы EZ‑Pilot, John Deere серии 5000, 5000E, 5000M (2009—2012), 6000D

Прочие
B ZTN7810010RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Ford/New Holland/Versatile Genesis/Fiat G

B ZTN7810044RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, опрыскиватели Apache серии 20

B ZTN7810068RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, CIH FLX Titan Floater, AGCO Spray Coupe

B ZTN7810055RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, комбайны AGCO 2012/2013

B ZTN7810056RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, AGCO DT, RT / AGCO Allis 9700 / AGCO White 8x10 / 
Challenger 400B (французские модели), 500, 500B, 600 / Massey Ferguson 54xx, 64xx, 74xx, 82xx (со старой рулевой 
колонкой)

B ZTN7810064RS AGCO Allis 94xx, 96x5 / AGCO White 6xxx, 8xxx
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B ZTN7810014RS Комплект платформы EZ‑Pilot™, Massey Ferguson 54xx, 64xx, 74xx, 84xx ‑ Challenger MT/MTB

B ZTN7810013RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Massey Ferguson 66xx, 76xx, 86xx ‑ Challenger MT/MTB

B ZTN7810015RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, AGCO Windrower с монитором упр‑я

B ZTN7810031RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Agco Windrowers без монитора упр‑я для

B ZTN7810004RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, JCB 3xxx, 3xxx Plus, Fastrac

B ZTN7810006RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, MAC DON 150 & 200

B ZTN7810020RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Krone Big M, Big X

B ZTN7810021RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Fendt 200, 400, 700, 800, 900 Vario

B ZTN7810022RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Claas Arion/Axion 500, 600, 800 (до 2014 г.)

B ZTN7810023RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, CLAAS Lexion, Tucano, Jaguar, Avero

B ZTN7810069RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, CLAAS Dominator

B ZTN7810036RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, МТЗ Беларус

B ZTN7810038RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Valtra T, N 123, 143, 163

B ZTN7810042RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive,  комбайны Massey Ferguson 9770 Windrower/Gleaner

B ZTN7810025RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Kubota, M100X, M110X, M126X, M135X 

B ZTN7810072RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Kubota M6.101, M6.111, M6.131, M6.141, M100GX, 
M110GX, M126GX, M135GX

B ZTN7810075RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Kubota L6060

B ZTN7810027RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Deutz

B ZTN7810029RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Hagie STS, 10, 10T, 12, 14, 16

B ZTN7810073RS Комплект платформы EZ‑Pilot™ и Autopilot Electric Motor Drive, Hardi Presidio / Tecnoma laser, Frontier / Caruelle Nymphoes 
/ Seguip APX / Berthoud Raptor

Антиповоротный комплект EZ‑Pilot™
ZTN7810002TK New Holland T8, T8000

ZTN7810007TK New Holland T7, T7000

ZTN7810032TK New Holland T5000

ZTN7810022TK Claas 500, 600 до 2013 г.

ZTN7810003TK John Deere Premium 6000 и 7000

ZTN7810021TK Fendt

Комплект платформы только Autopilot Electric Motor Drive
B ZTN78035‑51 Комплект платформы, APEMDS, Fendt

B ZTN78035‑151 Комплект платформы, APEMDS, NH TS6 и Farmall A

B ZTN78035‑125 Комплект платформы, APEMDS, CNH FLX, CNH Magnum, (STX) Quadtrac, CNH Patriot, CNH Stieger, NH T8, NH TG, N

B ZTN78035‑62 Комплект платформы, APEMDS, AGCO '08 и старше

B ZTN78035‑58 Комплект платформы, APEMDS, Valtra T

B ZTN78035‑52 Комплект платформы, APEMDS, CNH Puma / NH T6000‑7000 ,CNH Puma / NH T6000‑7000

B ZTN78035‑173 Комплект платформы, APEMDS, МТЗ Беларус

B ZTN78035‑190 Комплект платформы, APEMDS, Deutz Fahr серии "M"
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«Умножьте
производительность
своего хозяйства»

Совместимые дисплеи

Комплекты платформы + шланги

Навигационный контроллер

Датчик угла поворота колес Autosense™
Этот уникальный рулевой датчик с 
высокой точностью измеряет угол 
поворота колес на любом рельефе и 
посылает информацию навигационному 
контроллеру.

Он отсылает транспортному средству 
коррекции с компенсацией рельефа 
T3™ (крен + тангаж + рысканье) и точные 
инструкции по управлению, используя 
навигационную и GPS‑информацию от 
дисплея.

Дополнительные аксессуары
Кронштейн для крыши: GPS‑антенна поставляется с 
магнитным кронштейном для крыши. Доступны также 
стационарные кронштейны для установки GPS‑антенны 
на крыше всегда в одной и той же позиции.

Комплект перестановки: дает возможность использовать 
тот же дисплей, навигационный контроллер и GPS‑антенну 
на второй машине, если она готова к установке 
автонавигации (Autoguidance Ready) или оснащена 
платформой, шлангами и установочным комплектом.

Интерфейс транспортного средства
Получает навигационные команды 
от навигационного контроллера, 
управляющего движением 
транспортного средства, когда он 
задействован.

Рулевое управление машиной Autopilot™

Следующие комплекты платформ испытаны и одобрены Trimble Engineering для установки на соответствующие машины.  
Компания CNHi и ее партнеры не отвечают за последствия неправильной установки.
Если необходимая вам платформа не упоминается в данном каталоге, свяжитесь со своим специалистом по точному 
земледелию.

Комплекты платформ сконструированы для большинства 
платформ, используемых в Европе, включая платформы 
Auto Guidance Ready.

Чтобы скомпоновать работоспособную систему 
Autopilot™, необходимо заказать следующие компоненты.

Autopilot™ является интегрированой системой рулевого управления, доступной для 
дооснащения почти всех марок и моделей платформ сельскохозяйственной техники.



Навигационный контроллер для установки Autopilot  
на машины Case IH, подготовленне до автовождения 

CNHi Описание

A ZTN64425‑27 Навигационный контроллер III FM‑750™ / FM‑1000™ / 
XCN‑2050™ для установки Autopilot™ на машины CNH, 
подготовленные до автонавигации

Может потребоваться загрузка новейшего программного 
обеспечения, но не требуются комплекты платформ или 
гидравлических шлангов

Навигационный контроллер для установки Autopilot  
на другие подготовленные машины (части B и C не требуются)

CNHi Описание
A ZTN64425‑29 Комплект платформы AP, Holmer Terra Variant 500, 600 AGR Комплект платформы AP включает навигационный 

контроллер III ‑ Может потребоваться загрузка новейшего 
программного обеспечения

A ZTN64425‑51 Комплект платформы AP JCB 3200 XTRA, 3230 XTRA, 4160, 
4190, 4220, 7170, 7200, 7230, 7270 (модели 2010 г. в.), 8280, 
8310 AGR

Комплект платформы AP включает навигационный 
контроллер III ‑ Может потребоваться загрузка новейшего 
программного обеспечения

A ZTN64425‑27 Комплект платформы AP Berthoud Raptor AGR Комплект платформы AP включает навигационный 
контроллер III ‑ Может потребоваться загрузка новейшего 
программного обеспечения

A ZTN64425‑140 Комплект платформы AP, Hardi/Evrard Alpha evo 3500, 4100 
AGR

Комплект платформы AP включает навигационный 
контроллер III ‑ Может потребоваться загрузка новейшего 
программного обеспечения

A ZTN64425‑77 Комплект платформы AP, Agrifac Condor AGR Комплект платформы AP включает навигационный 
контроллер III ‑ Может потребоваться загрузка новейшего 
программного обеспечения

Навигационный контроллер для полной установки Autopilot

CNHi Описание

A ZTN64425‑07 Навигационный контроллер III FM‑750™ / FM‑1000™ / 
XCN‑2050™ для установки Autopilot™

Может потребоваться загрузка новейшего программного 
обеспечения

A ZTN64425‑29 Навигационный контроллер III для Holmer TerraVariant AGR

A ZTN64425‑51 Навигационный контроллер III для JCB 3200 XTRA, 3230 XTRA, 7170, 7200, 7230, 7270 (модель 2010 г. в.), 8280, 8310 AGR

Комплекты платформ и шлангов,  
Если вашей модели в списке нет, сверьтесь с новейшим списком платформ, поддерживаемых Autopilot™

CNHi Описание
Case IH
Case IH CVX 1135 — 1195

B ZTN54035‑28 Комплект платформы AP, Case IH CVX 1135 — 1195

C ZTN59787 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH CVX 1135 — 1195

Case IH JXU / Farmall C
B ZTN54035‑152 Комплект платформы AP, Case Farmall C, 85C, 95C, 105C, 115C

C ZTN96349 Комплект гидравлических шлангов AP, Case Farmall C, 85C, 95C, 105C, 115C

Case IH JXU / Farmall A
B ZTN54035‑151 Комплект платформы AP, Case Farmall A, 110A, 120A, 125A, 140A

C ZTN94578 Комплект гидравлических шлангов AP, Case Farmall A, 110A, 120A, 125A, 140A

Case IH JXU / Farmall
B ZTN54035‑50 Комплект платформы AP, Case IH JXU JX1080U, JX1090U, JX1100U / Farmall 85U, Farmall 95U, Farmall 105U / Steyr 9000MT

C ZTN77422 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH JXU JX1080U, JX1090U, JX1100U / Farmall 85U, Farmall 95U, Farmall 105U / 
Steyr 9000MT
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Case IH MXM 120‑190
B ZTN54035‑122 Комплект платформы AP, Case IH MXM 120‑190

C ZTN75365 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH MXM 120‑190

Case IH Puma/CVT/Maxxum
B ZTN54035‑52 Комплект платформы AP, Case IH Puma/CVT/Maxxum

C ZTN63579 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH Puma/CVT/Maxxum

Case IH CVX 1xx
B ZTN54035‑53 Комплект платформы AP, Case IH CVX 1xx

C ZTN65578 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH CVX 1xx

Case IH Magnum
B ZTN54035‑125 Комплект платформы AP, Case IH Magnum

C ZTN67097 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH Magnum

Case IH 7210 — 7250 серии Magnum (2WD не поддерживается)
B ZTN54035‑23 Комплект платформы AP, Case IH 7210 — 7250 серии Magnum (2WD не поддерживается)

C ZTN59148 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH 7210 — 7250 серии Magnum (2WD не поддерживается)

Case IH 8910 — 8950 серии Magnum (2WD не поддерживается)
B ZTN54035‑24 Комплект платформы AP, Case IH 8910 — 8950 серии Magnum (2WD не поддерживается)

C ZTN59149 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH 8910 — 8950 серии Magnum (2WD не поддерживается)

Case IH MXU 100 — 135 Pro
B ZTN54035‑26 Комплект платформы AP, Case IH MXU 100 — 135 Pro / Steyr Profit

C ZTN59150 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH MXU 100 — 135 Pro / Steyr Profit

Case IH Steiger серии 9000
B ZTN54036‑31 Комплект платформы AP, Case IH Steiger серии 9000

C ZTN66818 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH Steiger серии 9000

Case IH STX / Steiger (модели 275, 325, 375, 425, 440, 450, 500)
B ZTN54036‑15 Комплект платформы AP, Case IH STX / Steiger

C ZTN49771 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH STX / Steiger

Case IH STX / Steiger (модели 280, 330, 380, 430, 480, 530)
B ZTN54036‑16 Комплект платформы AP, Case IH STX / Steiger

C ZTN59867 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH STX / Steiger

Тракторы CAT Challenger
CAT MT 4XX

B ZTN54035‑146 Комплект платформы AP, Cat MT 4XX, Massey Ferguson 54XX

C ZTN86697 Комплект гидравлических шлангов AP,Cat MT 4xx Massey Ferguson 54xx

Гусеничные тракторы CAT Challenger серии 35‑55
B ZTN54035‑10 Комплект платформы AP, гусеничные тракторы CAT Challenger серии 35‑55

C ZTN55763 Комплект гидравлических шлангов AP, гусеничные тракторы CAT Challenger серии 35‑55

Гусеничный трактор CAT Challenger 65‑95 
B ZTN54035‑11 Комплект платформы AP, гусеничный трактор CAT Challenger серии 65‑95 E

C ZTN56529 Комплект гидравлических шлангов AP, гусеничный трактор CAT Challenger 65‑95 (используется с 54035‑11)

Тракторы CLAAS
Тракторы CLAAS серии 700 Can

B ZTN54038‑42 Комплект платформы AP, CLAAS серии 700 Can для включения совместимости с системой рулевого 
управления Autopilot требуется код активации от 
дилера CLAAS

CLAAS Arion (2013 г. в. и позже)
B ZTN54035‑186 Комплект платформы AP, CLAAS Arion (2013 г. в. и позже) 530—650

C ZTN95541 Комплект гидравлических шлангов AP, CLAAS Arion (2013 г. в. и позже) 530—650
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CLAAS Arion (2013 г. в. и позже)
B ZTN54035‑185 Комплект платформы AP, CLAAS Arion (2013 г. в. и позже) 810—860

C ZTN95380 Комплект гидравлических шлангов AP, CLAAS Arion (2013 г. в. и позже) 810—860

CLAAS Axion 900 (2014 г. в. и позже)
B ZTN54035‑187 Комплект платформы AP, CLAAS Axion 900 (2014 г. в. и позже)

C ZTN102210 Комплект гидравлических шлангов AP, CLAAS Axion 900 (2014 г. в. и позже)

Тракторы Deutz Fahr
Deutz TTV 5000, 6000, 7000 AGR

B ZTN54035‑193 Комплект платформы AP, Deutz TTV 5000, 6000, 7000 AGR

Deutz TTV 630
B ZTN54035‑191 Комплект платформы AP, Deutz TTV 630

C ZTN95870 Комплект гидравлических шлангов AP, Deutz TTV630

Deutz Fahr Agrotron серия M
B ZTN54035‑190 Комплект платформы AP, Deutz Fahr Agrotron серии M

C ZTN87066 Комплект гидравлических шлангов AP, Deutz Fahr Agrotron серии M

Тракторы Fendt
Fendt 700 — 800

B ZTN54035‑140 Комплект платформы AP, Fendt 700 — 800 (712, 714, 716, 718, 818, 
820)

Только для моделей 2007‑>2011 г. в. без поддержки 
Autoguide ready

C ZTN82297 Комплект гидравлических шлангов AP, Fendt 700 — 800 (712, 714, 
716, 718, 818, 820)

Только для моделей 2007‑>2011 г. в. без поддержки 
Autoguide ready

Fendt 700 MY2011 AutoGuide Ready
B ZTN54035‑180 Комплект платформы AP, Fendt 700 MY2011 512, 513, 514, 516 / 714, 716, 718, 720, 722, 724 Auto Guide Ready

Fendt 700/800/900 AutoGuide Ready
B ZTN54035‑54 Комплект платформы AP, Fendt 712, 714, 716, 718 / 818, 820 Auto Guide Ready 2007 — 2010

Трактор Fendt серии 916 — 930 Vario (не совместимо с Reverse Station)
B ZTN54035‑29 Комплект платформы AP, тракторы Fendt 916, 920, 924, 926, 930 до 2006 г. в. серии Vario (не совместимо с Reverse Station)

C ZTN60193 Комплект гидравлических шлангов AP, тракторы Fendt 916, 920, 924, 926, 930 до 2006 г. в. серии Vario (не совместимо с 
Reverse Station)

Трактор Fendt серии 916 — 930 Vario (не совместимо с Reverse Station)
B ZTN54035‑129 Комплект платформы AP, Fendt 924, 927, 930, 933, 936, 939 (2007 г. в. и позже)

C ZTN88562 Комплект гидравлических шлангов AP, Fendt 924, 927, 930, 933, 936, 939 (2007 г. в. и позже)

Fendt 800‑900 MY2011 AutoGuide Ready
B ZTN54035‑57 Комплект платформы, Fendt 819, 822, 824, 828 / 924, 927, 930, 933, 936, 939 (2011 г. в. и позже) MY2011 AutoGuide Ready

Трактор Fendt серии 916 — 930 Vario (не совместимо с Reverse Station)
B ZTN54035‑51 Комплект платформы AP, Fendt 922, 924, 927, 930, 933, 936 2007—2010 Auto Guide Ready

Тракторы John Deere
John Deere 5xxx

B ZTN54035‑165 Комплект платформы AP, John Deere 5xxx

Тракторы John Deere 6x00, 6x10, 6x20, 6x30, 7x00, 7x10, 7X20, 7X30
B ZTN54035‑160 Комплект платформы AP, тракторы John Deere серии 6x00, 6x10, 6x20, 6x30, 7x00, 7x10, 7X20, 7X30 с 6‑цилиндровым 

двигателем
B ZTN54035‑163 Комплект платформы AP, John Deere серии 6x00, 6x10, 6x20, 6x30 EMEA с 4‑цилиндровым двигателем 08l/m H3

C ZTN68577 Комплект гидравлических шлангов AP, John Deere серии 6x00, 6x10, 6x20, 6x30

C ZTN68574 Комплект гидравлических шлангов AP, John Deere серии 7x00, 7x10, 7X20, 7X30

Тракторы John Deere серии 8x00, 8x10, 8x20, 8x30 (без ILS)
B ZTN54035‑130 Комплект платформы AP, тракторы John Deere серии 8x00, 8x10, 8x20, 8x30 (без ILS)

C ZTN68090 Комплект гидравлических шлангов AP, тракторы John Deere серии 8x00, 8x10, 8x20, 8x30 (безILS)
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John Deere 6R, 6M
B ZTN54035‑164 Комплект платформы AP, John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 61130R, 6140R, 6150R, 6115M, 6125M, 61130M, 6140M, 6150M

C ZTN93845 Комплект гидравлических шлангов AP, John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 61130R, 6140R, 6150R, 6115M, 6125M, 61130M, 
6140M, 6150M

John Deere 6xxx, 7xxx, 8xxx, 8xxxR Autotrac Ready
B ZTN54035‑39 Комплект платформы AP, John Deere 6xxx, 7xxx, 8xxx, 8xxxR Autotrac Ready

John Deere 6R, 7R, 8R ISO CAN
B ZTN54035‑42 Комплект платформы, John Deere, 6R, 7R, 8R, 9R, 9RT JDAT ISO 

CAN
для включения совместимости с системой рулевого 
управления Autopilot требуется код активации от 
дилера John Deere

Трактор John Deere серии 8320, 8420,8520 ILS
B ZTN54035‑34 Комплект платформы AP, тракторы John Deere серии JD8320, 8420,8520 ILS

C ZTN51504 Комплект гидравлических шлангов AP, тракторы John Deere серии JD8320, 8420,8520 ILS

John Deere серии 8x00T, 8x30T, 9x00T, 9x30T Autotrack ready
B ZTN54035‑82 Комплект платформы AP, John Deere серии 8x00T, 8x30T, 9x00T, 9x30T Autotrack ready

John Deere 9x00, 9x10, 9x20 4WD
B ZTN54036‑22 Комплект платформы AP, John Deere JD9x00 9x10 9x20 4WD, 9360R, 9410R, 9460R, 9560R

C1 ZTN50530 Комплект гидравлических шлангов AP, John Deere JD9100, 9120, 9200, 9220, 9300, 9320, 9400, 9420, 9520, 9620

C2 ZTN92963 Комплект гидравлических шлангов AP, John Deere JD9360R, 9410R, 9460R, 9560R

John Deere 9X00, 9X10, 9X20 4WD Autotrac Ready
B ZTN54036‑21 Комплект платформы AP, John Deere 9X00, 9X10, 9X20 4WD Autotrac Ready

Kubota
Kubota Mxx40,Mxx60

B ZTN54035‑118 Комплект платформы AP, Kubota Mxx40,Mxx60

C ZTN97477 Комплект гидравлических шлангов AP, Kubota Mxx40,Mxx60

Тракторы Massey Ferguson — Agco — Challenger
Massey Ferguson 6xxx, 7xxx, 8xxx AutoGuide Ready

B ZTN54035‑62 Комплект платформы AP, Massey Ferguson 6xxx/7xxx/8xxx AutoGuide Ready

Massey Ferguson 8450‑8480 — Agco DT 180‑240A, RT 100A‑165A — Challenger MT 535‑565B, 635‑665B
B ZTN54035‑45 Комплект платформы AP, Massey Ferguson 8450‑8480 — Agco DT 180‑240A, RT 100A‑165A — Challenger MT 535‑565B, 635‑

665B — MF 6400 dyna 6
C ZTN58856 Комплект гидравлических шлангов AP, Massey Ferguson 8450‑8480 — Agco DT 180‑240A, RT 100A‑165A — Challenger MT 

535‑565B, 635‑665B — MF 6400 dyna 6
Massey Ferguson 54xx

B ZTN54035‑146 Комплект платформы AP, Cat MT 4XX, Massey Ferguson 54XX

C ZTN86697 Комплект гидравлических шлангов AP,Cat MT 4xx Massey Ferguson 54xx

Agco Challenger MT 700/800 серии B и C AutoGuide Ready
B ZTN54035‑18 Комплект платформы AP, Agco Challenger MT 700/800 серии B и C AutoGuide Ready

Agco Challenger MT 9XXB
B ZTN54036‑60 Комплект платформы AP, AGCO Challenger MT 9XXB

C ZTN64877 Комплект гидравлических шлангов AP, AGCO Challenger MT 9XXB

Agco Challenger MT 9XXC
B ZTN54036‑80 Комплект платформы AP, AGCO Challenger MT серии 9xxC, использующие интерфейс ISO BUS

Mc Cormick
B ZTN54035‑195 Комплект платформы AP, McCormick MTX/XTX

C ZTN90733 Комплект гидравлических шлангов AP McCormick MTX
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Holmer
Holmer Terra Variant

A ZTN64425‑29 Комплект платформы AP, Holmer Terra Variant 500, 600 AGR Комплект платформы AP включает навигационный 
контроллер III

Valtra
Valtra T1, T2 versus и direct / N123, N143, N163 versus и direct MY2011 AutoGuide Ready

B ZTN54035‑58 Комплект платформы AP, Valtra T1, T2 versus и direct / N123, N143, 
N163 versus и direct MY2011 AutoGuide Ready

Valtra T1, T2 high tech advanced versus и direct
B ZTN54035‑170 Комплект платформы AP, Valtra T1, T2 high tech advanced versus и 

direct
C ZTN83810 Комплект гидравлических шлангов, Valtra T151‑191

Valtra N123, N143, N163
B ZTN54035‑171 Комплект платформы AP, Valtra N123, N143, N163

C ZTN95726 Комплект гидравлических шлангов, Valtra N123, N143, N163

Valtra серии BT AutoGuide Ready
B ZTN54035‑63 Комплект платформы AP, Valtra серии BT AutoGuide Ready

Valtra серии BH, BM
B ZTN54035‑179 Комплект платформы AP, Valtra серии BH, BM

C ZTN86049 Комплект гидравлических шлангов AP, Valtra серии BH, BM

Valtra серии S AutoGuide Ready
B ZTN54035‑62 Комплект платформы AP, Valtra серии S

JCB
JCB 3200 XTRA, 3230 XTRA, 7170, 7200, 7230, 7270 (модели 2010 г. в.), 8280, 8310 AGR

A ZTN64425‑51 Комплект платформы AP JCB 3200 XTRA, 3230 XTRA, 7170, 7200, 
7230, 7270 (модели 2010 г. в.), 8280, 8310 AGR

Комплект платформы AP включает навигационный 
контроллер III

Комплекты платформы Generic Autopilot™  
Перед заказом стандартных комплектов Autopilot™ свяжитесь со своим специалистом по точному земледелию; требуется ряд различных запасных 
частей (C;D;E;F); шланги в комплект не входят

B ZTN54039‑121 Комплект платформы AP, система с закрытым центром и линией LS H3, расход 22 л/м, датчик Autosense

B ZTN54039‑122 Комплект платформы AP, система с закрытым центром и линией LS H3, расход 22 л/м, потенциометр / низкая скорость

B ZTN54039‑126 Комплект платформы AP, система с открытым центром PS — H3, расход 8 л/м, датчик Autosense

B ZTN54039‑127 Комплект платформы AP, система с открытым центром PS — H3, расход 8 л/м, рулевой потенциометр / пониженная 
скорость

C ZTN97498 Комплект гидравлических шлангов, стандартные фитинги H3 ORFS

C ZTN97437 Комплект гидравлических шлангов, стандартные фитинги JIC

D ZTN56909S Клапан. P‑COMP 40 фунт/кв. дюйм

E ZTN75367S Клапан‑P‑COMP 80 фунт/кв. дюйм

F ZTN56910S Клапан. P‑COMP 160 фунт/кв. дюйм

G ZTN56907‑05 Пробка полости — P‑COMP (5 шт.)

Комбайны / Силосоуборочные комбайны
Case IH AFX 7xxx, 8xxx, 9xxx

B ZTN54038‑25 Комплект платформы AP, Case IH AFX 7xxx, 8xxx, 9xxx

C ZTN57116 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH AFX 7xxx, 8xxx, 9xxx

Комбайны Case IH серии x088
B ZTN54038‑22 Комплект платформы AP, комбайны Case IH серии x088

C ZTN79137 Комплект гидравлических шлангов AP, комбайны Case X088
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Case IH серии 23xx и 25xx
B ZTN54038‑21 Комплект платформы AP, Case IH серии 23xx и 25xx

C ZTN59767 Комплект гидравлических шлангов AP, Case IH 23xx и 25xx

Комбайны Claas Lexion колесные серии 5xxr, гусеничные серии 5xxr
B ZTN54038‑40 Комплект платформы AP, Claas Lexion колесные серии 5xxr, гусеничные серии 5xxr

C ZTN60980 Комплект гидравлических шлангов AP, Claas Lexion колесные серии 5xxr, гусеничные серии 5xxr

Комбайны Claas Lexion серии 700/670
B ZTN54038‑41 Комплект платформы, комбайны Claas Lexion серии 700/670

C ZTN84635 Комплект гидравлических шлангов, комбайны CLAAS Lexion серии 700/670 (2011—2012)

C ZTN91572 Комплект гидравлических шлангов, комбайны CLAAS Lexion серии 700/670 (2013 г. в. и позже)

Claas Jaguar
B ZTN54038‑70 Комплект платформы AP, Claas Jaguar

C ZTN77215 Комплект гидравлических шлангов AP, Claas Jaguar

John Deere 5000
B ZTN81146 Комплект платформы AP, John Deere 5000

C ZTN81147 Кронштейн, коллектор Autopilot™ John Deere 5000

D ZTN81148 Кронштейн, DCBV John Deere 5000

John Deere серии 9x50, 9x60, 9x70 STS
B ZTN54038‑11 Комплект платформы AP, John Deere серии 9x50, 9x60, 9x70 STS

C ZTN58648 Комплект гидравлических шлангов AP, John Deere серии 9x50, 9x60, 9x70 STS

John Deere серии 9X50, 9X60 STS Auto Trac Ready
B ZTN54038‑12 Комплект платформы AP, John Deere серии 9X50, 9X60 STS Auto Trac Ready

Комбайны John Deere S680, S690, с клапаном FEMA
B ZTN54038‑14 Комплект платформы AP, комбайны John Deere S680, S690, с клапаном FEMA

Krone Big M ISO Ready
B ZTN54038‑71 Комплект платформы AP, Krone Big M ISO Ready

Krone Big X ISO Ready
B ZTN54038‑72 Комплект платформы AP, Krone Big X ISO Ready

Massey Ferguson F96xx — комбайны AGCO — CAT Challenger 680
B ZTN54038‑60 Комплект платформы AP, Massey Ferguson F96xx — комбайны AGCO — CAT Challenger 680

C ZTN76343 Комплект гидравлических шлангов AP, Massey Ferguson F96xx — комбайны AGCO — CAT Challenger 680

Комбайны AGCO CAN
B ZTN54038‑62 Комплект платформы AP, комбайны AGCO CAN; AGR Challenger, Massey, Gleaner, Fendt

Горохоуборочные комбайны FMC/PMC/Oxbo
B ZTN54038‑90 Комплект платформы AP, FMC PSC‑156 с кабинами Class или New Holland / PMC 989, 1089 / Oxbo 6160 6165 с кабиной 

Deere
C ZTN92261 Комплект гидравлических шлангов AP, FMC PSC‑156 с кабинами Class или New Holland / PMC 989, 1089 / Oxbo 6160 6165 с 

кабиной Deere

Опрыскиватели
Amazone Pantera AGR

B ZTN54037‑157 Комплект платформы AP, Amazone Pantera AGR

John Deere Sprayer 47X0
B ZTN54037‑120 Комплект платформы AP, John Deere Sprayer 47X0

C ZTN69181 Комплект гидравлических шлангов AP, John Deere Sprayer 47X0

John Deere Sprayer 47xx, 48xx Autotrac Ready
B ZTN54037‑21 Комплект платформы AP, John Deere Sprayer 47xx, 48xx Autotrac Ready

John Deere Sprayer 49xx Autotrac Ready
B ZTN54037‑23 Комплект платформы AP, John Deere Sprayer 49xx Autotrac Ready
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John Deere 4940 Sprayer с клапаном FEMA без ACS
B ZTN54037‑24 Комплект платформы AP, John Deere 4940 Sprayer с клапаном FEMA без ACS  

John Deere R4000 Sprayer AGR
B ZTN54037‑24 John Deere R4000 Sprayer AGR

AGCO RoGator RG700 AGR
B ZTN54037‑59 Комплект платформы AP, AGCO, RoGator, RG700

AGCO RoGator RG B, TG B AGR
B ZTN54037‑47 Комплект платформы AP, AGCO RoGator RG B, TG B, AGR

Spracoupe 4455, 4655, 4460, 4660 
B ZTN54037‑56 Комплект платформы AP Spracoupe 4455, 4655, 4460, 4660

C ZTN63215 Комплект гидравлических шлангов AP, Spracoupe 4455, 4655, 4460, 4660

Spra Coupe 7000
B ZTN54037‑57 Комплект платформы AP, Spracoupe 7000

C ZTN76461 Комплект гидравлических шлангов AP, Spracoupe 7000

Дополнительные аксессуары
Педаль дистанционного включения

ZTN57259 Педаль дистанционного включения

Комплект перестановки
Комплект перестановки FM‑750™/FM‑1000™, необходимый, если потребитель хочет переставлять свой экран и навигационный контроллер с 
одной машины на другую

ZTN54425‑86 Комплект перестановки FM‑750™/FM‑1000™ для полной установки 
Autopilot™

включает все кабели, необходимые для оснащения 
второй машины системой Autopilot™. Необходимы 
комплект платформы и комплект гидравлических 
шлангов

ZTN54425‑87 Комплект перестановки FM‑750™/FM‑1000™ для установки 
Autopilot™ на машины CNHi, готовые для автонавигации

включает все кабели, необходимые для оснащения 
второй машины системой Autopilot™. Необходимы 
комплект платформы и комплект гидравлических 
шлангов
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TrueGuide™ 

Совместимые дисплеи

Совместимые схемы движения

TrueTracker™ 

Autopilot™ для прицепного оборудования

FM‑1000™ или XCN‑2050™ разблокирован до CenterPoint™ RTX, RTK или RTK ГЛОНАСС

система пассивного рулевого 
управления прицепным оборудованием
•  TrueGuide™ представляет собой систему пассивного 

рулевого управления прицепным оборудованием, 
устанавливающую буксируемое оборудование 
более точно по направляющим линиям, перемещая 
трактор так, чтобы компенсировать смещение 
прицепного оборудования.

•  Подключаемый модуль TrueGuide™, доступный 
как приобретаемый код разблокирования, требует 
системы Autopilot™, установленной на тракторе, 
и разблокирования второго GPS‑приемника 
FM‑1000™ или XCN‑2050™ (до той же точности, 
что и первый приемник).

Активное рулевое управление 
прицепным оборудованием
•  TrueTracker™ представляет собой систему активного 

рулевого управления прицепным оборудованием 
с системами бокового смещения и задними 
управляемыми колесами в виде стандартных 
комплектов для FM‑1000™ или XCN‑2050™, 
требующую активации и разблокирования до 
точности RTK второго GPS‑приемника.

•  Комплект рулевого управления прицепным 
оборудованием включает приемник, навигационный 
контроллер, кабели и корпус.

Система бокового 
смещения

Система с задними 
управляемыми колесами

Адаптивная 
кривая

Свободная 
FreeForm™

Мультиповоротные 
полосы

Схема A+

Идентичные 
кривыеКруговая Поворотная 

полоса
Прямая A‑BИдентичные 

кривые
Круговая Поворотная 

полоса
Прямая A‑B

RTK 
2,5 см

RTK  
«GPS+ГЛОНАСС»

2,5 см

CenterPoint™ 
RTX™ 
3,8 см

ПРИМЕЧАНИЕ: TrueTracker™ требует технических знаний очень высокого уровня, так что рекомендуется только для 
дилеров, прошедших техническое обучение высшего уровня. Кроме того, дилеру может потребоваться пройти учебный 
курс, имеющий непосредственное отношение к TrueTracker™.



TrueGuide™ ‑ система пассивного рулевого управления прицепным
CNHi Описание

TrueGuide™ для FM‑1000™
A ZTN69538 Код разблокирования FM‑1000™ TrueGuide Только цифровой пароль* ‑ *Не включает код разблокирования 

приемника
B ZTN69527‑00 Разблокировка FM‑1000™ GPS 2: от EGNOS до 

CenterPoint™ RTX
Включает антенну + цифровой код*

B ZTN69528‑00 Разблокировка FM‑1000™ GPS 2: от EGNOS до RTK Включает антенну + цифровой код*

C ZTN69529‑00 Разблокировка FM‑1000™ GPS 2: от RTK до ГЛОНАСС Включает антенну + цифровой код*

D ZTN54065‑08 Кабели навигации прицепного оборудования FM‑1000™ TrueGuide

Для не поддерживаемых платформ кронштейны должны быть изготовлены дилером

TrueGuide™ для XCN‑2050™
A ZTN96552‑04 Код разблокирования XCN‑2050™ TrueGuide Только цифровой пароль* ‑ *Не включает код 

разблокирования приемника

B ZTN95092‑02 GPS2 активация XCN‑2050™: от EGNOS до CenterPoint™ 
RTX

Включает AG‑815 (без радио) +  антенну + цифровой код*

B ZTN95092‑04 GPS2 активация XCN‑2050™: от EGNOS до RTK Включает AG‑815 (без радио) +  антенну + цифровой код*

B ZTN95094‑02 XCN‑2050™ GPS2 активация + Радио (430‑450 МГц): от 
EGNOS до CenterPoint™ RTX

Включает AG‑815 (с радио) +  антенну + цифровой код*

B ZTN95094‑04 XCN‑2050™ GPS2 активация + Радио (430‑450 МГц): от 
EGNOS до RTK

Включает AG‑815 (с радио) +  антенну + цифровой код*

TrueTracker™ — активное рулевое управление прицепным оборудованием
Комплект рулевого управления прицепным оборудованием включает приемник, навигационный контроллер, кабели и кожух.
TrueTracker™ для FM‑1000™

A ZTN69537 Код разблокирования FM‑1000™ TrueTracker Только цифровой пароль* ‑ *Не включает код 
разблокирования приемника

B ZTN69528‑00 Разблокировка FM‑1000™ GPS 2: от EGNOS до RTK Включает антенну + цифровой код*
B ZTN69529‑00 Разблокировка FM‑1000™ GPS 2: от RTK до ГЛОНАСС Включает антенну + цифровой код*
C ZTN68039‑12 Комплект TrueTracker FM‑ 1000™ Power Beyond Не включает разблокирование приемника
C ZTN68039‑13 Комплект TrueTracker FM‑1000™ открытый центр Не включает разблокирование приемника
D ZTN56907‑05 Пробка полости — P‑COMP (набор из 5 шт.)
E ZTN97498 Комплект гидравлических шлангов, стандартные фитинги H3 ORFS
E ZTN97437 Комплект гидравлических шлангов, стандартные фитинги JIC

Опция ZTN92485‑06 Комплект кабелей, TrueTracker, комплект дооснащения Manual Steering Retrofit
Для не поддерживаемых платформ кронштейны должны быть изготовлены дилером

TrueTracker™ для XCN‑2050™
A ZTN96552‑03 Лицензия, TMX‑2050/XCN‑2050, TrueTracker
B ZTN95092‑02 GPS2 активация XCN‑2050™: от EGNOS до CenterPoint™ 

RTX
Включает AG‑815 (без радио) +  антенну + цифровой код*

B ZTN95092‑04 GPS2 активация XCN‑2050™: от EGNOS до RTK Включает AG‑815 (без радио) +  антенну + цифровой код*
B ZTN95094‑02 XCN‑2050™ GPS2 активация + Радио (430‑450 МГц): от 

EGNOS до CenterPoint™ RTX
Включает AG‑815 (с радио) +  антенну + цифровой код*

B ZTN95094‑04 XCN‑2050™ GPS2 активация + Радио (430‑450 МГц): от 
EGNOS до RTK

Включает AG‑815 (с радио) +  антенну + цифровой код*

C ZTN101990‑01 Кабель EXP‑100 с адаптером TM‑200 и DCM‑300 к Ethernet и 
соединительный кабель 1 метр

Установка с DCM‑300

C ZTN101990‑00 Кабель EXP‑100 с адаптером TM‑200 к Ethernet и 
соединительный кабель 1 метр

Установка без DCM‑300

D ZTN68039‑12 Комплект TrueTracker FM‑ 1000™ Power Beyond Не включает разблокирование приемника
D ZTN68039‑13 Комплект TrueTracker FM‑1000™ открытый центр Не включает разблокирование приемника
E ZTN56907‑05 Пробка полости — P‑COMP (набор из 5 шт.)
F ZTN97498 Комплект гидравлических шлангов, стандартные фитинги H3 ORFS
F ZTN97437 Комплект гидравлических шлангов, стандартные фитинги JIC

Опция ZTN92485‑06 Комплект кабелей, TrueTracker, комплект дооснащения Manual Steering Retrofit

Принадлежности
ZTN67473 Удлинительный кабель FM‑1000™ TrueGuide/TrueTracker
ZTN71453 Адаптер питания и GPS FM‑1000™ TrueGuide
ZTN54065‑17 Антенная мачта для приемника прицепного оборудования FM‑1000™ TrueGuide/Truetracker
ZTN54065‑07 Комплект кабелей FM‑1000™ для управления прицепным оборудованием
ZTN54065‑16 Монтажная плита кронштейна кожуха
ZTN793129045 Удлинительный кабель 45 футов (13,5 м) для 10‑штырькового кабеля данных
ZTN56960‑00 Узел датчика угла поворота стандартный / Рулевой потенциометр

** Требуется приобретение кода разблокирования GPS2 и модернизации точности
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AccuGuide™ 

AccuGuide™ представляет собой оригинальное интегрированое GNSS‑решение автоматичесмкого вождения 
Case IH. Система AccuGuide™, управляемая прямо с обычного рабочего экрана машины, интегрируетcя в  
машину наилучшим возможным образом.

Система AccuGuide™ доступна на некоторых платформах Case IH и может быть заказана тремя способами:
1 • Полная заводская установка (см. прайс‑лист тракторов/комбайнов).
2 • Заводская установка гидравлических компонентов с установкой навигационных GPS‑компонентов на месте.
3 •  Полная установка на месте и гидравлических, и GPS‑компонентов.

Следующие страницы помогут вам заказать компоненты для установки на месте 
на машины AccuGuide™ Ready или полной установки на месте.

Совместимые дисплеи

В некоторых случаях монитор может входить в комплект платформы.  
Пример: дилерский монтажный комплект, Armrest Mounted (Монтаж на 
подлокотник) AFS® Pro

• Сенсорные экраны диагональю от 18 до 25 см
• Полная совместимость с ISOBUS 11783
• GPS‑навигация
• Картирование
•  Управление и настройка транспортного 

средства
• Мониторинг производительности
• Ведение учета
• Видеовход

Комплекты платформы + шланги
Механический потенциометр
Этот уникальный рулевой датчик 
с высокой точностью измеряет 
угол поворота колес на любом 
рельефе и посылает информацию 
навигационному контроллеру.

Интерфейс транспортного средства
Получает навигационные команды 
от навигационного контроллера, 
управляющего движением 
транспортного средства, когда он 
задействован.

Навигационный контроллер
Он отсылает транспортному средству точные 
инструкции по управлению, используя коррекции 
рельефа T3™ (крен + тангаж + рысканье), 
навигационную и GPS‑информацию от AFS® Pro 300 
или AFS® Pro 700. 

GNSS‑приемник

GPS‑приемники, используемые в AccuGuide™, обеспечивают точность от 20 см до 2,5 см.
 ‑ AFS® 372 совместим с GPS и ГЛОНАСС

CenterPoint™ 
RTX™ 
3,8 см

RangePoint™ 
RTX™ 
15 см

RTK 
2,5 см

EGNOS
20 см

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОТЕРЮ СИГНАЛА
• Совместим с xFill™*
• Поддержка ГЛОНАСС
• Доступно только с приемником 372
*только с разблокированным дисплеем RTK



*  Информацию о том, как получить код разблокирования для 
модернизации точности, см. на стр. 2 этого каталога.

AccuGuide™
Дисплей

CNHi Описание Комментарий
A 84240403 AFS® 300
A 47514045 Дисплей AFS® 700

84401031 Комплект дисплея для подлокотника AFS® Pro 700 Steiger 
350/400/450/500/600, Quadtrac 450/500/550/600, Magnum 180/190/210/225/235
/260/290/315/34, Puma 125/130/145/155/160/170/185/200/215/230, Puma CVT/
CVX 170/185/200/215/230

Инструкции по установке, номер по каталогу 84401032

Навигационный контроллер
B 87518983 Навигационный контроллер CNHi II

Комплекты приемников 372 и ГЛОНАСС
Приемник 372 RangePoint™ RTX: 15 см

C 47933424 Приемник AFS® 372 — EGNOS — GNSS — с монтажной плитой
D Подписка на сервис RangePoint™ RTX

Приемник 372 CenterPoint™ RTX: 3,8 см
C 47933425 Приемник AFS® 372 — CenterPoint™ RTX — GNSS — с монтажной плитой Антенна с монтажной плитой — разблокирован для ГЛОНАСС
D Подписка на сервис CenterPoint™ RTX

Приемник 372 RTK Internet (PRS)
C 47933425 Приемник AFS® 372 — CenterPoint™ RTX — GNSS — с монтажной плитой Антенна с монтажной плитой — разблокирован для ГЛОНАСС
D ZTN10390618SP Пакет 372 RTK
E Подписка на местный сервис PRS

Приемник 372 RTK Radio
C 47933425 Приемник AFS® 372 — CenterPoint™ RTX — GNSS — с монтажной плитой Антенна с монтажной плитой — разблокирован для ГЛОНАСС
D ZTN10390644SP Радио‑пакет 372 RTK (континентальная версия)
D ZTN10390646SP Радио‑пакет 372 RTK (версия для Великобритании)
E Приобретение мобильной или стационарной базовой станции RTK или подписка на местный сервис RTK

Разблокировка 372 от EGNOS до CenterPoint RTX
C ZTN87855 Разблокировка точности приемника AFS® 372 GPS: от EGNOS до CenterPoint 

RTX
Только цифровой пароль, для текущего пользователя приемника 
AFS® 372, желающего модернизировать его от EGNOS до 
CenterPoint RTX

Комплекты платформ Tier III
Case IH Puma/Puma CVX 165, 180, 195, 210 — ступень 3

A 710070094 Комплект AGR Tier 3, Case IH Puma 165, 180, 195, 210 Включает все компоненты, необходимые для установки заводской 
комплектации AGR (примечание: несовместимо с механическими 
дистанционными гидравлическими клапанами)

A 710070074 Комплект AGR ступени 3, Case IH Puma CVX/CVT 165, 180, 195, 210, 225 Включает все компоненты, необходимые для установки заводской 
комплектации AGR

B 719258084 Комплект, подготовка для установки экрана, Case IH Puma
B 719342014 Комплект, Armrest Mounted (Монтаж на подлокотник), экран AFS® Pro 300 

Puma 125, 140, 155, 165—210 и Puma CVX 165—225
Включает кронштейн, крепеж и экран AFS® Pro 300. Подходит для 
серийных №№ после Z*BL60001 (примечание: несовместимо с 
механическими дистанционными клапанами)

Case IH CVX — Tier 3
A 710070603 Комплект AGR Tier 3, Case IH CVX Включает все компоненты, необходимые для воспроизведения 

заводской комплектации AGR 331.338 (кроме экрана) без 
навигационного контроллера, и полную инструкцию по установке. 
Подходит для серийных №№ после Z6SE01001

Case IH Magnum — Tier 3
A 87625662 Комплект AGR, Case IH Magnum 40k HD и Suspended Magnum
A 87625665 Комплект AGR, Case IH Magnum 50k Suspended Magnum
B 87694423 Loom Upgrade Case IH Magnum производства до февраля 2007 г. Требуется только для серийных №№ до Z7RW01522
C 87611477 Комплект гидравлического тормоза прицепа Case IH Magnum Требуется только для оборудования с гидравлическим тормозом, 

изготовленного до октября 2007 г., до серийного номера 
Z7RW05000

D 87625632 Монтажный комплект GPS — Case IH Magnum производства после февраля 
2007 г.

Требуется для серийных №№ после Z7RW01522

E 87578713 Монтажный комплект экрана — Case IH Magnum производства до февраля 
2007 г.

Требуется для серийных №№ до Z7RW01522

Case IH Steiger и QuadTrac — Tier 3
A 710579106 Дилерский монтажный комплект AGR Tier 3, Case IH Steiger 385, 435, 485 и 

535 и QuadTrac 385, 435, 485, 535
Требуется для серийных №№ после Z7F108001. Включает все 
компоненты, необходимые для воспроизведения заводской 
комплектации 420782. Включает рулевой датчик AutoSense

A 710579116 Дилерский монтажный комплект AGR Tier 3, Case IH Steiger 335
B 710686066 Кронштейн монитора, Screen Ready, Tier 3 — Case IH Steiger 280, 330, 335, 

380, 385, 430, 435, 480, 485, 530, 535
Включает кронштейн и крепеж
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Комплекты платформ Tier IV
CNHi Описание Комментарий

Case IH Puma Efficient Power/CVX/CVT — ступень 4
A 710070234 Комплект AGR Tier 4, Case IH Puma CVT/CVX 130, 145, 160 Для трансмиссии 

CVT
Для трансмиссии CVT

A 710070244 Комплект AGR Tier 4, Case IH Puma и Puma CVX 170, 185, 200, 215, 230 Для трансмиссии CVT
A 710070224 Комплект AGR Tier 4, Case IH Puma Efficient Power 130, 145, 160 Для трансмиссии FPS
A 710070254 Комплект AGR Tier 4, Case IH Puma Efficient Power 170, 185, 200, 215 Для трансмиссии FPS

Steyr CVT — Tier 4
A 710070264 Комплект AGR Tier 4, Steyr CVT

Case IH Magnum — Tier 4
A 84557014 Комплект AGR Tier 4, Case IH Magnum 180, 190, 210, 225, 235, 260, 290, 315, 

340
Блок рулевого управления НЕ включен — необходимо заказывать 
отдельно — инструкция 84556058

Дополнительные установочные комплекты
B 84555953 Комплект монтажной рейки для дисплея (правое окно), тракторы Magnum 

(Tier 4)
Опционально, если в тракторе уже есть дисплей

C 87540522 Блок рулевого управления автонавигации — насос, рулевое управление — 
двойной дисплей, 59/290 CC/REV

Нереактивный тип рулевого управления — Axle Dana 12 bolt (40 
км/ч)

C 87540539 Блок рулевого управления автонавигации — насос, рулевое управление — 
двойной дисплей, 74/305 CC/REV

Нереактивный тип рулевого управления — Axle Dana 12 Bolt, CL4 
(50 км/ч)

C 87617909 Блок рулевого управления автонавигации — блок рулевого управления — 
74/444 CC/REV

Нереактивный тип рулевого управления — Axle Dana CL5, CL4.75

Case IH Steiger и Quadtrac — Tier 4
A 84303550 Комплект AGR Tier 4, Steiger и Quadtrac 350, 400, 450, 500, 550, 600 Крепеж, датчик Autosense, клапаны и отделка кабины, кронштейн 

антенны и кабели — инструкции по установке, номер по каталогу 
84303551

B 84319907 Рейка монитора RH, монтаж дисплея, Steiger и Quadtrac (350, 400, 450, 500, 
550, 600)

Инструкции по установке, номер по каталогу 84319908

B 84401031 Монтажный комплект дисплея на подлокотник для AFS® Pro 700 Steiger и 
Quadtrac (350, 400, 450, 500, 550, 600)

Инструкции по установке, номер по каталогу 84401032

Комбайны Case IH Axial Flow
A 87730768 Комплект подготовки к AccuGuide — Case IH Axial Flow 5088, 6088, 7088, 5130, 6130, 7130 (кабина Legacy)
A 47551990 Комплект подготовки к AccuGuide — Case IH Axial Flow 5130, 6130, 7130, 

5140, 6140, 7140 (кабина Comfort/Luxury)
Если контроллер ICM еще не установлен, необходимо заказать 
комплект контроллера

A 84180376 Комплект подготовки к AccuGuide — Case IH Axial Flow 7120, 8120, 9120, 7230, 8230, 9230 (кабина Legacy)
A 84335577 Комплект подготовки к AccuGuide — Case IH Axial Flow 7230, 8230, 9230 (кабина Comfort/Luxury)
B 87726620 Монтажный комплект GPS — Case IH Axial Flow 5088, 6088, 7088, 5130, 6130, 7130, 5140, 6140, 7140 (все типы кабин)
B 47430234 Монтажный комплект GPS — Case IH Axial Flow 7230, 8230, 9230 (кабина Comfort/ Luxury)
B 87534711 Монтажный комплект GPS — Case IH Axial Flow 7120, 8120, 9120, 7230, 8230, 9230 (кабина Legacy)
C 47429194 Промежуточный модуль управления (ICM) — Case IH Axial Flow 5130, 6130, 7130, 5140, 6140, 7140 (кабина Comfort/Luxury)

ISO BUS
Опция 47441495 Код разблокирования программного контроллера ISO Только цифровой код* Только для AFS® 700
Опция 710059014 TECU для готовых к установке ISO BUS тракторов Puma, Maxxum T3 и T4a

Разъемы + кабель
Опция 84302152 Steiger/Quadtrac (Tier 4) Включает контроллер TECU
Опция 719608036 Steiger/Quadtrac (Tier 3) Включает контроллер TECU
Опция 719080036 Magnum (Tier 4) Включает контроллер TECU
Опция 719080006 Magnum (Z7RZ01521 и позже, только тракторы Tier 3) Включает контроллер TECU
Опция 719344024 Puma CVX / Steyr 6165—6225 CVT (Tier 3) НЕ включает контроллер TECU (если он необходим, закажите № 

710059014)
Опция 719344034 Puma (FPS — Tier 3) НЕ включает контроллер TECU (если он необходим, закажите № 

710059014)
Опция 719344064 Puma (Tier 4) НЕ включает контроллер TECU (если он необходим, закажите № 

710059014)
Опция 719080623 CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195 (Z6SD01001 и позже) На этой модели трактора контроллер TECU не поддерживается
Опция 719080633 6140 CVT, 6150 CVT, 6160 CVT, 6175 CVT, 6195 CVT (Z6SE01001 и позже) На этой модели трактора контроллер TECU не поддерживается
Опция 719344074 Maxxum (Tier 4) НЕ включает контроллер TECU (если он необходим, закажите № 

710059014)

AccuControl
Опция 47372454 Код разблокирования ПО AccuControl ( управление внесением) для AFS Pro 700 

Мониторинг урожая
 47424711 Комплект мониторинга урожая и влажности ‑ Axial Flow серии 130 Оборудование для контроля весового потока и влажности зерна.

47430235 Комплект мониторинга урожая и влажности ‑ Axial Flow серии 230 Оборудование для контроля весового потока и влажности зерна.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Настольное программное обеспечение
Пакет программного обеспечения AFS® 
• Приложение AFS® Viewer • Приложение AFS® Mapping
• Приложение AFS® Books • Приложение AFS® Water control
• Приложение AFS® Mobile
•  AFS® Viewer позволяет просматривать и отслеживать данные при помощи индивидуально 

настроенных списков ферм и полей, которые впоследствии можно передать на устройства 
точного земледелия для управления данными.

•  AFS® Mapping позволяет накапливать данные об урожае, влажности и внесении удобрений, 
отслеживать изменения и/или распечатывать отчеты по отдельным полям по использованию 
ядохимикатов ограниченного применения, удобрений, техобслуживанию оборудования, 
планированию посевной, накладным и др.

•  AFS® Books интегрирует все финансовые сведения хозяйства для простоты сравнения производственных 
затрат, предоставляя руководителю хозяйства возможность принимать информированные решения с целью 
повышения прибыльности хозяйства.

•  AFS® Water Control помогает пользователям определить оптимальное размещение закрытых и открытых дренажей в проектах по 
поверхностному и подповерхностному регулированию водоиспользования. Данный модуль для приобретения пока недоступен.

•  AFS® Mobile рационализирует управление данными в поле путем объединения ведения бухгалтерского учета, картирования, взятия 
почвенных проб, дифференцированного сева, внесения удобрений и т. п. в едином программном продукте, отличающемся мобильностью 
и обеспечивающем руководителям хозяйств доступ к важнейшей информации в любое время и в любом месте.

Как приобрести
1  Программное обеспечение можно загрузить с закладки Precision Farming (точное земледелие) на дилерском портале
2  Загрузив файл, вы можете:

A. Установить ПО AFS®™ Viewer
• Это бесплатный пакет программного обеспечения
• ПО работает без приобретения кода разблокирования

B. Установить ПО AFS®™ Mapping
• Это позволит вам бесплатно опробовать ПО в течение 15 дней
• Чтобы продолжить использовать это ПО по истечении пробного периода, вам нужно будет приобрести код разблокирования

3  Номера по каталогу кодов разблокирования программного обеспечения можно приобрести через CNHi Parts (см. номера по каталогу ниже)
4  Чтобы получить коды разблокирования, пошлите электронное письмо по адресу eugpsreceiverupgrade@cnhind.com, содержащее 

следующие сведения:
• Артикул цифрового пароля по каталогу CNHi
• Номер заказа CNHi
• Имя конечного пользователя

На ответную отправку цифрового пароля требуется не менее 2 суток.

Пакет программного обеспечения AFS®

CNHi Описание
Программное обеспечение AFS®

AFS® View
47396681 AFS® Mapping & Records Пробная версия картирования будет работать в течение 15 дней. Эти 

дни не обязательно должны идти подряд
ZTN885012010 AFS® Books Пакет ПО Books для ведения бухгалтерского учета содержит функции 

налоговой отчетности, применимые только к североамериканской 
финансовой системе. Пакет ПО доступен только на английском языке.

ZTN885022010 AFS® Water Control
ZTN885032010 Раз бло киро вка AFS ® — от Mapping & Records 

до Water Management
ZTN885052010 AFS® Mobile
47777556 Case IH — установочный компакт‑диск ПО AFS® 

2015
47525800 ПО AFS® – Обслуживание – 1год
84547086 Поддержка настольного ПО
84547090 Клиентская поддержка Flying Doctor
84547091 Дополнительная клиентская поддержка
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Мобильные КПК

Мониторинг урожая

Мобильные решения помогут вам:
•  Наносить на карты границы полей, водотоки, развороты, рвы, 

распространение вредителей и прочие нужные сведения
•  Вводить сведения о полях и цифровые изображения вредителей
•  Использовать сетки разбиения или зоны обработки для отборов проб 

почвы
•  Использовать карты дифференцированного внесения с широким 

рядом контроллеров внесения сторонних производителей

56

CNHi Описание
Мобильные КПК

ZTN81011‑19 КПК Nomad 900L
ZTN81011‑20 КПК Nomad 900LC
ZTN81011‑21 КПК Nomad 900XE
ZTN81011‑26 Juno T41c, Windows Embedded, FarmWorks Mobile — 2012.06
ZTN81011‑27 Juno T41x, (включает WWAN), Windows Embedded, FarmWorks Mobile — 2012.06
ZTN81011‑28 Juno T41CG, Windows Embedded, FarmWorks Mobile
ZTN81011‑29 Juno T41XG, Windows Embedded, FarmWorks Mobile
ZTN81011‑18 Планшетный ПК Yuma
ZTN81011‑32 Планшетный ПК Yuma 2C, Win7 4 ГБ 64 ГБ 2—4m GPS BTWF YEL
ZTN81011‑33 Планшетный ПК Yuma 2CL, Win7 4 ГБ 128 ГБ 2—4m GPS BTWF YEL
ZTN81011‑34 Планшетный ПК Yuma 2CX , Win7 4 ГБ 64 ГБ 2—4m GPS WWAN BTWF YEL
ZTN81011‑35 Планшетный ПК Yuma 2CLX, Win7 4 ГБ 128 ГБ 2—4m GPS WWAN BTWF YEL
ZTN81011‑36 Планшетный ПК Yuma 2GL , Win7 4 ГБ 128 ГБ 1—2m GPS BTWF YEL
ZTN81011‑37 Планшетный ПК Yuma 2GLX, Win7 4 ГБ 128 ГБ 1—2m GPS WWAN BTWF YEL

Аксессуары к мобильным КПК
ZTNEGL‑Z2009 Кронштейн Nomad Range Pole
ZTNEGL‑Z1006 Литий‑ионный аккумуляторный модуль Nomad
ZTN81076‑04S Air Clutch Release Coller 16 stop 4 PK
ZTN87583‑00 Комплект принадлежностей Juno
ZTNEGL‑Z2028 Монтажный кронштейн Nomad в транспортное средство
ZTNST1‑Z2003 Зарядное устройство 12 В Trimble Ranger/Nomad Handheld
ZTN87585‑00 Комплект принадлежностей Yuma
ZTNACCAA‑564 T41 USB 9‑пиновый последовательный адаптер

Полностью интегрированное и полное решение для уборки урожая.
•  Load Tracking — регистрация количества перегруженного зерна; 

сопоставление весовых карточек в конце сезона для сверки карт 
урожайности
‑ Предотвращение перегрузки ‑ Экономия на высоких штрафах

•  Autocut Width — устранение необходимости вручную регулировать ширину 
прокоса, когда жатка не полная
Работы на полях сложной формы

•  Продление рабочих часов и снижение утомляемости водителя
•  Снижение потерь на жатке и увеличение сбора урожая



*  Информацию о том, как получить код разблокирования для 
модернизации точности, см. на стр. 2 этого каталога.

Мониторинг урожая 
CNHi Описание Комментарий

Разблокирование мониторинга урожая (Yield Monitoring, далее YM)
A ZTN91325 FM‑750™: цифровой пароль Yield Monitoring Только цифровой пароль*, для Управления 

внесением FM‑750™ Lite необходим цифровой 
пароль ZTN93453‑31

A ZTN77419 FM‑1000™: цифровой пароль Yield Monitoring Только цифровой пароль**

A ZTN9655‑01 XCN‑2050™: цифровой пароль Yield Monitoring Только цифровой пароль* 
** Необходим EXP‑100, ZTN101990‑01 для установки с DCM‑300 или ZTN101990‑00 для установки без DCM‑300, Для XCN‑2050™ Lite FM‑1000™ + Необходим цифровой пароль xxx

Полные комплекты датчиков
B ZTN98100‑20 Комплект платформы YM — Case IH серии 2100, 2300, 2500 — полная система YM

B ZTN98100‑21 Комплект платформы YM — Case IH серии 7010, 8010, 7120, 8120, 9120 — 2007 г. в. и ранее — полная система YM

B ZTN98100‑22 Комплект платформы YM — Case IH серии 7010, 8010, 7120, 8120, 9120 — 2007 г. в. и позже — полная система YM

B ZTN98100‑23 Комплект платформы YM — Case IH серии 1600 — полная система YM

B ZTN98100‑24 Комплект платформы YM — Case IH серии 5088, 6088, 7088 — полная система YM

B ZTN98100‑10 Комплект платформы YM — John Deere серии 9x50, 9x60, 9x70 — полная система YM

B ZTN98100‑11 Комплект платформы YM — John Deere серии 9x00, 9x10 — полная система YM

B ZTN98100‑91 Комплект платформы YM — John Deere 1175, 1450, 1550 — полная система YM

B ZTN98100‑30 Комплект платформы YM — Lexion серии 500, 600, 700 — полная система YM

B ZTN98100‑50 Комплект платформы YM — Massey Ferguson серии 8000/9000/9005; серии Gleaner A и R; Challenger серии 600

B ZTN98100‑71 Комплект платформы YM — Challenger серии 600B — полная система YM

B ZTN98100‑90 Комплект платформы YM — стандарт — полная система YM

B ZTN98100‑91 Комплект платформы YM — стандарт — полная система YM — малый клиренс

Частичный комплект датчиков
B ZTN98105‑20 Комплект платформы YM — Case IH серии 2100, 2300, 2500 — имеющийся датчик влажности

B ZTN98105‑21 Комплект платформы YM ‑ Серии Case IH 7010, 8010, 7120, 8120, 9120 2007 г. в. и ранее — полная система YM

B ZTN98105‑22 Комплект платформы YM ‑ Серии Case IH 7010, 8010, 7120, 8120, 9120 2007 г. в. и позже — полная система YM

B ZTN98105‑23 Комплект платформы YM — Case IH серии 1600 — датчик влажности в комплект не входит

B ZTN98105‑24 Комплект платформы YM — Case IH серии ‑88 — датчик влажности в комплект не входит

B ZTN98105‑30 Комплект платформы YM — Lexion серии 500, 600, 700 — полная система YM

B ZTN98105‑71 Комплект платформы YM — Challenger серии 600B — датчик влажности в комплект не входит

B ZTN98105‑80 Комплект платформы YM — Aftermarket AgLeader — датчик влажности в комплект не входит

B ZTN98105‑50 Комплект платформы YM — Gleaner серии A, серии R / Challenger 660, 670, 680 — имеющийся датчик влажности

Интерфейсные кабели OEM
C ZTN76509 Кабель платформы FM‑1000™, John Deere серии 9x70 / серии 9x60 не‑ATR

C ZTN77692 Кабель платформы FM‑1000™, John Deere серии 9x60 ATR

C ZTN67091 Кабель платформы FM‑1000™, Ag Leader YM2000

Row Guide (Вождение по рядкам, только для машин, оборудованных Autopilot)

A ZTN84964 FM‑1000™ цифровой пароль RG‑100 Row Guidance Только цифровой код* — совместим только 
с системами рулевого управления Autopilot и 
Accuguide

A ZTN96555‑02 XCN‑2050™ цифровой пароль RG‑100 Row Guidance Только цифровой код* — совместим только 
с системами рулевого управления Autopilot и 
Accuguide

B ZTN98500‑10 Комплект платформы, RG‑100 Row Guidance, John Deere серии 50, 60, 70 (кукурузоуборочная приставка, модель 600C, 
серия 90)

B ZTN98500‑11 Комплект платформы, RG‑100 Row Guidance, CLAAS / Case IH 2X88, 2X77, XX88 

B ZTN98500‑12 Комплект платформы, RG‑100 Row Guidance, Case IH серии 10, 20 / New Holland серии CR9000 (кукурузоуборочная 
приставка, модель 98C, 98D, 99C)

C Датчики кукурузоуборочной приставки заказывайте у производителя комбайна

Аксессуары
ZTN85537 Комплект кабелей, от камеры подавателя комбайна до John Deere Crop
ZTN85538 Комплект кабелей, от NavIII до камеры подавателя комбайна
ZTN85924 Комплект кабелей, от камеры подавателя комбайна до Lexion /разъемов крепителя подавателя Case IH
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 Field‑IQ™ — стандартное решение. Из‑за весьма распыленного рынка комплекты платформ не разрабатывались. Вскрывая 
контроллер существующего опрыскивателя для подключения проводов к существующим выключателям, дилер принимает 
ответственность на себя. Каждый контроллер может отличаться от других и нуждаться в индивидуальной разработке. 

Управление внесением Field‑IQ™

Регулируйте внесение вручную или при 
помощи рецептурных карт для экономии 
средств, увеличения урожайности и 
ведения учета внесенных материалов.

Подключается непосредственно к 
существующим трубопроводным 
конструкциям и аппаратным средствам 
множества разных производителей.

Опрыскивание, сев, внесение 
удобрений

‑  Контролирует до 48 индивидуальных секций, форсунок или рядов
‑ Используется с существующими запорными клапанами штанг

Предотвращает перекрытие и пропуски 
при помощи контроля секций

Дифференцированное 
управление внесением

Field‑IQ™ ‑ дополнительный 12‑секционный блок

Field‑IQ™ ‑ комплект для кабины

Совместимые дисплеи

Универсальное решение
Система контроля внесения Field‑IQ™ — простая в использовании автоматическая система управления 
дифференцированным внесением материалов и секциями. Она предотвращает перекрытие полос при севе и 
внесении удобрений и управляет количеством вносимых материалов. 

Увеличивает прибыли за счет устранения двукратного внесения и пропусков при помощи автоматического или ручного контроля секций. 
Предотвращает повторную обратботку при помощи контроля секций Field‑IQ™ Автоматически контролирует до 48 индивидуальных 
рядов для максимальной экономии и повышения урожайности 
Автоматизированный контроль до 48 отдельных секций штанг опрыскивателя, предотвращающий избыточное опрыскивание и пропуски 
на углах, в концах рядов, на террасах, водоотводах и прочих местах, не подлежащих обработке и помеченных электронным способом на 
полях 
Рассчитывает полную обработанную площадь, автоматически вычитая площади, не подлежащие обработке 
Отображение в реальном времени сводной карты, показывающей орошенные площади, которую можно просматривать на дисплее 
FM‑750™ или FM‑1000™ или на настольном компьютере 

Наборы для прицепного оборудования 

AMAZONE
BERTHOUD
HARDI

KUHN BLANCHARD

LEMKEN
KVERNELAND

VOGELNOOT
TEEJET
TECNOMA

GreenSeeker® 

Система внесения азотных удобрений GreenSeeker® RT200 предлагает более эффективный и 
точный способ внесения удобрений, например азотистых. Эта технология позволяет вам внести 
нужное количество в нужном месте в нужное время прямо «на ходу».

Независимо от способа внесения подкормки — сверху или сбоку, датчик GreenSeeker® использует 
технологию ближнего ИК‑диапазона для определения потенциальной урожайности текущего года 
и в реальном времени «на ходу» определяет необходимое для внесения количество удобрений.

Для заказа этого решения обратитесь к своему специалисту по точному земледелию, поскольку для 
работы с этими продуктами требуется специальная квалификация.

СИГНАЛ ДАТЧИКА

ВНУТРЕННИЙ СВЕТ

ИСПУЩЕННЫЙОТРАЖЕННЫЙ
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*  Информацию о том, как получить код разблокирования для 
модернизации точности, см. на стр. 2 этого каталога.

NMEA (передает позицию или скорость по последовательному кабелю на контроллер стороннего производителя)

CNHi Описание
A ZTN67091 Комплект кабелей, от FM‑750™ / FM‑1000™ / XCN‑2050™ до DE9 RS232 Для XCN‑2050™ необходим EXP‑100**
B ZTN59043 Кабель, ноль‑модем, от DB9(F) к DB9(F) 

** ZTN101990‑01 для установки с DCM‑300 или ZTN101990‑00 для установки без DCM‑300

Последовательное управление внесением / TUVR  
(некоторым контроллерам требуется дополнительный последовательный кабель от поставщика контроллера)

A ZTN81515 Variable Rate Application (VRA) и TUVR Цифровой код для FM‑750™ Только цифровой код* для FM‑750™. Управление внесением 
FM‑750™ Lite необходим цифровой пароль ZTN93453‑31

A ZTN89284 Variable Rate Application (VRA), TUVR и ISOBUS Цифровой код для FM‑1000™ Только цифровой код* для FM‑1000™
A1 ZTN96553‑07 Variable Rate Application (VRA) Цифровой код для FM‑2050™ Только цифровой код* для XCN‑2050™
A2 ZTN96553‑11 Последовательный протокол и цифровой пароль TUVR для XCN‑2050™ Только цифровой код* для XCN‑2050™ (последовательный 

протокол только при внесении FM‑1000+™)
B ZTN67091 Комплект кабелей, от FM‑750™ / FM‑1000™ / XCN‑2050™ до DE9 RS232 Для XCN‑2050™ необходим EXP‑100** 
C ZTN59043 Кабель, ноль‑модем, от DB9(F) к DB9(F)

** ZTN101990‑01 для установки с DCM‑300 или ZTN101990‑00 для установки без DCM‑300

ISOBUS 11783 FM‑1000™, XCN‑2050™ Lite и XCN‑2050™
Для не подготовленых к установке ISOBUS тракторов

A ZTN89284 Variable Rate Application (VRA), TUVR и ISOBUS Цифровой код для FM‑1000™ Только цифровой код* для FM‑1000™
A1 ZTN96553‑10 Разблокировка для программного контроллера для XCN‑2050™ Только цифровой код* для XCN‑2050™
A2 ZTN96553‑07 Variable Rate Application (VRA) Цифровой код для FM‑2050™ Только цифровой код* для XCN‑2050™
B ZTN89285‑00 Комплект кабелей Full Harness ISOBUS
C ZTN77533 Комплект кабалей, двойная релейная отсечка питания
D ZTN67259 Комплект кабелей, питание FM‑1000™ с реле и выключателем ACC

Опция ZTN97260 9‑пиновый разъем для кабины
Для подготовленых к установке ISOBUS тракторов

A ZTN89284 Variable Rate Application (VRA), TUVR и ISOBUS Цифровой код для FM‑1000™ Только цифровой код* для FM‑1000™
A1 ZTN96553‑10 Разблокировка для программного контроллера для XCN‑2050™ Только цифровой код* для XCN‑2050™
A2 ZTN96553‑07 Variable Rate Application (VRA) Цифровой код для FM‑2050™ Только цифровой код* для XCN‑2050™
B ZTN89285‑02 Комплект кабелей для подготовленного к установке ISOBUS трактора с 9‑пиновыми разъемами

Опция ZTN97256 Адаптеры с 9‑штырьковым разъемом — In Cab Y

Field‑IQ™ ‑ стандартное решение
Field‑IQ™ ‑ комплект для кабины

A ZTN80810‑02 Field‑IQ™ комплект для кабины ‑ FM‑750™ / FM‑1000™ / XCN‑2050™ Для XCN‑2050™ удлинительные кабели ZTN55656 могут 
потребоваться для контакта с TM‑200. Управление внесением 
FM‑750™ Lite необходим цифровой пароль ZTN93453‑31

B ZTN80600‑00 Field‑IQ™, дополнительный 12‑секционный блок
B ZTN99104‑07 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — стандартный комплект модуля 

входа сигналов (требуется Power Bus)
*опционально

Field‑IQ™ — стандартные комплекты прицепного оборудования ЕС
C ZTN99104‑09 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — только контроль секций Типовой и не поддерживаемый комплект — см. 

документацию по установке
C ZTN99104‑05 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — управление внесением и 

контроль секций
Типовой и не поддерживаемый комплект — см. 
документацию по установке

C ZTN99104‑06 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — стандартные управление 
внесением и контроль секций — прицепной опрыскиватель

Типовой и не поддерживаемый комплект — см. 
документацию по установке

D ZTN99104‑08 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — комплект контроля секций 
Section Control Plus 12

*опционально, может использоваться только с 99104‑06

Field‑IQ™ ‑  поддерживаемые контроллеры
Field‑IQ™ ‑ комплект для кабины

A ZTN80811‑02 Field‑IQ™ комплект для кабины для самодвижущегося опрыскивателя, замена 
Raven и EZ‑Boom

Управление внесением FM‑750™ Lite необходим цифровой 
пароль ZTN93453‑31

B ZTN80600‑00 Field‑IQ™, дополнительный 12‑секционный блок
B ZTN99104‑07 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — стандартный комплект модуля 

входа сигналов (требуется Power Bus)
*опционально

Field‑IQ™ — интерфейс для замены EZ‑Boom
C ZTN99104‑00 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — опрыскиватель с имеющимся Raven 4x0 — управление внесением и секциями — замена 

EZ‑Boom
C ZTN99104‑28 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — контроллер Berthoud — 12 секций или менее
C ZTN99104‑29 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — контроллер Berthoud — 15 секций или менее
C ZTN99104‑19 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — Spra Coupe серии 7xx0 — управление внесением и секциями
C ZTN99104‑27 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — Hardi Sprayers — управление внесением и секциями
C ZTN99104‑36 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — Teejet Sprayers 844E — управление внесением и секциями
C ZTN99104‑45 Система управления опрыскиванием FIQ ‑ Контроллер Arag
C ZTN99101‑90 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — Kuhn Maxima — контроль секций
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Инфраструктура RTK

Характеристики системы

Специальные функции

SecureRTK (прочтите внимательно)

Принадлежности

Стабильная воспроизводимость от года к 
году с точностью до 2,5 см на всех рядных 
полевых работах.

Повторяемость от года к году

Совместимость с GPS и ГЛОНАСС.

GNSS‑приемник, радио и батарея 
содержатся в прочном блоке, весом 
всего 1,65 кг, благодаря чему быстрое 
развертывание системы в любом месте 
не представляет ни малейшего труда.

Приемник GNNS

Надежность

•  Передача в диапазоне от 450 до 470 МГц.
• Разнесение каналов 12,5 или 25 кГц.
• 24‑канальный L1/L2 GPS‑приемник.
•  Поддерживает неограниченное число 

транспортных средств, поддерживающих 
RTK.

•  Подводимое питание от 9 до 30 В пост. тока 
с защитой от перенапряжения.

•  Диапазон рабочих температур 
от ‑40° C до +65° C.

Конфигурацию сетевого 
приемника и настройки радиосети 
можно осуществлять при помощи 
дисплея и клавиатуры на 
приемнике, так что настройка при 
помощи настольного компьютера 
или полевого ноутбука не 
требуется.

В случае мобильного 
использования должен быть 
заказан отдельно.

Легкая в использовании 
система меню

Прочный штатив 

• Мобильная станция
‑  Мобильная станция RTK поставляется со встроенной 

батареей увеличенного срока службы, обеспечивающей 
более 10 часов работы в качестве базовой станции без 
необходимости носить с собой автомобильный аккумулятор.

‑  Поддерживает технологию Autobase™, распознающую 
ранее настроенные местоположения при использовании в 
качестве мобильной базовой станции.

• Стационарная станция
‑ Поставляется без батареи.
‑ Требует полного монтажного комплекта.
‑ Улучшенный рабочий радиус.
‑ Абсолютная повторяемость.

Технология SecureRTK предоставляет поставщикам сетевых 
услуг RTK возможность создавать коды доступа к его базовым 
станциям с привязкой по времени, обеспечивая более тонкий 
контроль над тем, кто может использовать данные его базовой 
станции.

Право пользования SecureRTK имеют только поставщики 
сетевых услуг RTK, владеющие минимум 3 стационарными 
базовыми станциями RTK. 
Этот минимум может быть снижен до 1 базовой станции, но 
лишь при условии, что она принадлежит дилеру Case IH и 
эксплуатируется им же. Свяжитесь со своим специалистом по 
точному земледелию, чтобы подробнее узнать о соответствии 
требованиям и процессе активации.

• Штатив для мобильной установки
• Крепежный комплект для стационарной установки
• Ретрансляторы для увеличения зоны покрытия



*  Информацию о том, как получить код разблокирования для 
модернизации точности, см. на стр. 2 этого каталога.

SecureRTK (прочтите внимательно)
Согласно европейским законам все радиопередатчики 
должны быть полностью настроены на частоту 
использования до их отгрузки от производителя.
Это означает, что каждая базовая станция RTK, 
заказанная через отдел поставки запчастей и 
обслуживания CNHi, будет настроена на нужную частоту 
или частоты, которые разрешены владельцу базовой 
станции местными органами радиотехнического надзора.

Поэтому каждый дилер должен выслать 
соответствующий реестр конфигурации частот на адрес 
eugpsreceiverupgrade@cnhind.com
Во всех случаях необходимо следовать процедуре, 
чтобы получить правильно настроенную базу RTK, иначе 
это может сказаться на поставке.
Чтобы получить более подробные сведения, свяжитесь 
со своим менеджером по поставке запчастей, продажам 
и обслуживанию.

SecureRTK (прочтите внимательно)

Устройства RTK
CNHi Описание

Мобильная станция RTK
A ZTN90510‑65 Мобильная базовая станция RTK GNSS 430—470 МГц радио

B ZTN1161 Штатив для мобильной базовой станции

Опция ZTN85281‑45 Мобильный ретранслятор 430—470 МГц

Стационарная станция RTK
Стационарная станция RTK без радио

A ZTN90500‑00 Стационарная базовая станция RTK GNSS
B Монтажный комплект стационарной станции RTK

Стационарная станция RTK с радио
A ZTN90500‑65 Стационарная базовая станция RTK GNSS 430—470 МГц радио GPS + ГЛОНАСС разблокированы. Требует монтажного 

комплекта стационарной станции RTK
Опция ZTN85280‑45 Стационарный ретранслятор 430—470 МГц GPS + ГЛОНАСС разблокированы. Требует монтажного 

комплекта стационарной станции RTK
Секция 1: пластиковый водостойкий футляр и предварительно смонтированные предохранительные части

B 73321385 Пластиковый водостойкий футляр

Секция 2: Коаксиальный УВЧ‑кабель — выберите в зависимости от длины
C 73321386 Ecoflex 15 50 Ом Ø:14,6 мм—5 м
C 73321387 Ecoflex 15 50 Ом Ø:14,6 мм—10 м
C 73321388 Ecoflex 15 50 Ом Ø:14,6 мм—15 м
C 73321389 7/8 Flexline 50 Ом Ø:28,0 мм—20 м
C 73321390 7/8 Flexline 50 Ом Ø:28,0 мм—25 м
C 73321391 7/8 Flexline 50 Ом Ø:28,0 мм—30 м
C 73321392 7/8 Flexline 50 Ом Ø:28,0 мм—35 м
C 73321393 7/8 Flexline 50 Ом Ø:28,0 мм—40 м
C 73321394 7/8 Flexline 50 Ом Ø:28,0 мм—45 м
C 73321395 7/8 Flexline 50 Ом Ø:28,0 мм—50 м

Секция 3: Коаксиальный GPS‑кабель — выберите в зависимости от длины — использовать для подключений N‑Trip
D 73321396 CFD400 50 Ом Ø:10,3 мм—20 м
D 73321397 CFD400 50 Ом Ø:10,3 мм—30 м
D 73321398 CFD400 50 Ом Ø:10,3 мм—40 м
D 73321399 CFD400 50 Ом Ø:10,3 мм—50 м

Секция 4: УВЧ‑радиоантенна — выберите в зависимости от диапазона частот
E 73321400 Антенна Procom CXL 70‑3LW/h — диапазон частот 440—470 МГц (континентальная версия)
E 73321401 Антенна Procom CXL 70‑3LW/l — диапазон частот 420—450 МГц (версия для Великобритании)

Разблокировка станции RTK
Опция ZTN63234‑10 Код модернизации базовой станции: от RTK GPS до RTK 

GPS+ГЛОНАСС
Требуется, чтобы базовая станция была приобретена 
до февраля 2011 г.

Аксессуары к станциям RTK
73321402 Комплект запасных предохранителей грозозащиты Включает 1 предохранитель и 2 искровых 

предохранителя
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Сетевые решения

Все сетевые решения требуют использования модема.

AFS Connect™

AFS Connect™ Manager
• Обзор машинного парка — местоположение и рабочий статус
•   Средства безопасности — геозоны и комендантский час во избежание кражи или несанкционированного 

использования техники

AFS Connect™ Executive
• Виртуальный дисплей — возможность контролировать до четырех машин одновременно
• Анализ производительности — секторные диаграммы и гистограммы, графики, загружаемые отчеты
• Отправка сообщений — пересылка сообщений с портала AFS Connect непосредственно на дисплей машины
• Управление расходом топлива — SMS‑ уведомления о кражах топлива, отчеты о расходе топлива
•  Картирование — мгновенное отслеживание, мониторинг полей/работ, оповещение о местонахождении, 

иерархическая навигация

Сетевые решения для FM‑1000™ и XCN‑2050™*

Vehicle Sync (Синхронизация транспортных средств)
•  Устраняет необходимость в USB‑накопителях, используя беспроводные технологии для переноса направляющих 

линий, карт обработанных площадей, уровней в резервуарах и данных об урожае на несколько транспортных 
средств. 
 
*Vehicle Sync для XCN‑2050™ доступна в течение 2016 г.

Remote Assistant (Удаленный помощник)
•  Сокращает время простоев работника, обеспечивая дистанционный доступ с компьютера на дисплеи FM‑1000™ и 

XCN‑2050™ в реальном времени для диагностики проблем.
•  Водителю не приходится покидать кабину, что ведет к экономии времени и повышению производительности.



Telematics (только AFS® 700)

CNHi Описание

Аппаратное обеспечение
A 47714528 Модем AFS® Connect TELEMATICS

B 47735700 Универсальный монтажный комплект Telematics

Подписка
C 47685750 Базовая подписка AFS® Connect на 1 год

C 47693426 Базовая подписка AFS® Connect на 2 лет

C 47685753 Базовая подписка AFS® Connect на 3 лет

C 47693428 Базовая подписка AFS® Connect на 4 лет

C 47693429 Базовая подписка AFS® Connect на 5 лет

C 47685755 Расширенная подписка AFS® Connect на 1 год

C 47693431 Расширенная подписка AFS® Connect на 2 лет

C 47685756 Расширенная подписка AFS® Connect на 3 лет

C 47693432 Расширенная подписка AFS® Connect на 4 лет

C 47693433 Расширенная подписка AFS® Connect на 5 лет

Сетевые решения FM‑1000™

A ZTN83500‑18 Модем DCM‑300 для FM‑750™/FM‑1000™/XCN‑2050™ Цифровой пароль сконфигурирован с антеннами — для Vehicle 
Sync каждое транспортное средство должно быть оборудовано 
модемом DCM‑300 и дисплеем  FM‑1000™ или XCN‑2050™

B ZTN82026 Кабельный жгут, от DCM‑300 к дисплею FM‑750™/FM‑1000™
B ZTN94267 Кабельный жгут, от DCM‑300 к дисплею XCN‑2050™

Vehicle Sync (Синхронизация транспортных средств)
C ZTN85561 Цифровой пароль, разблокирование Vehicle Sync — FM‑1000™
C ZTN96556‑06 Цифровой пароль, разблокирование Vehicle Sync — XCN‑2050™

Remote Assistant (Удаленный помощник)
C ZTN93450‑00 12‑месячная подписка / цифровой пароль Remote Assistant ‑ FM‑1000™

FM‑1000 c PRS (только DCM‑300)

Vehicle Sync (Синхронизация транспортных средств)
A ZTN85561 Цифровой пароль, разблокирование Vehicle Sync — FM‑1000™
A ZTN96556‑06 Цифровой пароль, разблокирование Vehicle Sync — XCN‑2050™

Remote Assistant (Удаленный помощник)
A ZTN93450‑00 12‑месячная подписка / цифровой пароль Remote Assistant ‑ FM‑1000™
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запасные части
ДИСПЛЕЙ

CNHi Описание Комментарий

EZ‑GUIDE® 500/250
ZTN46441 Кабель, EZ‑Guide

ZTN65320 Монтажный комплект Ram Mount, рифленая сталь — короткий рычаг — 
2,5‑дюймовое круглое основание, EZ‑Guide® 250

ZTN78582‑00 Кабель нав. контроллер EZ‑Guide® 500

87298332 Опция компенсации рельефа T2™ для световой рейки EZ_Guide Plus

FM‑750™
ZTN61958 Монтажный комплект Ram Mount, 1,5 дюйма FM‑750™

ZTN67258 Комплект кабелей, основное питание FM‑750™/FM‑1000™

ZTN77282 Комплект кабелей, Power Bus, питание/FM‑750™

FM‑1000™
ZTN66694 Кабель питания FM‑1000™

ZTN67258 Комплект кабелей, основное питание FM‑750™/FM‑1000™

ZTN68043 Крепежный комплект FM‑1000™

ZTN68042 Монтажный комплект Ram Mount, FM‑1000™

XCN‑2050™
ZTN95090‑44 Интегрированное радио AG‑815, 430—450 МГц

ZTN95090‑46 Интегрированное радио AG‑815, 450—470 МГц

ZTN95439‑00 Защитная пленка для экрана XCN‑2050™ (в наборе 3 шт.)

ZTN95070‑00 Монтажный комплект Zirkona Mount TMX/XCN‑2050™

ZTN95072 Крепежный комплект Zirkona Mount

ZTN92905 Комплект кабелей, XCN‑2050™, питание — от батареи к TM‑200

ZTN92676 Комплект кабелей XCN‑2050™, TM‑200 14‑штырьковый, питание, CAN и 
ввод‑вывод

ZTN93843 Комплект кабелей XCN‑2050™, от дисплея к TM‑200  

ПРИЕМНИК AG
ПРИЕМНИК

ZTN51062 Разъем, штекер для AgGPS 252

ZTN53662 Стандартный монтажный комплект, AgGPS252/262

КАБЕЛЬ

ZTN55224 Кабель данных для приемника AgGPS 252

ZTN68463 Комплект кабелей, разводной кабель AgGPS 262 / AgGPS 162

АНТЕННА
АНТЕННА

87298855 GPS‑антенна, Ag15 L1 (WAAS, EGNOS) немарочная

ZTN99038‑00 GPS‑антенна, Ag25, GNSS

ZTN99038‑00 GPS‑антенна, Z+ L1/L2 (включает только антенну)

87301268 Кабель, Ag15 или антенна Z+, 8 м, TNC‑TNC



CNHi Описание Комментарий

АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ

ZTN50449 Кабель GPS‑антенны, 8 м, TNC

ZTN58957‑02 Кабель GPS 1,6 м TNC/TNC угловой

ZTN58957‑05 Кабель GPS 5 м TNC/TNC угловой

ZTN58957‑10 Кабель GPS 10 м TNC/TNC угловой

МОНТАЖНАЯ ПЛИТА АНТЕННЫ

ZTN62034 Монтажная плита, антенна Ag15/25

ZTN65009 Монтажная плита, самоклеящаяся диаметром 4,6 для вертикальной 
антенны с дополнительными горизонтальными отражающими элементами

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ EZ‑REMOTE И LB25
ZTN67094‑00 Комплект кабелей, EZ‑Remote для for EZ‑Guide® 250/500/FM‑750™™/

FM‑1000™
ZTN80104 Кронштейн Ram Mount, удлиненный

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ EZ‑STEER®

ZTN53059‑42 Комплект платформы, EZ‑Steer® Hagie DTS10/2100

ZTN62974 Кабель, EZ‑Guide® 500 к EZ‑Steer® с 2‑проводным вводом питания

87298094 Кабель EZ‑Steer® от мотора к контроллеру, 3 м

87298093 Кабель питания, EZ‑Steer®

87298102 Кабель зуммера EZ‑Steer®

87298304 EZ‑Steer® контроллер с технологией компенсации рельефа T2™

ZTN53152‑02 Сменный обрезиненный ролик EZ‑Steer® (набор из 2 шт.)

87298101 Сменный обрезиненный ролик EZ‑Steer® (набор из 4 шт.)

87298096 EZ‑Steer® keypad overlay

87298091 Комплект двигателя EZ‑Steer®

ZTN59076‑00 Комплект болтов двигателя EZ‑Steer®

87297860 Стилус Recon — набор из 2 шт.

73316780 Ремонтный набор подшипников двигателя EZ‑Steer®

73316782 Комплект поворотной ручки EZ‑Steer® EMD

87298331 Модернизация компенсации рельефа T2™ для контроллеров EZ‑Steer®

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ EZ‑PILOT™
ZTN78150‑00 Комплект, педаль‑переключатель, дистанционное включение, EZ‑Pilot

ZTN76351 Комплект кабелей, IMD 300 — от SAM 200 к CAN = PWR

ZTN84668 Комплект кабелей от дисплея к зуммеру

ZTN83382‑80 Двигатель привода руля SAM 200

ZTN83390‑00 IMD‑600 PACKOUT

ZTN85356 Кронштейн, монтажный комплект IMD 600

ZTN43104S Зуммер

ZTN85628‑80 Комплект фиксирующейся кнопки, рулевое колесо EZ‑Pilot™

ZTN59783S EZ‑Boom концевая муфта CAN для дисплея Field Manager

ZTN75834 Комплект кабелей CFX‑750/FMX/FM‑750™/FM‑1000™ к Field IQ

ZTN7812116RS УДЛИНЕНИЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЗАМОК CIH 71XX/72XX/89XX  Без 
колеса



CNHi Описание Комментарий

ZTN7812105RS Удлинение  Телескоп. Комбайны John Deere

ZTN7812107RS Удлинение телескопический замок CNH PUMA  T7&8K  Опция колесо 
Trimble

ZTN7812108RS Удлинение телескопический замок комбайны и валковые жатки CNH

ZTN7812117RS Удлинение телескопический замок комбайны и валковые жатки CNH

ZTN7812118RS Удлинение телескопический замок JD6000/7000

ZTN78202‑S1 Кронштейн, универсальный штырь A/R, стиль 1

ZTN78202‑S2 Кронштейн, универсальный штырь A/R, стиль 2

ZTN78202‑S3 Кронштейн, универсальный штырь A/R, стиль 3

ZTN78202‑S4 Кронштейн, универсальный штырь A/R, стиль 4

ZTN78202‑S5 Кронштейн, универсальный штырь A/R, стиль 5

ZTN78202‑S6 Кронштейн, универсальный штырь A/R, стиль 6

AUTOPILOT™
ZTN54425‑05 Кабель, комплект общий AP Gen II

ZTN54601 Кабель, нав. контроллер II, осн. набор

ZTN54602 Кабель, нав. контроллер II, диагностический набор

ZTN75741 Кабель, FM‑750™™/FM‑1000™ к нав. II

ZTN54828 Монтажная плита, Universal Ceres

ZTN54809 Комплект болтов, нав. контроллер II

ZTN55563‑00 Trimble AP NAVII (Full Trimble Autopilot™)

ZTN54613 Кабель, удлинитель зуммера

ZTN55659S Кабель, адаптер питания JD

ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕС / AUTOSENSE

ZTN58043‑00 Комплект, большое гнездо Autosense

ZTN58044‑00 Комплект, среднее гнездо Autosense

ZTN62409‑00 Комплект, Autosense MX

ZTN57400‑05S Комплект, датчик AutoSense для нав. контроллера II (кронштейны не 
прилагаются)

ZTN49294 Кронштейн, датчик угла поворота колес

ZTN58047 Комплект болтов, Autosense CNTRL. MNT

ZTN58042‑00 Комплект, Autosense SPX/FLX

ZTN52518‑00 Узел датчика поворота колес JD 9X50/60

ZTN48582‑10S Узел датчика поворота колес

ZTN50479‑00S Узел датчика поворота колес JD

ZTN50161‑00S Узел датчика поворота колес

ZTN50626‑10S Узел датчика поворота колес

ZTN56960‑00 Узел датчика поворота колес Generic

ZTN57400‑03 Комплект датчиков AutoSense для нав. контр. II

ZTN62166 Датчик Phantom Steering JD8X30 Wheeled

ZTN40909 Датчик, первичная связь рулевого датчика

ZTN40911 Датчик, вторичная связь рулевого датчика

ZTN58892‑00 Монтажная плита, Autosense

ZTN65677 Кронштейн, адаптер кронштейна Autosense CVX/TVT/T7500

ZTN58046 Кронштейн монтажный Autosense
66



CNHi Описание Комментарий
ZTN80744 Кронштейн, Autosense, Jacto Uniport Star 2500, 3000

ZTN66770 Кронштейн, стабилизатор датчика JD9X30 ATR

ZTN62358 Пов. потенциометр 40,5° активный

ZTN49288 Пов. потенциометр высокой линейности

ZTN55656 Комплект кабелей, удлинитель датчика руля

ZTN57885 Комплект кабелей, главный рулевой датчик — AutoSense

ZTN50140‑06 Кабель, удлинитель потенциометра руля L

ZTN54616 Кабель, от рулевого потенциометра к нав. контроллеру

ZTN57560 Кабель, AutoSense (короткий конец)

ZTN62358 Пов. потенциометр 40,5° активный

ДАТЧИК РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ZTN59810 Датчик ручного управления расходомер — 0,35 гал/мин

ZTN66034 Комплект кабелей, датчик расхода нав. II

ZTN49669S Датчик давления 3000 фунт/кв. дюйм #4 ORB

ZTN44172 Датчик давления гидравлический CAT Challenger

ZTN66743‑10 Комплект модернизации датчика ручного управления MX/TG 210—285 / 
215—305

ZTN57535 Комплект кабелей, JD ручн. управления ATR

ZTN57536 Комплект кабелей JD привод клапана ATR

ZTN55658 Комплект кабелей удлинитель ручн. управления

ZTN54618S Комплект кабелей ручн. блокировка контроллера GEN II

ZTN80914 Переходная муфта, ручн. блокировка Jacto

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ 

ZTN92571‑00 Комплект, отключение рулевого управления

ZTN55657 Комплект кабелей удлинитель гидравл. клапана

ZTN54617 Комплект кабелей, гидравл. клапан GEN II CTRLR

73325307 Байпас коллектора и разгрузочный клапан давления — 
гидрораспределитель с открытым центром H2

ZTN55272 Байпас коллектора и разгрузочный клапан давления — 
гидрораспределитель с открытым центром H2

ZTN57257‑00 Коллектор D03, установочная плита и набор болтов

ZTN49753 Коллектор D05

ZTN64626S Коллектор DO3 08 л/мин OC — H3

ZTN49753S Коллектор DO5 — W/CB&PC — Mtrc

ZTN66534S Коллектор Dual CBV с затвором — 4,5:1 — 2000 фунт/кв. дюйм

ZTN44397 Коллектор гидравлический с клапаном CAT Challenger

ZTN54213 Коллектор щита PSV4 MX

ZTN68033 Коллектор/клапан H3 — D03 08 л/мин/HiFlow OC

ZTN89018 Коллектор/клапан H3 — IH D03 22 л/мин/HiFlow CC

ZTN65967S Коллектор/клапан H3 PFRD OC Sandwich

ZTN47165S Клапан — DO3‑8 л/мин — обмотка 24 В

ZTN75367S Вставной клапан P‑COMP 80 фунт/кв. дюйм

ZTN90782‑00 Крепежный комплект, "сэндвич"‑датчик нагрузки коллектора/клапана BHC

ZTN62839 Клапан оборотный #8 M‑SAE‑TO‑M‑JIC
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ZTN66724S Клапан оборотный линейный #4MSAE‑MORS

ZTN59815 Клапан челночный — Sauer‑Danfoss PVES. (набор 2 шт.)

ZTN0720‑4900 Клапан, ASSY PROP DO5

ZTN51561S Клапан, байпас AGCO 854

ZTN59119S Клапан, вставной байпас 40 фунт/кв. дюйм

ZTN56910S Клапан, вставной P‑COMP 160 фунт/кв. дюйм

ZTN66113S Клапан, вставной — PFRD 110 фунт/кв. дюйм

ZTN56905S Клапан, вставной PTS3‑10‑0‑160

ZTN56922‑00 Клапан, вставной байпас 160 фунт/кв. дюйм (набор 3 шт.)

ZTN56910‑05 Клапан, вставной — p‑comp 160 фунт/кв. дюйм (набор 5 шт.)

ZTN56909S Клапан, вставной — P‑COMP 40 фунт/кв. дюйм

ZTN56904S Клапан, вставной — PTS3‑10‑0‑40

ZTN56904‑05 Клапан, вставной — PTS3‑10‑0‑40 (набор 5 шт.)

ZTN67113S Клапан оборотный вставной CV3‑4

ZTN64828S Клапан оборотный Vickers CV1‑10‑P‑300

ZTN67987S Клапан, D03/8LPM/HiFlow/Meter‑In/OC‑24V Delphi‑H3+

ZTN51559S Клапан, D03‑22/MIN‑OC‑24V DELPH

ZTN67040S Клапан, D05 — 60 л/мин, OPN CNR, DIN

ZTN51282S Клапан, DO5 — 30 л/мин — OC — 24VCOIL

ZTN66533S Клапан, коллектор, Dual CBV 4.5:1 — 2000 фунт/кв. дюйм

ZTN53999S Клапан, управляемый обратный клапан 4 фунт/кв. дюйм

ZTN51169S Клапан, управляемый для переключения T‑Gator

ZTN62427S Клапан, редуктор давления — D03 Sandwich

ZTN51560S Клапан разгрузочный AGCO 854

ZTNPSV4D06 — 
24S

Клапан, Prop.assy.5:1 CB 24 VDC

ZTN54451S Клапан, PTS3‑10‑6T‑160

ZTN55559S Клапан, PTS3‑10‑6T‑40

ZTN55147‑00 CARTRIDGE SUN LPDC — XDN (PACK3)

ZTN56907‑05 Пробка полости — P‑COMP (5 шт.)

ZTN2523‑1932S SVC челночный клапан #6 sae
ZTN2523 — 3061 Челночный датчик нагрузки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ZTN57259 Выключатель, педаль дистанционного включения

ZTN57227‑20 Комплект выключателя дистанционного включения — выключатель Full 
Euro

Для TVT и CVX

ZTN57227‑10 Комплект выключателя дистанционного включения — стандартный 
выключатель Euro

Для T6000/Maxxum, TSA/MXU, T7000/Puma, 
T8000EU

ZTN58413‑00 Выключатель Autopilot™ и комплект кабелей
ZTN56987S Переключатель DPST Full Euro

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

ZTN84641 Монтажный комплект, Puma, кронштейн t7xxx navII

ZTN60348 Монтажная плита, AgGPS252



CNHi Описание Комментарий
87439181 Монтажная плита, удаленная антенна NMO с УВЧ‑разъемом (крепится к 

кронштейну 49102) (новая базовая станция)
ZTN84804 Кронштейн, антенна John Deere (StarFire) Quick Release 2011 и далее

ZTN82296 Кронштейн, AP Коллектор Fendt 7xx—8xx

ZTN77380 Кронштейн, AP Клапан, N.H.TL‑A

ZTN60068 Кронштейн, C/B Клапан FENDT

ZTN59720 Кронштейн, C/B Клапан TVT/CVX

ZTN50476 Кронштейн, контроллер

ZTN50377 Кронштейн, контроллер Case IH 9XX0

ZTN53668 Кронштейн, контроллер Case IH MX

ZTN59167 Кронштейн, контроллер TSA/MXU

ZTN50649 Кронштейн, дисплей JD9X00

ZTN50376 Кронштейн, DO5 CASE 93X0

ZTN58268 Кронштейн FMD Ram

ZTN66774 Кронштейн, GPS Spar 54—64

ZTN81530 Кронштейн, Kubota DCBV и контроллер NavII

ZTN65155 Кронштейн, коллектор CVX100/T7500

ZTN50707 Кронштейн, коллектор DO5

ZTN57136 Кронштейн, коллектор GEN II AFX

ZTN50520 Кронштейн, переключатель реверса Case IH 9XX0

ZTN54639S Кронштейн, рулевое управление FLX 35X0

ZTN50656S Кронштейн, Universe

ZTN75769 Кронштейн, клапан Apache, JD 8X20 без ILS
ZTN51221‑00 Кронштейн, клапан MNT с набором болтов MF82XX AP

КОМПЛЕКТ БОЛТОВ

ZTN49770 Комплект болтов, Case 4WD коллектор MTRC

ZTN50647 Комплект болтов, кронштейн контроллера JD 9X00

ZTN50708 Комплект болтов, клапан/коллектор D05 Case IH 92X0

ZTN50648 Комплект болтов, дисплей JD9X00

ZTN50375 Комплект болтов, клапан/коллектор DO5 Case IH 93X0

ZTN50477 Комплект болтов, клапан/коллектор DO5 JD9X00

ZTN84753 Комплект болтов, четыре M6‑1.0 x 20 мм PPH винтов с шайбами

ZTN56933 Комплект болтов, коллектор/клапан H2 — DO3

ZTN51571 Комплект болтов, крепеж клапана JD 8XX0

ZTN51544 Комплект болтов, кронштейн контроллера JD

ZTN51581 Комплект болтов, угловой датчик руля JD8XX0

ZTN51540 Комплект болтов, клапан John Deere ILS

ZTN50171‑01 Комплект болтов, клапан PSV4D06‑24

ZTN57512 Комплект болтов, поворотный потенциометр, стандартный

ZTN51542 Комплект болтов, кронштейн коллектора STX325

ZTN50863 Комплект болтов U‑образных для радио самоходного аппарата

ZTN51707 Комплект болтов, клапан коллектора SPX metr
ZTN84667 Комплект болтов крепления клапана, комбайны Lexion серии 700
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КАБЕЛЬ AGR

ZTN67120 Кабель, от FM‑1000™ к GPS‑порту транспортных средств CNHi, готовых 
для автонавигации

ZTN65548 Комплект кабелей, CAN‑интерфейс Fendt 700/800

ZTN83493 Комплект кабелей, кабель адаптера Fendt серии 800—900 Can 2011 г. в.

ZTN82682 Комплект кабелей, CAN‑интерфейс Fendt серии 800—900 2011 г. в.

ZTN65549 Комплект кабелей, CAN‑интерфейс Fendt 900

ZTN77648 Комплект кабелей, CAN‑интерфейс AGCO/Challenger/Massey Ferguson

ZTN56850 Кабель, CAN‑интерфейс Challenger MT700/800
ZTN85037 Комплект кабелей, JDAT ISO_CAN‑интерфейс

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ AUTOPILOT™ НА ПРИЦЕПНОМ ОБОРУДОВАНИИ
ZTN54067‑20 Комплект платформы FM‑1000™ TrueTracker — комплект гидравлического 

блока питания прицепного оборудования H3
ZTN54067‑21 Комплект платформы FM‑1000™ TrueTracker — комплект 

гидрораспределителя с открытым центром для прицепного оборудования 
H3

ZTN54067‑10 Комплект платформы, FM‑1000™ TrueTracker — стандартный комплект для 
использования с SCV

ZTN54067‑23 Комплект платформы, FM‑1000™ TrueTracker — боковое смещение / 
гидрораспределитель с открытым центром

ZTN54067‑22 Комплект платформы, FM‑1000™ TrueTracket — боковое смещение / 
гидравлический блок питания

ZTN54067‑08 Комплект платформы, FM‑1000™ TrueTracker — платформа бокового 
смещения

ZTN68039‑09 FM‑1000™ TrueTracker, стандартный комплект. Не включает 
разблокирование приемника

ZTN68039‑19

FM‑1000™ TrueTracker, комплект бокового смещения / 
гидрораспределителя с открытым центром — *Не включает код 
разблокирования приемника

ZTN68039‑18 FM‑1000™ TrueTracker, комплект бокового смещения / гидравлического 
блока питания — *Не включает код разблокирования приемника

КАБЕЛЬ

ZTN67092 Комплект кабелей, от True‑Tracker к FM‑1000™

ZTN60725S Комплект кабелей, приемник 252 прицепного оборудования

ZTN60724S Комплект кабелей, главн. комплект нав. контр. II прицепного оборудования

ZTN75447 Комплект кабелей, удлинитель приемника прицепного оборудования

ZTN68295 Кабель, коаксиальный 160" — N/f + TNC/m — ra

ZTN67472 Кабель, коаксиальный 480 — N/m + TNC/m — ra

ZTN60630S Комплект кабелей, подключение прицепного оборудования к кабине
ZTN60632S Комплект кабелей, клапан и рулевой датчик прицепного оборудования

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ CNHI AUTOGUIDANCE
ZTN53662 Стандартный монтажный комплект, AgGPS252/262

87298129 Кабель AgGPS 252/262 питание/данные

73316784 Кабель, ADAPT 12‑пиновый к smart buf

ZTN54608 Кабель, Ag252/262 к нав. контроллеру

73316783 Кабель, AgGPS 252/262 питание/данные

73316792 Кабель, удлинитель DGPS‑приемника (AG114) 12 футов (3,6 м)
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84100358 Интерфейсный кабель шины CAN — комбайны CNHi серий CX и CR

73316786 Монтажная плита с рукояткой CNHi для AG GPS 252/262
ZTN53901 AgGPS 252 MAG — монтажный комплект

FIELD‑IQ™ ‑ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ZTN75529 Field‑IQ™, комплект кабелей — терминатор адаптера прицепного 

оборудования
ZTN80720‑00 Field‑IQ™, комплект модуля контроля секций, 12 секций

ZTN99104‑01 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — опрыскиватель с 
имеющимся Raven 4x0 — только контроль секций

ZTN99104‑02 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — опрыскиватель с 
имеющимся Raven 4хx0 — только контроль секций

ZTN99104‑03 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ — опрыскиватель с 
имеющимся Raven 4xx0 — управление внесением и секциями

ZTN99104‑04 Система управления опрыскиванием Field‑IQ™ с полным комплектом 
подключений

ZTN99003‑10 Field‑IQ™ комплект платформы управления внесением NH3 с полным 
комплектом подключений

ZTN99004‑00 Field‑IQ™, комплект платформы управления опрыскиванием — 
опрыскиватель с имеющимся Raven 4x0 — управление внесением и 
секциями

ZTN99004‑01 Комплект платформы управления опрыскиванием Field‑IQ™ — 
опрыскиватель с имеющимся Raven 4x0 — только контроль секций

ZTN99004‑02 Комплект платформы управления опрыскиванием Field‑IQ™ — 
опрыскиватель с имеющимся Raven 4xх0 — только контроль секций

ZTN99004‑03 Комплект платформы управления опрыскиванием Field‑IQ™ — 
опрыскиватель с имеющимся Raven 4xx0 — управление внесением и 
секциями

ZTN99004‑04 Field‑IQ™ комплект платформы управления внесением с полным 
комплектом подключений

ZTN99004‑10 Field‑IQ™, комплект платформы управления опрыскиванием — Case SPX 
2009 или позже — управление внесением и секциями

ZTN99004‑11 Field‑IQ™, комплект платформы управления опрыскиванием — RoGator 
2007 г. в. и позже — управление внесением и секциями

ZTN75774‑00 Модуль управления внесением и секциями

ZTN80553 Field‑IQ™, кабель оконечной разводки универсальной разбросной сеялки

ZTN80540 Комплект кабелей Field‑IQ™ адаптер управления внесением + секциями 
прицепного оборудования

ZTN75526 Комплект кабелей‑разветвитель управления внесением и секциями

ZTN80586 Комплект кабелей, Field‑IQ™ адаптер клапана управления Raven 
(2‑проводной)

ZTN80534 Комплект кабелей, Field‑IQ™ к быстрому клапану Raven

ZTN80531 Комплект кабелей, клапан управления, Field‑IQ™ к Dickey‑john

ZTN80584 Комплект кабелей Field‑IQ™ адаптер расходомера Raven

ZTN80539 Комплект кабелей, Field‑IQ™ к энкодеру/расходомеру Dickey‑john

ZTN80587 Комплект кабелей Field‑IQ™ адаптер штанги 5

ZTN77541 Комплект кабелей, Raven, адаптер штанги 7

ZTN78225 Комплект кабелей, клапан штанги 10, Raven

ZTN78246 Комплект кабелей, 7‑секционные электромагнитные клапаны

ZTN78819 Комплект кабелей, клапан штанги 10, электромагнитный

ZTN80583 Комплект кабелей, адаптер датчика давления от Field‑IQ™ к Raven
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ZTN80575 Комплект кабелей, адаптер датчика давления от Field‑IQ™ к Dickey‑john

ZTN80428 Кронштейн монтажный Field‑IQ™

ZTN75070‑00 Модуль управления Rawson

ZTN80100‑00 Комплект модуля управления Rawson

ZTN80800‑02 Главный распределительный блок с монтажным комплектом

ZTN80821‑02 Комплект Field‑IQ™ для кабины — EZ‑Guide® 500 для контроля секций — 
стандартный

ZTN75522 Комплект кабелей от EZ‑Guide® 500 к Field‑IQ™

ZTN75527 Комплект кабелей от модуля Rawson к Field‑IQ™

ZTN75531 Комплект кабелей от DTM к адаптеру двигателя CPC Field‑IQ™

ZTN75834 Комплект кабелей от FM‑1000™ к Field‑IQ™

ZTN76859 Комплект кабелей модуля контроля секций Field‑IQ™ TruCount

ZTN76941 Комплект кабелей от PWR к Cab Field‑IQ™

ZTN77368 Комплект кабелей от CAN CAB к Hitch Field‑IQ™

ZTN77413 Комплект кабелей от IBRC к DTP Adapter Field‑IQ™

ZTN77533 Комплект кабелей к двойной релейной отсечке питания Field‑IQ™

ZTN77542 Комплект кабелей удлинения прицепного оборудования SW 25 футов (3 м)

ZTN77543 Комплект кабелей удлинения прицепного оборудования SW 10 футов (3 м)

ZTN77636 Контактный переключатель с 3‑штырьковым атмосферостойким 
соединителем

ZTN77893 Комплект кабелей DT/DTP пылезащитная крышка Field‑IQ™

ZTN78668 Кронштейн зацепления Field‑IQ™

ZTN70067‑10 Комплект установки Field‑IQ™, кронштейн Ram Mount для отдельной 
установки распределительной коробки

ZTN75528‑10 Комплект кабелей удлинителя CAN‑питание 10 футов (3 м) Field‑IQ™

ZTN75528‑20 Комплект кабелей удлинителя CAN‑питание 20 футов (6,1 м) Field‑IQ™

ZTN75528‑30 Комплект кабелей удлинителя CAN‑питание 30 футов (6,1 м) Field‑IQ™

ZTN75528‑40 Комплект кабелей удлинителя CAN‑питание 40 футов (6,1 м) Field‑IQ™

ZTN75528‑50 Комплект кабелей удлинителя CAN‑питание 50 футов (6,1 м) Field‑IQ™

ZTN77611‑01 Комплект кабелей удлинителя CAN‑питание 1 фут (30 см) Field‑IQ™

ZTN99001‑10 Комплект прицепного оборудования стандартный 8—12 рядов подвесной/
укладчик

ZTN99001‑11 Комплект прицепного оборудования стандартный 16 рядов укладчик

ZTN99001‑20 Комплект прицепного оборудования стандартный 8—12 рядов жесткая 
сцепка

ZTN99001‑21 Комплект прицепного оборудования стандартный 16 рядов жесткая сцепка

ZTN99001‑30 Комплект прицепного оборудования стандартный 12 ряда передняя 
навеска

ZTN99001‑31 Комплект прицепного оборудования стандартный 16 ряда передняя 
навеска

ZTN99001‑32 Комплект прицепного оборудования стандартный 24 ряда передняя 
навеска

ZTN99001‑41 Комплект прицепного оборудования стандартный 16 ряда поворотный

ZTN99001‑42 Комплект прицепного оборудования стандартный 24 ряда поворотный

ZTN99001‑43 Комплект прицепного оборудования стандартный 32/36 рядов поворотный

ZTN99001‑50 Комплект прицепного оборудования стандартный 24 рядов серии DB
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ZTN99001‑51 Комплект прицепного оборудования стандартный 32/36 рядов серии DB

ZTN99001‑52 Комплект прицепного оборудования стандартный 48 рядов серии DB

ZTN99002‑00 Комплект прицепного оборудования стандартный, прицепная сеялка

ZTN82527 Комплект кабелей, адаптер Field‑IQ™ Mark IV

ZTN75774‑06 Модуль управления секциями

ZTN81614 Комплект кабелей, клапан управления, Field‑IQ™ к KZ

ZTN61958 Монтажный комплект Ram Mount,1,5 дюйма, шарнир, ромбовидная и 
круглая опора

ZTN67258 Комплект кабелей, основное питание CFX‑750

ZTN77282 Комплект кабелей, Power Bus питание/CAN, CFX‑750/FM‑750™™
ZTN66694 Комплект кабелей, питание FMX

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АСЕССУАРЫ МОНИТОРИНГА УРОЖАЯ
ZTN85494‑00 Комплект датчиков YM высоты жатки Trimble

ZTN82252 Комплект линз и оптический датчик

ZTN85494 Кабельный жгут, высота жатки, Trimble и Ag Leader

ZTN85214 Кронштейн монтажный модуля Yield Monitor

ZTN98000‑00 Yield Monitoring Packout, базовый зерновой блок

ZTN85531 Комплект кабелей адаптер датчика влажности, AgLeader, CAN

ZTN81657‑03 Только блок FRU датчика влажности
ZTN75407 Кабель FM‑750™™/FM‑1000™, от дисплея к CAN с репликатором портов

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АСЕССУАРЫ СТАНЦИИ RTK
ZTN57348 Кабель, от NMO к TNC (M) 8 дюймов (20 см)

73321237 Кабель, радио самоходной машины PDL 450 питание/данные

73321238 Кабель, подача питания на радио PDL от CAN, EZ‑Guide® 500

ZTN63185 Кабель, подача питания на радио PDL от CAN, EZ‑Guide® 500

ZTN62109 Кабель, удаленная радиоантенна, магнитное основание, NMO‑N 12 футов 
(3,6 м)

73325312 GPS‑антенна, модель Zephyr 2 L1/L2/L5/G1/G2 Geodetic

87428198 Кабель, зажимы «крокодил» к TA3 (F) 10 футов (3 м) (новая базовая 
станция)

ZTN33422‑01 Монтажная плита, база возвышения для антенны Zephyr, базовая станция 
RTK

ZTN44087‑10 Кабель, зажимы «крокодил» к TA3 (F) 10 футов (3 м) (новая базовая 
станция)

ZTN46125‑20 Кабель, Lemo к клеммам батареи, 10 футов (3 м)

ZTN46291‑00 Обтекатель для антенны Zephyr Geodetic

ZTN59560‑00 Комплект аксессуаров для стационарной базовой станции RTK (питание, 
кабель питания, адаптер, кабель данных)

ZTN62062‑00 База Ag RTK без радио, отвечает требованиям директивы по вредным 
веществам

ZTN51856‑00 Энергоснабжение TDL 450L  

ZTN51867‑00 Монтажный комплект штатива TDL450; включает кронштейн бокового 
крепления, мачту и верхнюю шайбу мачты  

ZTN51871‑30‑50 Штыревая антенна ‑5 дБ, 430—450 МГц TDL450  

ZTN51871‑50‑70 Штыревая антенна ‑5 дБ, 450—470МГц TDL450  
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ZTN64450‑14 Комплект батарея / зарядное устройство TDL 450L  

ZTN64450‑65 Комплект радио TDL 450L 430—470 МГц УВЧ; только радио FRU  

ZTN64451‑00 Кабельный жгут, адаптер NMO‑TNC 9 футов (2,7 м)  

ZTN85280‑01 Комплект замены PDL, TDL радио и кабели для стационарной и EZ‑Guide®‑
установки

ZTN85281‑01 Комплект замены PDL, TDL радио и кабели для мобильной установки

ZTN90500‑00 Комплект — стационарная база AgGPS 542 GNSS, без радио

ZTN44234‑00 Футляр — транспортный футляр для базовой станции GPS

ZTN518705070 Штыревая антенна — единичное усиление, 450—470 МГц

ZTN51872‑00 Чехол — кабель в штативе

ZTN52083‑20 Комплект адаптера питания для PDL450 / TDL 450L; Великобритании, 
Европы, Австралии, Северной Америки

ZTN59560‑44 Комплект — внешняя антенна мобильной базовой станции 430—450 МГц

ZTN59560‑46 Комплект — удаленная антенна мобильной базовой станции 450—470 МГц

ZTN61480‑00 Штатив с треногой, уровнем и адаптером
ZTN49828 Монтажная плита, удаленная антенна NMO с УВЧ‑разъемом (крепится к 

кронштейну 49102) (новая базовая станция)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ МОДЕМА PRS
ZTN68560S GSM‑антенна для модема Ag3000

ZTN70433 Кабель, стандартный выводной кабель AG3000 (входит в базовый 
комплект AG3000)

ZTN72639 Кабель от AG3000 к EZ‑Guide® 500 (входит в базовый комплект AG3000)

ZTN77273 Комплект кабелей от дисплея к Ag3000 с CAN и репликатором портов, CFX‑
750/FMX/FM‑750™/FM‑1000™

ZTN75448 Комплект кабелей, от AG3000 к 262

ZTN83700‑05 Комплект антенны Vehicle Sync, Wi‑Fi с высоким коэффициентом усиления — DCM‑300

ИМИТАЦИЯ СИГНАЛА РАДАРА И NMEA
ZTN88972‑05 Дверца, DCM‑300, (набор 5 шт.)

ZTN67091 Кабель, FM‑1000™/FM‑750™™, VRA и NMEA, от дисплея к DE9 RS232

ZTN68461 Комплект кабелей универсальный адаптер радара

ZTN64273 Кабель, выход скорости радара, Dickey‑John, EZ‑Guide® 250

ZTN64274 Кабель, выход скорости радара, Hiniker, EZ‑Guide® 250

73321233 Кабель, выход скорости радара, Raven, EZ‑Guide® 250

ZTN64272 Кабель, выход скорости радара, Raven, EZ‑Guide® 250
73321211 Кабельный комплект импульсного выхода радара Dickey‑Jones (включает 

адаптер усилителя импульсов), EZ‑Guide® Plus
ZTN65535 Кабель, добавочный, 3‑контактный переключатель радар/прицеп, 

EZ‑Guide® 250

РАДИОАНТЕННА И КАБЕЛЬ
ZTN24253‑44 Радиоантенна, AgGPS450, 0 дБ — 5 дБ штыревая, 430—450 МГц 

(континентальная версия)
ZTN24253‑46 Радиоантенна, AgGPS450, 0 дБ — 5 дБ штыревая, 450—470 МГц (версия 

для Великобритании)
ZTN72122 Кабель, антенный кабель в сборе с магнитным основанием NMO‑TO‑TNC, 

20 футов (6 м) для FM‑1000™/FM‑750™
ZTN88344 Кабель, NMO к угловому TNC (штекер), необх. длины для AG372  
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Полезная информация

Горячая линия 

Контакты My Precision Farming

• Отдел продаж и маркетинга:
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• Отдел розничных продаж:
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•  Коммерческое обучение:
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•  Техническая поддержка: 
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

• Поддержка конечных пользователей:
............................................................................................................................................................................................................
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• Коммерческое и техническое обучение: 
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

• Гарантийный отдел:
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

• Отдел логистики:
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................



CASE IH: ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО
WWW.CASEIH.COM

Наши продукты для навигации и точного земледелия отвечают требованиям директив ЕС.
Данный каталог заменяет все предыдущие издания.

11
‑9

23
 C

IH
‑U

KОпубликовано CNHi Industrial Parts & Service. Информация и технические данные, приведенные в данном документе, предназначены 
только для ознакомления. 
Чертежи и фотографии не расцениваются как договорные обязательства.

Это издание опубликовано для распространения по всему миру. Доступность стандартного и дополнительного оборудования, а также различных моделей в разных странах может различаться.
CNHi Industrial Parts & Service оставляет за собой право модифицировать конструкцию и техническое оборудование без предварительного уведомления в любой момент, что не влечет никаких 
обязательств внесения таких же модификаций в уже проданные изделия. Хотя предприняты всяческие усилия, чтобы характеристики, описания и иллюстрации в данной публикации были правильными 
на момент отправки ее в печать, они также могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления. На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование или 
изображено не все стандартное оборудование.
Осторожность лишней не бывает! Перед работой с любым оборудованием обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Перед использованием проведите осмотр оборудования и 
убедитесь, что оно работает надлежащим образом. Следуйте указаниям на предупредительных табличках и используйте все предоставленные средства обеспечения безопасности.
Field‑IQ™, EZ‑Boom®, EZ‑Guide®, EZ‑Steer®, EZ‑Pilot™, OnPath®, T2™ Autopilot™, FreeForm™, T3™ и Autopilot Electric Motor Drive™ являются торговыми марками Trimble Navigation Limited, 
зарегистрированными в США и других странах.


